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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE6
302,0 * 
0,001 = 

0,302

kmGeodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza
wycena 

indywidualna

13
d.6

0,1 * 35 = 
3,500

m3Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych
przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3

KNNR 6 1305
-01

14
d.6

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma Expert  Wersja: 5.6.401.2  Nr seryjny: 4273  Użytkownik: Jakub Jońca

- 3 -

OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME5
6,000szt.Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mmKNR 2-31 

0702-01
11

d.5
7,000szt.Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,

ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
KSNR 6 0702

-05
12
d.5

Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

CHODNIKI4
poz.4 = 

280,000
mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z

wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej

KNNR 6 0403
-03

10
d.4

Razem dział: CHODNIKI

NAWIERZCHNIA3
2 180,000m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej

(bitum)
KNR 2-31 
1004-06

7
d.3

poz.7 = 
2 180,000

m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 2-31 
1004-07

8
d.3

poz.7 = 
2 180,000

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

KNNR 6 0309
-02

9
d.3

Razem dział: NAWIERZCHNIA

ROBOTY ROZBIÓRKOWE2
2 180,000m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.

do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
KNR AT-03 

0102-01
3

d.2
280,000mMechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm

wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km
KNR AT-03 

0107-01
4

d.2
poz.3 * 0,04 

+ poz.4 * 0,3 
* 0,15 = 
99,800

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR-W 4-01 
0109-11

5
d.2

poz.5 = 
99,800

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Krotność = 9

KNR-W 4-01 
0109-12

6
d.2

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
KOSZTORYS: ULICA WILAMOWSKA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1
302,0 * 
0,001 = 

0,302

kmGeodezyjne wytyczenie obiektu drogowego w terenie
kalk. własna

1
d.1

0,302kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
dróg w terenie równinnym

KNR-W 2-01 
0113-03

2
d.1

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE


