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KARTA UZGODNIEN

dla projektu organizacji ruchu dla drogi gminnej publicznej 119173E

Z upowaznienia

[k /‘ V ﬂ ; 2
Zblgnlew Wiodarczyk

NACZELNIK
WYDZIALU KOMUNIKAC! | TRANBPORTU



1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu dla drogi gminnej publicznej 119173E, ul.
Parkowa w miejscowosci Szadek , gmina Szadek.

1.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt organizacji ruchu dla drogi gminnej publicznej 119173E, ul.
Parkowa w miejscowosci Szadek , gmina Szadek.

1.3 Lokalizacja drogi

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w miejscowosci Szadek na dzialce nr ewid. 137/2 obreb 10
miasta Szadek, bgdaca wlasnoscig Gminy i Miasta Szadek.

1.4 Podstawowe parametry techniczne

e klasa drogi (przekr6j uliczny): L

e predkos¢ projektowa drogi wynosi: 30 km/h

e szerokos¢ jezdni:

- zmienna od 7 m do 7,5 m na odcinku ok.120mb (od drogi gminnej 119176E do drogi
wojewddzkiej 473)

- 4 m na odcinku ok 300mb (od drogi gminnej 119176E do drogi powiatowej 3715E)
pochylenie poprzeczne jezdni: 2 %

nawierzchnia jezdni: bitumiczna

dostepnos¢ do drogi: nieograniczona

kategoria ruchu KR1

odprowadzenie wod powierzchniowe do istniejgcej kanalizacji deszczowe;

Parametry techniczne drogi sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

Podstawe opracowania stanowig:

— Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (tekst jedn.: Dz.U. 22017 .,
poz. 1260)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem. ( Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 177 pozycja 1729 z pozn. zmian.)

— Rozporzgdzenie Ministroéw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych. (Dziennik Ustaw



220021 Nr 170 pozycja 1393 z pozn. zmian.)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakoéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 220

pozycja 1729 z pozn. zmian.: Zatgczniki nr 1 —4)

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI
3.1 Istniejgcy uktad komunikacyjny

Istniejacy odcinek drogi posiada nawierzchnie asfaltows na dlugosci ok. 420 mb.
Nawierzchnia asfaltowa jest w bardzo dobrym stanie technicznym.

3.2 Rozwigzania wysokosciowe

Niweleta dostosowana jest do rzednych istniejagcego przyleglego zagospodarowania.

3.3 Obstuga przylegtego terenu

Na danym odcinku drogi publicznej zlokalizowane sg zjazdy do przyleglych nieruchomosci.
Szerokos¢ zjazddw wynosi ok. 5,00m.

3.4 Komunikacja zbiorowa

Na danym odcinku drogi gminnej publicznej brak przystanku autobusowego.

4. RUCH PIESZY

Ruch pieszy bgdzie si¢ odbywat na przylegtych do drogi chodnikach.

5. RUCH ROWEROWY

Ruch rowerowy bedzie odbywat si¢ wzdtuz skrajni odcinka drogi.

6. OZNAKOWANIE POZIOME

Brak oznakowania poziomego.

7. OZNAKOWANIE PIONOWE

Oznakowanie pionowe jest zgodne ze schematem oznakowania docelowej organizacji ruchu.
Wykorzystana grupa wielkosci znakow pionowych — znaki mate , wszystkie znaki pokryte folia

typu L.
Tarcze znakéw wykonane z blachy ocynkowanej z podwoéjnie zagietymi krawedziami.



Stupki do znakéw konstrukcji w spornych wykonane z rur ocynkowanych @60mm.

8.

TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przewiduje si¢ wprowadzenie statej organizacji ruchu z dniem 1.02.2018 r.

9.

ZESTAWIENIE PROJETKOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Lp.| Symbol znaku Stan Wielkosé Szt.
1 D-1 Istniejace Male 1
2 A-7 Istniejace Mate 3
3 T-6a Istniejgce Mate 1
4 T-6¢ Istniejace Male 1
5 C-2 Istniejace Mate 1
6 B-18 Istniejgce Mate 2
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