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ii. INFORMACJA BIOZ

OPRACOWANA NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 23-06-2003 R.
DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-07-2003

Obiekt:

Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci wodociagowej na dziatkach nr
ewid 2/1, 2/2, 307 w miejscowosci Szadek obreb 9 przy ul. Sieradzkiej oraz na dziatkach
dz. nr ewid. 165, 145/1, 166/1, 167/1, 167/2, 168/1, 174/1, 174/2, 175, 176/1, 177, 178, 179/1, 189/4
W miejscowosci Starostwo Szadek obreb Wielka Wie$ w gminie Szadek

Inwestor:

Gmina i Miasto Szadek z/s w Urzedzie Miasta i Gminy Szadek,
98-240 Szadek, ul. Warszawska 3

Opracowata:

mgr inz. Teresa Supet

upr. proj.317/82

Sieradz, wrzesien 2016
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1. INFORMACJE OGOLNE

Zgodnie z prawem budowlanym opracowanie planu ,bioz" jest obowigzkiem kierownika budowy, w
ktdorego kompetencjach lezy miedzy innymi koordynacja realizacji zadan zapobiegajacych
zagrozeniom bezpieczenstwa pracy i stuzacych ochronie zdrowia pracownikéw budowy. Plan ten ma
poméc  kierownikowi budowy w prowadzeniu robét budowlanych zgodnie z przepisami
bezpieczeristwa i higieny pracy, w projektowaniu stanowisk pracy i lepszej organizacji robdt,
w przewidywaniu i eliminowaniu zagrozen, a takze zawieraé zatozenia techniczne, organizacyjne i
czasowe planowanych robét budowlanych oraz ich okreslonych etapéw.

Przy opracowywaniu planu bioz, przed rozpoczeciem budowy mogg byé niedostepne wszystkie
informacje zwigzane z danym przedsiewzigciem, np. nieznani wszyscy wykonawcy realizujacy dane
prace budowlane. Dlatego plan bioz bedzie w praktyce weryfikowany w miare naptywu szczegotowych
rysunkéw wykonawczych i informacji o dostawcach i podwykonawcach. Z tego wzgledu kierownik
budowy jest zobowigzany do wprowadzania w planie niezbednych zmian dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wprowadzane zmiany powinny by¢ opatrzone adnotacjg
kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

2. ZAKRES | CEL

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla przebudowy sieci wodociggowej i budowy
kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. Sieradzkiej w Szadku stanowi wytyczne, z ktérymi powinni by¢
zapoznani wszyscy uczestnicy procesu realizacji inwestycji w celu zapewnienia bezpiecznej pracy na
budowie.

Wykonawca inwestycji dziata zgodnie z obowigzujgcymi normami zapewnienia jakosci uwzgledniajgc
bezpieczenistwo pracy na realizowanym obiekcie.

Stosowanie jak i bezwzgledne przestrzeganie postanowien niniejszego planu ma na celu
zapewnienie bezpiecznej realizacji przebudowy sieci wodociagowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przetgczeniami w ciggu ul. Sieradzkiej w Szadku

Zakresem swym opracowanie obejmuje:

e Sie¢ wodociggowa fi 110 PEHD-przebudowg wraz ze spieciem z istniejacg siecig,

wodociggowg w punktach W 35, W 23.1, W 21.1, W 5.1;

» Wyiaczenie odcinkéw sieci zeliwnej fi100mm wraz z przetgczeniem odbiorcéw do nowej
sieci
Przytacza wodociggowe przetgczenia w pasie drogowym oraz na terenie posesji,
Hydranty nadziemne fi 80mm szt 9;

Studzienki wodomierzowe szt 2;

Sie¢ kanalizacji sanitarnej fi 200 wraz ze studzienkami rewizyjnymi fi 1200 zelbet szt. 9
oraz studzienkami kontrolnymi fi 425 PCV szt 12 na sieci i 4 na przykanalikach

Kolejnosc¢ realizacji poszczegoinych zadar zgodna z harmonogramem opracowanym przez Inwestora.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W miejscu lokalizacji robét budowlanych wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
e rurociggi wodociggowe,

rurociggi kanalizacyjne,

kable i napowietrzne linie energetyczne,

kable telefoniczne ,

ogrodzenia nieruchomosci.

Dojazdy i dojscia do posesji,

Obiekty malej architektury,

4. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ realizowane zgodnie z zasadami bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia ludzi.

a). Ogrodzenie
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Teren budowy powinien by¢ wygrodzony. Wynika to z koniecl"i'\ﬁc‘)':éci_'Qniérﬁ-QiAliWQenia"Wstepu
na teren budowy osobom niezatrudnionym. Ogrodzenie winno byé ta(ls,?\hj(yvlgpr},a,n_q,,alby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. il

b). Drogi i przej$cia

Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie, nalezy utrzymywacé je w
nalezytym stanie technicznym, oznakowaé¢ zgodnie z przepisami. Nie wolno skiadowaé na drogach
sprzetu ani materiatow. Poniewaz na placu budowy istnieje gtéwna jezdnia, po jednej jej stronie nalezy
wyznaczyC przejscie piesze. Na tym ciggu zabrania sie sktadowania materiatéw oraz sprzetu.
Przej$cia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi.

c). Sktadowanie materiatow

Na placu budowy nalezy wyznaczyé miejsce do sktadowania materiatow. Materialy powinny
by¢ skiadowane w wypoziomowanych miejscach, nie podtapianych przez wode, na podiozu
dostosowanym do ich rodzaju. Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych muszg
by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy mozliwo$é wywrécenia, zsuniecia Iub rozsuniecia
sktadowanych materiatéw. Zabronione jest skiadowanie materialtéw oraz urzadzanie stanowiska
roboczego bezposrednio pod liniami elektroenergetycznymi.

d). Strefa niebezpieczna

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrédto zagrozenia nalezy oznakowaé i
oddzieli¢ poreczami.

e). Zaplecze higieniczno-sanitarne

Na budowie nalezy zorganizowa¢ urzgdzenia higieniczno-sanitarne oraz zaplecze socjalno-
bytowe. Nalezy réwniez zabezpieczy¢ punkt pierwszej pomocy.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W zagospodarowaniu terenu wystepujg elementy, ktérych charakter mogiby stwarzaé
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. S3 to:

® Drogi, dojazdy i place postojowe w pasie, ktérych bedzie wykonywana kanalizacja,
® kable energetyczne i linie napowietrzne ,

® sieci i przytacza wodociggowe,

® kable telefoniczne.

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, IDENTYFIKACJA ZAGROZEN, OCENA RYZYKA

6.1. RODZAJE | SKALA ZAGROZEN

Podczas realizacji inwestycji moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z wykonywaniem prac
wymienionych w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Sg to zagrozenia zwigzane z:

® prowadzeniem robét przy uzyciu dzwigéw (roboty wg. §6 p.1f Rozporz. jw.);
(ryzyko zagrozenia zdrowia i Zycia wystapi podczas montazu elementéw konstrukcji
obiektéw podziemnych: montaz studni rewizyjnych)

® prowadzeniem robdt w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych (roboty wg.
§6 p.6a Rozporzadzenia jw.);
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(ryzyko zagrozenia zdrowia i Zycia wystapi przy prowadzeniu robSt ‘montazowych
w studniach rewizyjnych)
® prowadzeniem robot poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych (roboty wg §6 p.1k
Rozporzadzenia jw.);
(ryzyko zagroZenia zdrowia i Zycia wystapi przy prowadzeniu robét zwigzanych z
wykonywaniem zasilania elektrycznego do realizowanej inwestycji i w miejscach
kolizyjnych z przebiegiem sieci)
® prowadzeniem rob6t przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych - powyzej 1 t
(roboty wg. §6 p.10 Rozporzadzenia jw.).

(ryzyko zagrozenia zdrowia i Zycia powstanie przy prowadzeniu robét zwigzanych
z montazem studni rewizyjnych)

Lista stanowisk wystepujacych na budowie: monterzy instalacji wod-kan, monterzy instalacji
elektrycznych, murarze, operatorzy sprzetu mechanicznego, kierowcy, robotnicy.

6.2. SPECYFIKACJA ZAGROZEN
e roboty montazowe przy uzyciu dzwigu;
e praca przy wykonywaniu instalacji elektrycznych i brak nalezytej ostroznosci — $rednia skala
zagrozenia,
upadek ludzi i przedmiotéw do wykopu - $rednia skala zagrozenia,
przysypanie urobkiem — $rednia skala zagrozenia,
porazenie pradem w przypadku prowadzenia prac pod napigciem — wysoka skala zagrozenia,
zatrucie gazami w wykopach,
zatrucie od gruntu,
kontakt z substancjami chemicznymi,
zapylenie, zaprészenie oczu,
kolizje drogowe, potracenia, najechania,
urazy koriczyn gérnych i dolnych,
przecigzenia kregosiupa,
zatrucie organizmu,
wymuszona pozycja ciata,
urazy spowodowane nieprzestrzeganiem przepiséw BHP,
obecno$¢ sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu prac i urazy spowodowane brakiem
nalezytej ostroznosci — $rednia skala zagrozenia.

6.3. MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA ZAGROZEN

Wykaz prac szczegdlinie niebezpiecznych oraz $rodki zapobiegawcze musza byé opracowane
zgodnie z odpowiednimi przepisami.
a). Instalacje sanitarne
Roboty instalacyjne muszg by¢ nadzorowane przez Kierownika Rob6t Sanitarnych
posiadajacego uprawnienia oraz do$wiadczenie w prowadzeniu robét instalacyjno-inzynieryjnych.

b). Wykopy
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy. Jezeli wykop
osiggnie gtebokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu zostang wykonane bezpieczne wyjscia
(zejscia) dla pracownikéw. Odlegto$¢ miedzy zej$ciami nie moze przekraczaé 20 m.
Zabronione jest:
® skiadowanie urobku i materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu, jezeli
jego sciany sg obudowane, a obudowa nie jest obliczona na dodatkowe obcigzenie
naziomem;
® skiadowanie urobku i materiatow w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany nie sg
umochnione.
c) Wykonywanie rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym operatorow koparek, spycharek,
zgarniarek - obowigzujg zasady i przepisy bezpieczenstwa okreslone w DTR maszyny oraz w
instrukcji stanowiskowej operatora. Urzadzenia techniczne, ktére wymagajg dopuszczenia do
eksploataciji przez Urzad Dozoru Technicznego bedg eksploatowane tylko po uzyskaniu takiej zgody.
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7. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracownik winien posiadac¢ aktualne badania lekarskie oraz zna¢ i przestrzegaé ogdine
warunki BHP.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robét mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia przez pracownika bez odpowiednich badan i szkolen. Przed przystapieniem do w/w robot
pracownik winien przej$¢ kurs o stosownym do przewidywanych zagrozer programie szkolenia,
przeprowadzony przez osobg z odpowiednimi uprawnieniami. Powyzszy instruktaz powinien byé
przeprowadzony przez kierownika budowy. Powinien on obejmowaé wyszczegdlnienie zagrozen
pojawiajacych sig podczas wykonywania tych prac, oraz sposobu prawidtowego ich wykonywania,
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

W celu zabezpieczenia sie przed niebezpieczernistwem obsuniecia sie ziemi z wykopu nalezy
wykona¢ wykop o szerokosci dostosowanej do technologii robét i rodzaju uktadanych instalaciji.
Podczas prac w wykopie nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢, a prace nalezy prowadzié w
zespotach minimum 2-osobowych, w ktorych jedna osoba jest poza strefg zagrozenia przysypaniem i
moze nies¢ natychmiastowg pomoc osobie przysypane;.

Podobnie, w celu zabezpieczenia si¢ przed urazami przy pracach podigczeniowych do sieci
elektrycznych, prace nalezy prowadzi¢ przy oditgaczanym napieciu w grupach 2-osobowych, z ktérych
jedna osoba jest poza strefg zagrozenia porazeniem i moze nie$¢ natychmiastowa pomoc osobie
porazone;j.

Podczas prowadzenia wszystkich prac budowlanych nalezy bezwzglednie stasowaé sie do
obowigzujgcych norm i przepiséw BHP, oraz stosowac¢ odpowiedni sprzet zabezpieczajacy; ochronny
str6j roboczy, ochronne obuwie, rekawice robocze, kaski, okulary ochronne przy pracach
stwarzajgcych zagrozenia urazéw oczu pytem lub odpryskami.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE ]
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA LUB W

ICH SASIEDZTWIE

W celu zapobiegania niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
nalezy uzywa¢ wytgcznie atestowany sprzet, technicznie sprawny, sprawdzony pod wzgledem
prawidiowego dziatania oraz zgodnie z instrukcjg obstugi podang przez jego producenta.
Opracowujac plan BIOZ szczegding uwage nalezy zwrdcic na takie elementy, jak:

® wydzielenie strefy zagrozenia i oznakowanie za pomocg tablic ostrzegawczych; ponadto na
czas wykonywania rob6t zapewnienie statego nadzoru uniemozliwiajacego wstep osobom
postronnym;

® roboty mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu oraz planu BIOZ przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzgdzen technicznych;

® prowadzenie robét z uzyciem dzwigu jest zabronione
- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie majg wymaganego odrebnymi przepisami o$wietlenia.
Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajgcemu z wykonania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:
e sprzet do asekuracii (szelki z linkami),
kaski ochronne,
odziez robocza i ochronna,
bariery zabezpieczajace i mostki,
$rodki ochrony indywidualnej,
tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze,
$rodki tgcznosci,
oswietlenie.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. SIERADZKIE] W
SZADKU ORAZ W M. STAROSTWO SZADEK GM. SZADEK



»MIKSS” PROJEKTOWANIE I NADZORY TERESA SUPEL R ) |
98-200 Sieradz ul. Norwida 9 tel /fax (0-43) 822-32-69, Email: miksspin@gmdil.com . C

v PR § s ' et it

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu w strefach szczegélnégo zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie:

instruktaz, szkolenie stanowiskowe,

zapewnienie nadzoru,

okreslenie prac wymagajacych polecenia pisemnego,

zorganizowany sprzet ratownictwa specjalistycznego,

wyznaczenie stref niebezpiecznych,

ustalony system sygnalizaciji,

wdrozona organizacja ruchu zastepczego,

ustalanie sktadu osobowego z wyznaczeniem oséb do asekuracji,

wytypowanie prac wymagajacych udziatu minimum dwaéch oséb,

pouczenie pracownikéw o sposobie ewakuagii,

imienny podziat pracy,

specjalistyczny nadzér gestoréw obiektéw i sieci stwarzajacych potencjalne zagrozenia
(zaktadu energetycznego),

koordynacje prac réznych wykonawcéw pracujgcych jednoczesnie w tym samym rejonie,
ustalenie kolejnosci wykonywania zadan,

sprawdzenie znajomo$ci przepisow BHP przy pracach szczegdinie niebezpiecznych z
uwzglednieniem konkretnie wystepujgcych zagrozen.

Rodzaj stosowanych $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia bedzie dobierany przez Kierownika budowy stosownie do

rodzaju wykonywanych robét.
9. DZIAtANIA SRODOWISKOWE

W wyniku oszacowania i oceny aspektéw $rodowiskowych nalezy podjaé adekwatne dziatania

dla zmniejszenia wystepujacego ryzyka.

1.

Postgpowanie z odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
procedurg dotyczgcg gospodarowania odpadami. Odpady nalezy segregowaé i umieszczaé w
odpowiednich pojemnikach. Nalezy dazyé do minimalizacji iloci odpadéw a takze do
ograniczenia ilo$ci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery.

Nie przewiduje si¢ stosowania w procesie produkcyjnym $rodkéw lub substancji o charakterze
niebezpiecznym oraz substancji powodujacych zanieczyszczenie gruntu.

W wypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych i zagrozen $rodowiskowych, postepowaé nalezy
zgodnie i obowigzujacymi przepisami.

Dostawcy ustug musza zosta¢ informowani o wymaganiach w zakresie jakosci
i bezpieczenistwa $rodowiska, jakie musza spetniaé przy realizowaniu zleconego zakresu
robot.

Do realizacji robét nalezy stosowac tylko te materialy i wyroby, ktdre nie bedg stanowic
zagrozenia dla uzytkownikéw i Srodowiska.

10.ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych, nagtych wypadkéw lub zagrozenia ludzi i
mienia, nalezy postepowac zgodnie z wymaganiami systemu bezpieczenstwa i higieny pracy.

" Opracowata:

' Teresa Supet

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. SIERADZKIEJ W

SZADKU ORAZ W M. STAROSTWO SZADEK GM. SZADEK



