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Opis

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- projekt techniczny budowlany;

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych;

- uzgodnienia techniczne i lokalizacyjne;

- wydane warunki techniczne;

- obowigzujace KNR-y z uzupeieniami;

- narzuty kosztéw posrednich wg stawek lokalnych wystepujgcych w przetargach publicznych;

- zysk zgodnie z pkt 7 Rozporzadzenia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 24.01.2004r Dz.U. nr18 poz.172;

- stawka r-g oraz sprzgtu wg stawek lokalnych wystgpujacych w przetargach publicznych;
- kosztorys opracowano metods kalkulacji szczegslowej ze wzgledu na brak podstaw do opracowania kosztorysu metodg

kalkulacji uproszczonej;
- kosztorys opracowano z uwzglednienim Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004. Dz.U. nr 130

poz.1389;

- Wszystkie wskazane w kosztorysie z nazwy wyroby, nalezy rozumieé Jjako okreslenia wymaganych parametréw
technicznych i standardéw jakosciowych;

- Zamawiajacy dopuszcza wykonanie prac innymi materialami i urzadzeniami z zastrzezeniem, ze nie odbiegaja one

jakoscig i standardem od przyjetych w kosztorysie;
- w pozycjach robét, ktére nie sg opisane w katalogach, zastosowano pozycje kosztorysowe o podobnych naktadach, z

uwagg o "analogii' kalkulowania naktad6éw i wartodci prac;

UWAGI OGOLNE:

- w kosztorysie ujgto wykonanie przylaczy oraz dokonywania przelaczen réwnoczesnie z wykonywang siecig
kanalizacyjna;

- przylacza zostajg za$lepione w taki sposéb, aby kontynuowanie prac przy przylaczu bylo mozliwe bez ponownego
naruszania pasa drogowego;

- roboty rozbiérkowe drég i odtworzeniowe warstw konstrukeyjnych dla przylaczy uwzgledniajg przedmiary robét dla
sieci;

- kolizje wystepujace przy wykopach dla przylaczy wpasie drogowym 53 uwzglednione w przedmiarach dla sieci;

- dla robét ziemnych prowadzonych w drogach i chodnikach przewidziano calkowita wymiane gruntu do wysokosci warstw
konstrukcyjnych;

- inwestor wskaze miejsce wywozu nadmiaru ziemi z wykopéw;

- kosztorys nie obejmuje kosztéw jednorazowego sprowadzenia sprzetu (Wykonaca koszty te zalicza do kosztow
ogblnych lub kalkuluje odrgbnie);

- inwentaryzacja podziemnych urzgdzen dla kazdego rodzaju uzbrojenia z pomiarami miejsc kolizyjnych;

- w przedmiarach ujgto szeroko$¢ wykopéw normows dla wykopéw umocnionych, zaleing od Srednicy ukladanej rury w
wykopie;

- do wykonawcy nalezy dokonanie odkrywek w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym i wycenienie w
kosztorysie ryzyka koniecznosci przelozenia czgsci kolizyjnego uzbrojenia;

- pomiar zageszczenia gruntu przyjeto w miejscach skrzyzowan, dojazdéw lub $rednio co 50 m;

- nie uwzgledniono w kosztorysie wspétczynnika zwigkszajacego dla RiS, z uwagi na wykonywanie ukladania rur w
wykopie umocnionym - wykonawca w zalezmosci od zastosowanych umocnien i przyjetej technologii i organizacji robét
kalkuluje wzrost nakladéw indywidualnie;

- W oparciu o przyjetg organizacje prac wykonawca kalkuluje indywidualnie w kosztorysie: oplate za zajgcie pasa
drogowego, organizacje ruchu drogowego, wykonanie tymczasowych doj$¢ i dojazdéw, pompowanie wody z odwodniei,
koszty ubezpieczeii i odszkodowan za tymczasowe zajgcia terenu, koszty inwentaryzacji i naniesien uzbrojenia do
zasob6w geodezyjnych, koszty odbioréw i dokumentacji powykonawczej;

- wykonawca ujmuje w kosztorysie koszty utrzymania dojazdéw do posesji oraz przejezdnosci drég podczas wykonywania
prac;

- w ofercie wykonawca ujmuje oplaty za zajecie pasa drogowego w okresie zgodnym z przyjeta technologis i
organizacjg prac;

- material z rozbiérki utwardzonych drég wywiez¢ i przekazaé Inwestorowi

- dla odtwarznych chodnikéw kalkulowaé naddatek materiatow dla uszkodzonych plytek, trylinki i kosttki bet nie
nadajacej si¢ do wbudowania ;

- wykonawca w kosztach kalkuluje dokonanie wlaczenia (przelaczenia ) do przebudowywanego wodociggu istniejacych
starych przylaczy wody;

- wykonawca w kosztach kalkuluje utrzymanie cigglosci dostawy wody do odbiorcéw w czasie wykonywania prac (max
przerwa w dostawie 8 h po powiadomieniu odbiorcéw)

- wykopy na trasach przewodéw do miejscowego odcigcia i demontazu starej armatury, sa ujete w przedmiarach robét
ziemnych sieci;

- w kosztorysie ujgto montaz hydrantéw nadziemnych kompletnych ;

- odnalezione (nie uwidocznione na mapach) uzbrojenie starej sieci wodociggowej zdemontowa¢ i przekazaé

operatorowi sieci wodociggowej w Szadku;
- kosztorys nie obejmuje montazu wodomierzy obiektowych wraz z zaworami antyskazeniowymi i odcinajacymi;
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- kosztorys nie obejmuje naktadéw na kolizyjnie usytuowane drzewa i krzewy , ktérych usunigcie moze nastapi¢ po
porozumieniu z wlascicielem terenu na podstawie decyzji zezwalajjcej na wycinke z UMIG Szadek;

- kosztorys nie obejmuje kosztéw obshugi geodezyjnej (Wykonaca koszty te zalicza do kosztéw ogdlnych lub kalkuluje
odrgbnie);-

- w kosztorysie ujeto wykonanie studzienek kompletnych, systemowych, z pier§cieniem odcigzajacym trzon studni;

- studzienki betonowe z uszczelkami, podstawa studni monolit, w ktérym umocowane s3 mufy przytaczeniowe rur wg
rozstawu i rzednych dokumentacyjnych;

- dla studzienek betonowych wiaz typu cigzkiego 40t, zeliwny z wypelnieniem pokrywy betonem;

- wszystkie rury kanalizacyjne typ cigzki "S", SN 8 lite wg normy EN 14...;

- w kosztorysie uwzgledniono wykonanie badania jakosci wykonanych prac montazowych kamera wizyjng z zapisem
cyfrowym;

- wykonawca w kosztach kalkuluje dokonanie wiaczenia (przelaczenia ) do kanalizacji sanitarnej istniejacych
starych przylaczy;

- dhagosci sieci i przytaezy zaokraglono w przedmiarach zgodnie z wytycznymi do sporzadzania kosztoryséw;

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

- sie€ wodociagowa fi 110 PEHD dlugos¢ 733,5m

- sie€¢ wodociggowa fi90 PEHD  dlugosé 51,5m

- przylacza wodociggowe przelaczenia szt 10

- faczna diugosé przylaczy wodociggowych 56,5m

- hydranty nadziemne fi 80 szt 9

- kanat sanitarny fi 200 mm PCV-U SN8 dlugos¢ 697,7m
- studzienki bet. fi 1200 mm szt 9

- studzienki fi425 PEHD 12 szt sie¢ + 4 na przylaczach
- przylacza ks i przykanaliki szt 9

- faczna diugos¢ przylaczy ks 73m

Kosztorys ofertowy

Opis pozycji Jedn. | Norma Tlosé Cena Warto$¢ jednostkowa
podstawy naktadéw - .
wyliczenie ilogci rob6t Robocizna | Materialy Sprzgt

1 Roboty przygotowawcze w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek roboty pomiarowe

1.1 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa wodociagu w terenie réwninnym tyczenie w terenie
fi 110 L= 698,0m, od W1 do W35

0,698 km
Robotnicy -g 201 201
Stupki drewniane iglaste Fi-120-mm m3 0,226 0,226
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci
19-25 mm m3 0,103 0,103
Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 13,25 13,25

1.2 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa wodociagu w terenie réwninnym tyczenie w terenie
fi 110 L= 35,5m, odejécia i przelaczenia W34-W34.1, W23-W23.1, W5-W5.1, W2-W2.2

0,0355 km
Robomicy I-g 201 201
Stupki drewniane iglaste Fi-120-mm m3 0,226 0,226
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci
19-25 mm m3 0,103 0,103
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) : m-g 13,25 - 13,25
1.3 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa wodociagu w terenie réwninnym tyczenie w terenie
fi 90 L=51,5m
0,0515 km
Robotnicy r-g 201 201
Stupki drewniane iglaste Fi-120-mm m3 0,226 0,226
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci
19-25 mm m3 0,103 0,103
Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 13,25 13,25

1.4 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa wodociagu w terenie réwninnym inwentaryzacja
powykonawcza suma 785,0m
0,785 km

Robotnicy I-g 201 201
Stupki drewniane iglaste Fi-120-mm m3 0,226 0,226
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Opis pozycji Jedn. | Norma Tlosé Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét

Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci
19-25 mm m3 0,103 0,103

Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 13,25 13,25

1.5 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa wodociagu w terenie réwninnym tyczenie w terenie
przylacza PEfi 40mm 6 m, PEfi63 50,5m

Robocizna Materiaty Sprzet

0,0565 km
Robotnicy r-g 201 201
Stupki drewniane iglaste Fi-120-mm m3 0,226 0,226
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci
19-25 mm m3 0,103 0,103
Samochéd dostawczy do 0.9:t (1) m-g 13,25 13,25

1.6 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa wodociagu w terenie réwninnym inwentaryzacja
powykonawcza przylacza

0,0565 km
Robotnicy I-g 201 201
Stupki drewniane iglaste Fi-120-mm m3 0,226 0,226
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci
19-25 mm m3 0,103 0,103
Samochdéd dostawczy do 0.9+t (1) m-g 13,25 13,25

1.7 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w terenie réwninnym tyczenie w terenie
kanat grawitacyjny PCV fi 200mm 698,0m m sie¢ kanalizacji sanirtarnej od S1 do S24

0,698 km
Robotnicy I-g 201 201
Stupki drewniane iglaste Fi-120-mm m3 0,226 0,226
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci
19-25 mm m3 0,103 0,103
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 13,25 13,25

1.8 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w terenie réwninnym inwentaryzacja
powykonawcza sieé kanalizacji sanirtarnej

0,698 km
Robotnicy I-g 201 201
Stupki drewniane iglaste Fi-120-mm m3 0,226 0,226
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci
19-25 mm m3 0,103 0,103
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 13,25 13,25

1.9 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w terenie réwninnym tyczenie w terenie
kanat grawitacyjny PCV fi 160mm 73,0 m przylacza przetaczenie z kanatu ogolnosplawnego do kan. sanit,

0,073 km
Robotnicy I-g 201 201
Shupki drewniane iglaste Fi-120-mm m3 0,226 0,226
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci
19-25 mm m3 0,103 0,103
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 13,25 13,25
1.10 KNRW 201/113/1 Roboty poi-niarowe przy liniowych robotach iiemnych, trasa kanalizacji w terenie réwninnym inwentaryzacja
powykonawcza przylacza
0,073 km
Robotnicy I-g 201 201
Stupki drewniane iglaste Fi-120-mm m3 0,226 0,226
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci
19-25 mm m3 0,103 0,103
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 13,25 13,25

2 Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek roboty montazowe sieci

2.1 Kalkulacja indywidualna - oznakowanie drogowe wynikajace z projektu organizacji ruchu drogowego i przyjetej przez wykonawce

organizacji prac
1 kpl

Robotnicy Ir-g ' 10] 10
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Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naldadéw -
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materialy Sprzet
Znak drogowy blaszany lub plastykowy kpl 10 10
2.2 Kalkulacja indywidualna oznakowanie miejsca pracy
1 kpl
Robotnicy I-g 5 5
Znak drogowy blaszany lub plastykowy kpl 5 5
2.3 CJ 11/2001/5 Mechaniczne ciecie szczelin, w nawierzchni z betonu, glebokos¢ cigcia 6 cm
157 m
Robotnicy I-g 0,2 0,2
Pita spalinowa do cigcia nawierzchni 11kW (1) |m-g 0,2 0,2
2.4 CJ 11/2001/6 dodatek za kazdy dalszy 1 cm glebokosci cigcia
157 m
krotnos¢: 9,00
Robotnicy -g 0,1 0,9
Pila spalinowa do cigcia nawierzchni 1 1kW (1) |m-g 0,1 0,9
2.5 KNR 231/801/3 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos¢ 12-cm0,5R i S
78,5 m2
Robotnicy grupa II r-g 0,33 033
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa
4-5-m3/min (1) m-g 0,15 0,15
2.6 KNR 231/801/4 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
78,5 m2
krotnosé: 3,00
Robotnicy grupa IT r-g 0,0601 0,1803
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa
4-5-m3/min (1) m-g 0,028 0,084

2.7 KNR 231/813/3 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej materiat do ponownego
wbudowania 2x9 miejsc po 1 m

18 m
Robotnicy grupa II lr-g I 0,23 l9| 0,2319
2.8 KNRW 401/109/11 Wywéz materiatu z rozbiérki spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km - gruz z nawierzchni
bet.
11,775 m3
Robotnicy r-g 0,86 0,86
Samochéd samowyladowczy do 5-t (1) m-g 0,5 0,5
Materiaty inne (Materiaty) % 2

2.9 KNRW 401/109/12 Wyw6z materiatu z rozbi6rki spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1-km - gruz
z nawierzchni betonowej

11,775 m3
krotnosé: 9,00
Samochéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,02 0,18
Materialy inne (Materialy) % 2 ’ ’ ‘ ‘
2.10 Kalkulacja indywidualna - utylizacja pozostalego materiatu z rozbiérki na wysypisku przyjeto 10% ogélnej obj.
1,18 m3

Optlata za wysypisko |m3 | 1 I 1 l | | I

2.11 KNR 231/1207/4 Rozebranie i ponowne ulozenie chodnikéw z plyt, ptyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa - analogia dla wykonania przelaczen sieci wodociagowej [=9m x 1,5m

szer
13,5 m2

Brukarze grupa II r-g 0,3801 0,3801
Robotnicy grupa I I-g 0,05 0,05
Robotnicy grupa II r-g 0,3801 0,3801
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw |t 0,0185 0,0185
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0863 0,0863
Woda m3 0,0286 0,0286
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’7 Opis pozycji Jedn. | Norma Ilo$é Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy nakladéw
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materialy Sprzgt
Materialy inne (Materialy) % 0,5
2.12 KNR 231/1211/3 Rozebranie i ponowne ulozenie kostki typu . " kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawa cementows - analogia dla sieci wodociagowej L=12m x 1,5 m szer
18 m2
Brukarze grupa Il -g 0,8347 0,8347
Robotnicy grupa I I-g 1,6035 1,6035
Robotnicy grupa II r-g 1,1917 1,1917
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw |t 0,0263 0,0263
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,101 0,101
Woda m3 0,0849 0,0849
Materialy inne (Materialy) % 0,5
2.13 KNRW 201/119/1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm w pasie rob6t 2
m na dtugosci 551,5m
1103 m2
Robotnicy I-g 0,0053 0,0053
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) |m-g 0,0025 0,0025

2.14 KNRW 201/119/2 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde dalsze 5-cm gruboc w
pasie rob6t 2 m
: 1103 m2
Robotnicy g 0,0018 0,0018 ‘
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) |m-g 0,0008 0,0008

2.15 KNRW 218/306/2 (2) Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, do 20-m, rurami Dn-200-mm, grunt kategorii III-IV
(5,0+7,8+10,1+15,3+7,5+18,6+10,1+12+3,0)=89,4m

89,4 m
Robotnicy g 6,2 6,2
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna,
219,1/5,6 m 1,02 1,02
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i
niskostopowej szt 14 14
Samochéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 0,07 0,07
Przyczepa diuzycowa do samochodu 10-t m-g 0,07 0,07
Spawarka m-g 1,63 1,63
Maszyna do wiercen poziomych m-g 1,63 1,63
Wyciag do urobku ziemi z napgdem
elektrycznym 0.18:t (1) m-g 1,63 1,63
Materialy inne (Materiaty) % 3,5

2.16 KNRW 218/306/4 (2) Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, do 30-m, rurami Dn-200-mm, grunt kategorii [II-[V
(25,3+22,4)=47,7m

47,7 m
Robotnicy r-g 4,2 4,2
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna,
219,1/5,6 m 1,02 1,02
Elektrody stalowe do spawania stali weglowe; i
niskostopowej szt 14 14
Materialy inne (Materiaty) % 3,5
Samochdd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 0,05 0,05
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10-t m-g 0,05 0,05
Spawarka m-g 1,63 1,63
Maszyna do wiercen poziomych m-g 1,63 1,63
Wyciag do urobku ziemi z napedem
elektrycznym 0.18-t (1) m-g 1,63 1,63
2.17 KNR 228/403/3 (2) Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych, rurociag Dn-100-mm prowadnice 200/110
137,1 m
Robotnicy r-g 0,31 0,31
Prowadnice rur przewodowych 110 w rurze
oslonowej dn 200 kpl 1 1
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Zbiér: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naldadéw -
wyliczenie ilodci robét Robocizna | Materialy Sprzgt

Weciagarka mechaniczna z napedem

spalinowym 1.5-t m-g 0,15 0,15

Samochéd dostawczy do 0.9:t (1) m-g 0,01 0,01

2.18 KNR 228/405/3 Zamkniecie koficéwek rur ochronnych, rury ostonowe Dn-200-mm, rury przewodowe Dn-100-mm
11 kpl

Robotnicy r-g 2,1 2,1

Pier$cien uszczelniajacy 111 mm szt 2 2

Materiaty inne (Materialy) % 3

Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,53 0,53

2.19 KNRW 201/212/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odklad, koparka

0,25-m3, grunt kategorii It

744,53 m3
Roboticy I-g 0,14 0,14
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu
gasienicowym 0.25-m3 (1) m-g 0,0576 0,0576
2.20 KNRW 201/203/8 (2) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii ITI
134,33 m3
Robotnicy r-g 0,162 0,162
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu
gasienicowym 0.60-m3 (1) m-g 0,0461 0,0461
Samochéd samowyladowczy 5-10-t (1) m-g 0,1043 0,1043
2.21 KNRW 201/210/4 (2) Naklady uzupeliajace za kazde rozpoczgte 0,5-km samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ ponad
0,5-km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochéd 5-10-t
134,33 m3

Samochéd samowyladowczy 5-10-t (1)

|m-g

| 00107

0,107

krotno$é:

10,0

2.22 KNRW 201/306/2 Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5-m ze zlozeniem uroblu na odldad,
wykopy o gtebokosci do 1,5-m, grunt kategorii III wykopy rgczne 0,5m3 w miejscach kolizji 1kabel - z
przylaczami i siecia

Robotnicy

|re

23|

23

7

m3

2.23 KNR 510/303/2 Uk}adanie rur ochronnych

R=0,955 M=1,000 S=1,000

w wykopie, rura do Fi-110-mm zabezpieczenie kolizji z kablami tel. i e.e 14 miejsc

42 m
Elektromonter gru(pa I p I-g 0,1342 0,12816
Rura ochronne ¢{_ /¢ 70 Lc) O8I
nom. 110 mm m 1,04 1,04
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,004 0,004
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0073 0,0073

2.24 KNRW 218/902/1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen, zabezpieczenie ogrodzen typ ciezki, montaz: rozpigtos¢ 4,0-m
8 kpl

Robotnicy

Dzwigary i podwieszenia

Sruby stalowe doktadne M16 z nakretkami i
podkiadkami

Krawedziaki iglaste nasycone klasa II
Materiaty inne (Materialy)

g
kpl

kg
m3
%

2,52
0,05

0,77
0,02
2

2,52
0,05

0,77
0,02

2.25 KNRW 201/314/7 Umocnienie pionowych scian wykop6w liniowych w gruntach suchych wraz z rozbiérka, wykopy o szerokosci do
1,0-m, umocnienie azurowe, glebokosé wykopdéw do 3,0-m, grunt kategorii III-IV analogia kalkulacja
indywidualna wg tech wykonawcy

Robotnicy

|r-g

0,26

0,26

1953

m2
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Zbi6r: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4 Zuzia (C) DataComp 1994-2003
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Opis pozycji Jedn. | Norma Ilo$¢ Cena Warto$é jednostkowa
podstawy nakiadéw
wyliczenie iloci robét Robocizna | Materialy Sprzgt
Szalunki stalowe segmentowe t 0,16 0,16
2.26 KNR 225/417/1 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa wygrodzenie wykop6w
1302 m

Robotnicy grupa I I-g 0,0083 0,0083

Deski pomalowane farbg bialg i czerwong m3 0,0058 0,0058

Stupki z krawedziakéw pomalowane farba

biala i czerwong m3 0,0069 0,0069

Materialy inne (Materiaty) % L5

2.27 KNR 225/416/2 Kiadki dla pieszych, dojazdy do posesji, na ramach - budowa i przekladanie wg planu organizacji prac kalkulacja
indywidualna konstrukcja prefabrykowana

3 szt
krotno$¢: 6,00
Ciesle grupa II I-g 1 6
Ciesle grupa IIT r-g 1 6
Robotnicy grupa I I-g 1 6
Plyta przejazdowa prefabrykowana przewozna |kpl 0,17 1,02
Materialy inne (Materialy) % 1,5
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,35 21
2.28 KNR 228/501/4 (1) Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10-cm, piasek
585,9 m2
Robotnicy I-g 0,245 0,245
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,122 0,122
Materialy inne (Materialy) % 2,5
229 KNRW 201/505/1 Plantowanie powierzchni podsypki analogia
5859 m2

Robotnicy [rg | 0095 0.095] |

2.30 KNR 405/112/4 Wstawienie tréjnika zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczelnionego folia aluminiowa tréjniki zeliwne o
$redn. nominalnych 200 mm - wezeIW35 analogia tréjnik 200/100/200

1 szt
Robotnicy budowlani I-g 5,761 5,761
Folia aluminiowa zwykla grubosci
0.01-0.02-mm kg 3,32 332
Kréciec zeliwny przelotowy bosy AC-B
Fi-200-mm szt 1 1
Nasuwka zeliwna cinieniowa niedzielona do
potaczen sztywnych 200 mm szt 1 1
Tréjnik zeliwny 3-kielichowy do polaczen
sztywnych MMB, 200x100 mm szt 1 1
Materialy inne (Materiaty) % 3,8
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,05 0,05

2.31 KNR 405/112/2 Wstawienie tr6jnika zeliwnego ci$nieniowego kielichowego uszczelnionego folia aluminiowa tréjniki zeliwne o
$redn. nominalnych 100 mm - wezet W34,W23,W5,W2 analogia tr6jnik 100/100/100

4 szt
Robotnicy budowlani -g 3,951 3,951
Folia aluminiowa zwyk}a grubosci
0.01-0.02-mm kg 1,72 1,72
Kréciec zeliwny przelotowy bosy AC-B
Fi-100-mm szt 1 1
Nasuwka zeliwna ci$nieniowa niedzielona do
polaczen sztywnych 100-mm szt 1 1
Tréjnik zeliwny 3-kielichowy do polaczen
sztywnych MMB, 100x100 mm szt 1 1
Samochéd dostawczy do 0.9:t (1) m-g 0,028 0,028
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Zbiér: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4
Budowa kanalizacji sanitamej i przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Opis pozycji Jedn. | Norma Ilos¢ Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naktadéw -
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Matexialy Spregt
Materialy inne (Materialy) % 3,8
2.32 KNR 405/112/2 Wstawienie tréjnika zeliwnego ci$nieniowego kielichowego uszczelnionego folia aluminiowa tréjniki zeliwne o
$redn. nominalnych 100 mm podejécia z tréjnika pod hydranty fi 80 szt 7+ wezetW?22 analogia tréjnik 100/80/100
8 szt
Robotnicy budowlani r-g 3,951 3951
Folia aluminiowa zwykla grubosci
0.01-0.02-mm kg 1,72 1,72
Krdciec zeliwny przelotowy bosy AC-B
Fi-100-mm szt 1 1
Nasuwka zeliwna ci$nieniowa niedzielona do
polaczen sztywnych 100-mm szt 1 1
Tréjnik zeliwny 3-kielichowy do potaczen
sztywnych MMB, 100x100 mm szt 1 1
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,028 0,028
Materialy inne (Materiaty) % 3,8
2.33 KNRW 218/212/2 (2) Zasuwa typu "E" kolnierzowa z obudowa montowana na rurociggach PVC i PE, Fi-100-mm
7 kpl
Robotnicy r-g 2,92 2,92
Zasuwa typ E, komierzowa Fi-100-mm szt 1 1
Kréciec zeliwny ci$nieniowy przejsciowy
kohlierzowy FW, Fi-100 mm szt 2 2
Nasuwka ci$nieniowa na rury PVC (PE) typ
NW-W, Fi-110-mm szt 2 2
Uszczelka gumowa plaska do polaczen
kohierzowych, Fi 100-mm szt 2 2
Uszczelka gumowa do rur ci$nieniowych
kielichowych PVC, 110-mm szt 4 4
Sruby stalowe $redniodoktadne M14 z
nakretkami i podktadkami kg 1,57 1,57
Obudowa zeliwna do zasuwy szt 1 1
Skrzynki zeliwne szt 1 1
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,25 0,25
Materiaty inne (Materialy) % 1,5
2.34 KNRW 218/212/2 (1) Zasuwa typu "E" kolnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi-80-mm
10 kpl
Robotnicy I-g 2,92 292
Zasuwa typ E, koierzowa Fi-80-mm szt 1 1
Krdciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy
komierzowy FW, Fi-100 mm szt 2 2
Nasuwka ci$nieniowa na rury PVC (PE) typ
NW-W, Fi-90-mm szt 2 2
Uszczelka gumowa plaska do potaczen
kohierzowych, Fi 80-mm szt 2 2
Uszczelka gumowa do rur ci$nieniowych
kielichowych PVC, 90-mm szt 4 4
Sruby stalowe sredniodoktadne M14 z
nakretkami i podktadkami kg 1,57 1,57
Obudowa zeliwna do zasuwy szt 1 1
Skrzynki zeliwne szt 1 1
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,25 0,25
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
2.35 KNRW 218/114/2 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kohierzowe, Fi-80-mm przejsciowe zeliwo/PCV 80/90
10 szt
Robotnicy r-g 0,666 0,666
Ksztaltki zeliwne cisnieniowe konierzowe
Fi-80-mm szt 1 1
Uszczelka gumowa plaska do polaczen
kolierzowych, Fi 80-mm szt I,1 1,1
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Zbiér: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4 Zuzia (C) DataComp 1994-2003
Budowa kanalizacji sanitamej i przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Opis pozycji Jedn. | Norma Ilosé Cena Warto$¢ jednostkowa

podstawy naklad6w : :
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materialy Sprzet

Sruby stalowe $redniodokiadne M16 z

nakretkami i podkladkami kg 1,35 1,35
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 0,03 0,03
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
2.36 KNRW 218/114/3 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kohierzowe, Fi-100-mm przejéciower zeliwo/PCV 100/110
14 szt
Robotnicy I-g 0,708 0,708
Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kohierzowe
Fi-100-mm szt 1 l
Uszczelka gumowa plaska do polaczen
koierzowych, Fi 100-mm szt 1,1 1,1
Sruby stalowe $redniodokladne M16 z
nakretkami i podktadkami kg 1,35 1,35
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,07 0,07
Materialy inne (Materialy) % 1,5
2.37 KNR 405/112/2 Wstawienie polaczenia o $redn. nominalnych 100 mm analogia wlaczenie do istniejacej sieci wodociagowej, wezel
W23, W5
2 szt
Robotnicy budowlani I-g 3,951 3,951
Folia aluminiowa zwykla grubosci
0.01-0.02-mm kg 1,72 1,72
Kréciec zeliwny F cisnieniowy 1-kohierzowy
100x1000 mm szt 1 1
Nasuwka zeliwna cisnieniowa niedzielona do
polaczen sztywnych 100-mm szt 1 1
Materialy inne (Materiaty) % 3,8
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,028 0,028
2.38 KNRW 218/114/3 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kohierzowe, Fi-100-mm do potaczenia istniejacych wodociagéw
2 szt
Robotnicy I-g 0,708 0,708
Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kohmierzowe
Fi-100-mm szt 1 1
Uszczelka gumowa plaska do polaczen
komierzowych, Fi 100-mm szt 1,1 1,1
Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z
nakretkami i podkladkami kg 1,35 1,35
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 0,07 0,07
Materialy inne (Materialy) % 1,5

2.39 KNR 405/118/2 Demontaz rurociagu zeliwnego ci$nieniowego kielichowego zeliwne o $redn. nominalnych 100 mm analogia
wylaczenie z ruchu istniejacego wodociagu (odcigcie, zakorkowanie odcinka z dwoma odejsciam lacznie 4 odcinki

po 2 m)
8 m

Robotnicy budowlani -g 0,235 0,235
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) . m-g 0,018 Y 0,018
2.40 KNR 402/112/2 Wstawienie korka zeliwnego ci$nieniowego kielichowego - uszczelnienie otowiem, i-100-mm analogia korkowanie

po demontazach rur azbezto-cement oraz ocynk. fi 100mm

4 szt

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il |r-g 0,64 0,64
Robotnicy grupa I r-g 0,64 0,64
Korki do rur zeliwnych ci$nieniowych
kielichowych do polaczeni sztywnych

Fi-100-mm szt 1 1
Otéw kg 2 2
Sznur konopny smotowany kg 0,13 0,13
Sznur konopny surowy kg 0,06 0,06
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Zbi6r: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4
Budowa kanalizacji sanitamej i przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Opis pozycji Jedn. | Norma Ilosé Cena Warto$¢ jednostkowa
podstawy nalkdadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materialy Spragt
Materiaty inne (Materiaty) % 4
2.41 KNR 218/315/3 Hydranty pozarowe nadziemne o Fi-80-mm
9 kpl
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il [r-g 3,123 3,123
Robotnicy grupa I r-g 1,557 1,557
Hydrant zeliwny nadziemny, Fi-80-mm szt 1 1
Kolana stopowe kolnierzowe zeliwne do
hydrantu szt 1 1
Obudowa zeliwna do zasuwy Fi-80 szt 1 1
Skrzynki uliczne zeliwne do hydrantéw szt 1 1
Sruby stalowe doktadne M16 z nakretkami i
podkiadkami kg 2,04 2,04
Uszczelka gumowa plaska do potaczen
komierzowych, Fi 80-mm szt 5,15 5,15
Zasuwa klinowa owalna zeliwna kolnierzowa,
1,0-MPa, nr kat. 002, Fi-80 mm szt 1 1
Zwezki zeliwne Fi-80 szt 1 1
Zwir sortowany m3 0,38 0,38
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 1,05 1,05
Materialy inne (Materialy) % 1,5
2.42 KNRW 218/109/4 (1) Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm
733,5 m
Robotnicy r-g 0,211 0,211
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 110
mm m 1,02 1,02
Ciagnik siodlowy z naczepa 16-t (1) m-g 0,0325 0,0325
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,0368 0,0368
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
2.43 KNRW 218/109/3 (1) Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-90-mm
51,5 m
Robotnicy I-g 0,324 0,324
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 90
mm m 1,02 1,02
Samochdéd skrzyniowy (1) m-g 0,0178 0,0178
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,0222 0,0222
Prosciarka do rur PE m-g 0,0725 0,0725
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
2.44 KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy sieci wodociagowej ulozonej w ziemi tasma ostrzegawcza z drutem metalowym
785 m
Robotnicy r-g 0,0075 0,0075
Tasma polietylenowa m 1,07 1,07
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0011 0,0011
Materjaty inne (Materialy) % 2
2.45 KNRW 218/110/4 (2) Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi 110-mm, z
agregatem
84 zlacze
Robotnicy r-g 1,3 1,3
Zgrzewarka do zgrzewania czotowegorur PE  |m-g 0,65 0,65
Agregat pradotwdérczy m-g 0,65 0,65
Materiaty inne (Robocizna) % 1,5
2.46 KNRW 218/110/3 (2) Polaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego, Fi 90-mm, z
agregatem
9 2tacze
Robotnicy I-g 1,18 1,18
Zgrzewarka do zgrzewania czolowego rur PE  |m-g 0,59 0,59
Agregat pradotwdrczy m-g 0,59 0,59
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Zbi6r: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4
Budowa kanalizacji sanitamej i przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci

Opis pozycji Jedn. | Norma Ilos¢ Cena Wartosé¢ jednostkowa
podstawy pnaklad6w .
wyliczenie ilogci rob6t Robocizna | Materialy |  Spragt
Materialy inne (Robocizna) % 1,5
2.47 KNRW 218/112/2 (2) Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o laczeniach zgrzewano-komierzowych (tuleje kokierzowe na
luzny koknierz), Fi-110-mm, PE-HD
32 szt
Robotnicy r-g 0,647 0,647
Tuleja kolnierzowa, cisnieniowa PEHD,
Fi-110:mm szt 1 1
Kohnierz stalowy ocynkowany luzny,
Fi-100-mm szt 1 1
Uszczelka gumowa plaska do polaczen
komierzowych, Fi 100-mm szt 1,1 1,1
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i
podkladkami kg 2,14 2,14
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 0,18 0,18
Materialy inne (Materialy) % 1,5
2.43 KNRW 218/112/1 (2) Montaz ksztaltek cinieniowych PE, PEHD o laczeniach zgrzewano-koknierzowych (tuleje kolierzowe na
luZny kolierz), Fi-63-mm, PE-HD
18 szt
Robotnicy r-g 0,569 0,569
Tuleja kolierzowa, cisnieniowa PEHD,
Fi-63-mm szt 1 1
Kofnierz stalowy ocynkowany luzny, Fi-50-mm |szt 1 1
Uszczelka gumowa plaska do polaczen
komierzowych, Fi 50-mm szt 1,1 1,1
Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i
podkiadkami kg 1,07 1,07
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 0,168 0,168
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
2.49 KNR 228/305/3 (3) Ksztaltki PE na rurociagach PE, Fi-110-mm, huki inne analogia
14 szt
Robotnicy 1-g 1,17 1,17
Luk PE do zgrzewania doczolowego 1,0-MPa
15° (woda) 110 mm szt 1,08 1,08
Tuleja komierzowa PE do zgrzewania
doczotowego 1,0-MPa (woda) 110/100 mm szt 2,12 2,12
Sruby stalowe $redniodokladne M16 z
nakrg¢tkami i podktadkami kg 2,05 2,05
Uszczelki gumowe plaskie szt 2,1 2,1
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,04 0,04
Materialy inne (Materialy) % 2
2.50 KNR 228/501/4 (1) Podloza z kruszyw naturalnych, o gruboéci 10-cm, piasek obsypka wodociggu nad rura 25cm wraz z jego
zageszczeniem analogia
585,9 m2
krotno$¢: 250
Robotnicy r-g 0,245 0,6125
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,122 0,305
Materialy inne (Materialy) % 2,5
2.51 KNRW 218/530/1 Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o objetoéci do 1,5-m3, budowle i
elementy betonowe bloki oporowe 5 szt tr6jnikéw, 9 hydranty, zasuwy 10+7szt
2,04 m3
Robotnicy r-g 7,78 7,78
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,05 1,05
Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste
- korowane m3
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci
19-25-mm m3 0,09 0,09
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci
28-45-mm m3 0,01 0,01
stonanr 12



Zbiér: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4 Zuzia (C) DataComp 1994-2003
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Opis pozycji Jedn. | Norma Ilosé Cena Warto$¢ jednostkowa
podstawy nalktadéw - .
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materiaty Sprzgt
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,31 0,31
Materialy inne (Materialy) % 2,5
2.52 KNRW 218/704/1 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu CW, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200-m)
Dn-90-110-mm
4 préba
Robotnicy r-g 8,74 8,74
Krawedziaki iglaste nasycone klasa II m3 0,03 0,03
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III,
grubosci 50-100-mm m3 0,02 0,02
Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste
- korowane m3 0,02 0,02
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U |kg 6,2 6,2
Woda przemystowa m3 3,53 3,53
Rura stalowa ze szwem gwintowana
ocynkowana, (Dn-50) m 1,5 1.5
Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy
komierzowy FW, Fi-100 mm szt 0,1 0,1
Tuleja PVC dla luznych komierzy stalowych,
Fi-110-mm szt 0,2 0,2
Uszczelka gumowa plaska do polaczen
kohierzowych, Fi 100-mm szt 1 1
Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z
nakretkami i podldadlami kg 2,7 2.7
Koierz stalowy zaslepiajacy 1,6MPa 100 mm |szt 0,2 0,2
Zaw6r kulowy Fi-15-mm gwintowany ze
zlaczka do weza szt 0,1 0,1
Zawér zwrotny osiowy. Fi-15-mm szt 0,05 0,05
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 3,16 3,16
2.53 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek 10 cm nad rure wraz z jego zaggszczeniem wymiana
gruntu
8,96 m3
krotnosé: 10,0
Robotnicy I-g 22 22
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 12,2
Materialy inne (Materialy) % 25
2.54 KNRW 201/228/1 Zageszczanie nasypéw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II
8,96 m3
krotno$c: 10,0
Robotnicy rg 0,134 1,34 ’
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,0704 0,704

2.55 KNRW 201/222/2 (2) Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczenie gruntu na odleglo$¢ 10-m, grunt kategorii III, spycharka
100KM w terenach zielonych

744,53 m3

Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) |m-g | 0,0134] 0,0134] |
2.56 KNRW 218/707/1 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm
4 szt

Robotnicy I-g 4,09 4,09
Podchloryn sodowy kg 0,5 0,5
Rura stalowa ze szwem gwintowana
ocynkowana, (Dn-50) m 1,5 1,5
Woda przemystowa m3 7,06 7,06
Zawdr kulowy Fi-50-mm szt 0,1 0,1
Zawdér zwrotny osiowy. Fi-15-mm ' szt 0,05 0,05
Materialy inne (Materialy) % 2,5
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Zbidr: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4 Zuzia (C) DataComp 1994-2003
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm.. 12/01/21

Opis pozycji Jedn. | Norma Ilosé Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materialy Spragt
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 1,58 1,58
2.57 KNRW 218/708/1 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm
4 szt
Robotnicy I-g 0,49 0,49
Woda przemyslowa m3 1,72 1,72
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
2.58 kalkulacja indywidualna - badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody
2 kpl
Laborant r-g 10 10
badania laboratoryjne z pobraniem prébek kpl 1 1

2.59 KNR 225/416/4 Kladli dla pieszych, dojazdy do posesji, na ramach - rozebranie uwaga jak w poz. budowa ktadek prefabrykowane
kalkulacja indywidualna

3 szt
krotnos¢: 6,00
Ciesle grupa II r-g 1 6
Robotnicy grupa I -g 1 6
Materiaty inne (Materialy) % L5
Samoch6d skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,35 2.1
2.60 KNR 225/417/2 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie
1302 m
Robotnicy grupa I -g 0,0067 0,0067
Materialy inne (Materialy) % 1,5
2.61 KNRW 201/226/2 Mechaniczne plantowanie terenu, zgarniarki samojezdne 8,00-10,00-m3, grunt kategorii IIl w pasie 2 m w terenach
zielonych i pél
1103 m2
Robotnicy I-g 0,16 0,16
Zgarniarka samojezdna 8.0-10.0-m3 (1) m-g 0,004 0,004
Ciagnik gasienicowy 74-81-kW (100-110 KM)
1) m-g 0,0006 0,0006
Zrywarka przyczepna m-g 0,0006 0,0006

2.62 KNRW 201/226/2 Mechaniczne plantowanie terenu, zgarniarki samojezdne 8,00-10,00-m3, grunt kategorii III rozplantowanie
nadwyzki ziemi w pasie 10 m w terenach zielonych i p6l wspélnie dla sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

4412 m2
Robotnicy -g 0,16 0,16
Zgarniarka samojezdna 8.0-10.0-m3 (1) m-g 0,004 0,004
Ciagnik gasienicowy 74-81-kW (100-110 KM)
(1) m-g 0,0006 0,0006
Zrywarka przyczepna m-g 0,0006 0,0006

2.63 KNRW 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, plantowanie reczne, grunt kategorii I-IIl w pasie 10m jw dla
wodociagu i ks
4412 m2
Robotnicy [rg | 0095 0,095 ‘
2.64 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczeni samochodami do 1.0
kalkulacja indywidualna wykonawcy wg organizacji placu budowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000

3 m3
Ogrodnicy grupa I r-g 1,33 1,27015
Samochéd samowyladowczy do 5-t (1) m-g 0,294 0,294
Materialy inne (Materiaty) % 2

2.65 KNR 221/404/2 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu III na terenach gdzie plantowano humus

R=0,955 M=1,000 S=1,000
0,5510 ha
Ogrodnicy grupa II I-g 57 54,435
Nasiona traw kg 180 180
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Zbiér: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4 Zuzia (C) DataComp 1994-2003
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Opis pozycji Jedn. | Norma Ilos¢ Cena Warto$¢ jednostkowa
podstawy naldadéw = =
wyliczenie iloéci robét Robocizna | Materiaty Spragt
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 32,4 32,4
2.66 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na murze
17 kpl
Robotnicy r-g 0,6 0,6
Tablica informacyjna szt 1 1
Materialy inne (Materialy) % 2
2.67 Kalkulacja indywidualna - pomiar zaggszczenia gruntu co ok. S0m i w miejscach skrzyzowan drég i ciagéw pieszych
2 kpl
Geolog r-g 2 2
Miemik stopnia zaggszczenia gruntu m-g 1 1
2.68 kalkulacja indywidualna - optata za zajgcie pasa drogowego
1 kpl

oplata za zajecie pasa drogowego Iszt. ] 1 l 1 |

3 Roboty przygotowawcze dla wykonania przylaczy i przetaczen do sieci wodociagowej

3.1 KNR 231/1207/4 Rozebranie i ponowne ulozenie chodnikéw z plyt, plyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
z wypehlieniem spoin zaprawa cementows - analogia dla sieci wodociagowej L=32m x 1,5m szer

48 m2
Brukarze grupa II r-g 0,3801 0,3801
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,05
Robotnicy grupa II r-g 0,3801 0,3801
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw |t 0,0185 0,0185
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0863 0,0863
Woda m3 0,0286 0,0286
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
3.2 KNRW 201/212/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiemnymi na odklad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii III
322 m3
Robotnicy -g 0,14 0,14
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu
gasienicowym 0.25-m3 (1) m-g 0,0576 0,0576
3.3 KNRW 201/203/8 (2) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii ITI
432 m3
Robotnicy r-g 0,162 0,162
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu
gasienicowym 0.60-m3 (1) m-g 0,0461 0,0461
Samoch6d samowyladowczy 5-10-t (1) m-g 0,1043 0,1043

3.4 KNRW 201/210/4 (2) Naklady uzupelniajace za kazde rozpoczgte 0,5-lan samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad
0,5-km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochéd 5-10-t
43,2 m3

krotnosé: 10,0
Samoch6d samowytadowczy 5-10-t (1) [mg | 00107 0,107

3.5 KNRW 201/306/2 Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5-m ze ztozeniem urobku na odklad,
wykopy o glebokosci do 1,5-m, grunt kategorii III wykopy reczne 0,5m3 w miejscach kolizji kablie.eitel z

przylaczami
5 m3
Robotnicy g | 23] 2,3
3.6 KNR 510/303/2 Ulkladanie rur ochronnych - wykopie, rura do Fi-100-mm zabezpieczenie kolizji z kablami tel. ie.e
R=0955 M=1,000 S=1,000

30 m
Elektromonter gruna IT - r-g 0,1342 0,12816
Rura ochronne /'C'/r/"~i¢zr‘//7’ff:'}-)'i-1{ ) 1 odr.
nom. 110 mm m 1,04 1,04
Materialy inne (Materialy) % 2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,004 0,004
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Zbidr: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4
Budowa kanalizacji sanitame;j i przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

( Opis pozycji Jedn. | Norma Ilogé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw -
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materialy Sprzgt
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0073 0,0073
3.7 KNRW 218/511/1 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10-cm
5,09 m3
Robotnicy I-g 2,1 2,1
Posp6ika m3 1,22 1,22
Zaggszczarka wibracyjna 50-m3/h m-g 0,77 0,77
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
3.8 KNRW 218/704/1 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu | PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200-m)
Dn-90-110-mm analogia
10 préba
Robotnicy r-g 8,74 8,74
Krawedziaki iglaste nasycone klasa II m3 0,03 0,03
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III,
grubosci 50-100-mm m3 0,02 0,02
Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste
- korowane m3 0,02 0,02
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U |kg 6,2 6,2
Woda przemystowa m3 3.53 3,53
Rura stalowa ze szwem gwintowana
ocynkowana, (Dn-50) m 1,5 1,5
Kréciec zeliwny cisnieniowy przejéciowy
kohierzowy FW, Fi-100 mm szt 0,1 0,1
Tuleja PVC dla luznych komierzy stalowych,
Fi-110-mm szt 0,2 0,2
Uszczelka gumowa plaska do potaczen
komierzowych, Fi 100-mm szt 1 1
Sruby stalowe $redniodokladne M16 z
nakretkami i podktadkami kg 2,7 27
Kolnierz stalowy zaslepiajacy 1,6MPa 100 mm |szt 0,2 0,2
Zawdr kulowy Fi-15-mm gwintowany ze
zlaczka do weza szt 0,1 0,1
Zawor zwrotny osiowy. Fi-15-mm szt 0,05 0,05
Materialy inne (Materialy) % 2,5
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 3,16 3,16
3.9 KNRW 218/707/1 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm
10 szt
Robotnicy I-g 4,09 4,09
Podchloryn sodowy kg 0,5 0,5
Rura stalowa ze szwem gwintowana
ocynkowana, (Dn-50) m 1,5 1,5
Woda przemystowa m3 7,06 7,06
Zawor kulowy Fi-15-mm gwintowany ze
zlaczka do weza szt 0,1 0,1
Zawér zwrotny osiowy. Fi-15-mm szt 0,05 0,05
Materialy inne (Materiaty) % 2.5
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 1,58 1,58
3.10 KNRW 218/708/1 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm
10 szt
Robotnicy r-g 0,49 0,49
Woda przemystowa m3 1,72 1,72
Materialy inne (Materialy) % 2,5
3.11 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek 10 cm nad rurg
5,09 m3
Robotnicy g 2.2 22 J
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 1,22
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Zbiér: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4 Zuzia (C) DataComp 1994-2003
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Opis pozycji Jedn. | Norma Tlosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naldadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materialy Sprzet
Materialy inne (Materialy) % 2,5
3.12 KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy sieci wodociagowej utozonej w ziemi tasma ostrzegawcza z drutem metalowym przylacza
56,5 m
Robotnicy r-g 0,0075 0,0075
Tasma polietylenowa m 1,07 1,07
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0011 0,0011
Materialy inne (Materiaty) % 2
3.13 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek 10 cm nad rure wraz z jego zaggszczeniem wymiana
gruntu
4,32 m3
krotnosé: 10,0
Robotnicy I-g 2,2 22
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 12,2
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
3.14 KNRW 201/228/1 Zaggszczanie nasypéw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II
4,32 m3
krotnos¢: 10,0
Robotnicy rg 0,134 1,34 ’
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,0704' 0,704

3.15 KNRW 201/222/2 (2) Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczenie gruntu na odleglos¢ 10-m, grunt kategorii III, spycharka
100KM w terenach zielonych
322 m3

Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) |m-g | 0,0134 0,0134
4 Przylacza wodociagowe w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek dzialtka 165 wezet W34.1

4.1 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejacych rurociagach PE, rury Fi-110-mm odejscie dn 32 przetaczenie dziatki 165

1 kpl
Robotnicy r-g 2,9 2,9
Nawiertka zeliwna szt I 1
Obudowa stalowa do nawiertek do rur szt 1 1
Skrzynka uliczna zeliwna 190x190-mm nr kat.
857 do zasuw szt 1 1
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,15 0,15
Materialy inne (Materialy) % 2
4.2 KNR 218/907/1 Przylacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE laczonych metodg zgrzewania, Fi-40mm analogia
2 m
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il |r-g 0,32 0,32
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02
Kohnierze dociskowe "X-W" Fi-63-mm szt 0,1 0,1
Kréciec zeliwny ci$nieniowy przejsciowy
kohierzowy FW, Fi-50 mm kg 0,1 0,1
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 40
mm m 1,07 1,07
Sruby stalowe doktadne M16 z nakretkami i
podidadkami kg 0,06 0,06
Tuleja kolmierzowa PE do zgrzewania
doczotowego 1,0-MPa (woda) 63/50 mm szt 0,1 0,1
Uszczelka gumowa do rur cisnieniowych
kielichowych PVC, 63-mm kg 0,01 0,01
Materiaty inne (Materiaty) % - 2,5
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,12 0,12
4.3 KNR 402/114/2 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, i-25-32-mm
2 m
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II |r-g 0,11 0,11
Robotnicy grupa I I-g 0,11 0,11
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Zbidr: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Opis pozycji Jedn. | Norma Tlo$é Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naklad6w - -
wyliczenie ilogci rob6t Robocizna | Materialy Sprzet
Materialy inne (Robocizna) % 10
4.4 KNR 402/307/2 (2) Zakorkowanie podejscia wodociagowego korkiem zeliwnym,ocynkowanym {-25-32-mm analogia
1 szt
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I (r-g 0,08 0,08
Korek z obrzezem z zeliwa ciggliwego
ocynkowany T9, Fi-32:mm szt 1 1
Materialy inne (Materiaty) % 5
4.5 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na murze
1 kpl
Robotnicy r-g 0,6 0,6
Tablica informacyjna szt 1 1
Materialy inne (Materiaty) % 2
5 Przylacza wodociagowe w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek dziatka 166/1 wezet W31
5.1 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejacych rurociagach PE, rury Fi-110-mm odejscie dn 40 przelaczenie dziatki 166/1
1 kpl
Robotnicy r-g 2,9 29
Nawiertka zeliwna szt 1 1
Obudowa stalowa do nawiertek do rur szt 1 1
Skrzynka uliczna Zeliwna 190x190-mm nr kat.
857 do zasuw szt 1 1
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,15 0,15
Materialy inne (Materiaty) % 2
5.2 KNR 218/907/1 Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE laczonych metoda zgrzewania, Fi-50mm analogia
2 m
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il |r-g 0,32 0,32
Robotnicy grupa I I-g 0,02 0,02
Kohierze dociskowe "X-W" Fi-63-mm szt 0,1 0,1
Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy
komhierzowy FW, Fi-50 mm kg 0,1 0,1
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 50
mm m 1,07 1,07
Sruby stalowe dokladne M16 z nakretkami i
podkiadkami kg 0,06 0,06
Tuleja kolierzowa PE do zgrzewania
doczolowego 1,0-MPa (woda) 63/50 mm szt 0,1 0,1
Uszczelka gumowa do rur ci$nieniowych
kielichowych PVC, 63-mm kg 0,01 0,01
Materiaty inne (Materialy) % 25
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,12 0,12
5.3 KNR 402/114/2 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, i-50-mm
2 m
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I |r-g 0,11 0,11
Robotnicy grupa I 4 r-g 0,11 0,11
Materiaty inne (Robocizna) % 10
5.4 KNR 402/307/2 (2) Zakorkowanie podejscia wodociagowego korkiem zeliwnym,ocynkowanym i-50-mm analogia
1 szt
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczychII (r-g 0,08 0,08
Korek z obrzezem z zeliwa ciagliwego
ocynkowany T9, Fi-50-mm szt 1 1
Materialy inne (Materialy) % 5
5.5 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na murze
1 kpl
Robotnicy r-g 0,6 0,6
Tablica informacyjna szt 1 1
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Zbiér: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4 Zuzia (C) DataComp 1994-2003
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Opis pozycji Jedn. | Norma Ilos¢ Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naldadéw : -
wyliczenie ilosci rob6t Robocizna Materialy Sprzgt
Materialy inne (Materialy) % 2

6 Przylacza wodociggowe w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek dzialka 167/2 wezet W26

6.1 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejacych rurociagach PE, rury Fi-110-mm odej$cie dn 50 przelaczenie dziatki 167/2

1 kpl
Robotnicy r-g 29 2,9
Nawijertka zeliwna szt 1 1
Obudowa stalowa do nawiertek do rur szt 1 1
Skrzynka uliczna zeliwna 190x190-mm nr kat.
857 do zasuw szt 1 1
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,15 0,15
Materialy inne (Materiaty) % 2
6.2 KNR 218/907/1 Przylacze wodociggowe z rur cinieniowych PE laczonych metoda zgrzewania, Fi-63-mm analogia
20 m
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II |r-g 0,32 0,32
Robotnicy grupa [ I-g 0,02 0,02
Kohierze dociskowe "X-W" Fi-63-mm szt 0,1 0,1
Kréciec zeliwny ciSnieniowy przejsciowy
komierzowy FW, Fi-50 mm kg 0,1 0,1
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 63
mm m 1,07 1,07
Sruby stalowe dokladne M16 z nakretkami i
podidadkami kg 0,06 0,06
Tuleja kolierzowa PE do zgrzewania ’
doczotowego 1,0-MPa (woda) 63/50 mm szt 0,1 0,1
Uszczelka gumowa do rur cisnieniowych
kielichowych PVC, 63-mm kg 0,01 0,01
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,12 0,12
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
6.3 KNR 228/409/1 Studzienki wodomierzowe z tworzyw sztucznych o srednicy 1000-mm, o glebokosci 2,40-m analogia
1 szt
Robotnicy r-g 13,4 13,4
Podstawy studzienek z tworzyw sztucznych, z
kineta szt 1 1
Nadstawka studzienki z tworzyw sztucz. szt 1 1
Stozek studzienki kanalizacyjnej z tworzyw
sztuczn., z kominem wlazowym szt 1 1
Pierscienie betonowe szt 1 1
Pierscienie posrednie zeliwne szt 1 1
Pokrywa nadstudzienna betonowa wlazowa szt 1 1
Uszczelki wlotu studzienki kanalizacyjnej z
tworzyw szt 2 2
Uszczelki wylotu studzienki kanalizacyjnej z
tworzyw szt 1 1
Uszczelki Iaczace elementy studzienki
kanalizacyjnej z tworzyw szt 1 1
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,47 0,47
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,47 0,47
Materiaty inne (Materialy) %0 3
6.4 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na murze
1 kpl
Robotnicy r-g 0,6 0,6
Tablica informacyjna szt 1 1
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Zbi6r: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4
Budowa kanalizacji sanitamej i przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Opis pozycji Jedn. | Norma Tlosé Cena Wartoé¢ jednostkowa
podstawy nakladéw : =
wyliczenie ilogci rob6t Robocizna | Materiaty Sprzgt
Materialy inne (Materiaty) % 2

7 Przylacza wodociagowe w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek dziatka 168/1 wezet W22.1

7.1 KNR 402/101/2 Wymiana w wykopie odcinka rury zeliwnej cisnieniowej kielichowej - uszczelnienie otowiem, {-80-mm analogia

przelaczenie przylacza
1 miejsce
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il |r-g 3,63 3,63
Robotnicy grupa I r-g 2,13 2,13
Nasuwka zeliwna ci$nieniowa niedzielona do
polaczen sztywnych 80-mm szt 1 1
Oléw kg 4,6 4,6
Prostka zeliwna ci$nieniowa kielichowa do
polaczen sztywnych Fi-80-mm m 1,05 1,05
Sznur konopny smolowany kg 0,3 03
Sznur konopny surowy kg 0,2 0,2
Materialy inne (Materialy) % 4
7.2 KNR 402/112/1 (2) Wstawienie korka zeliwnego ci$nieniowego kielichowego - uszczelnienie olowiem, 1-80-mm analogia
zakorkowanie starego przylacza
1 szt
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il |r-g 0,56 0,56
Robotnicy grupa I I-g 0,57 0,57
Korki do rur zeliwnych cisnieniowych
kielichowych do polaczen sztywnych Fi-80-mm |szt 1 1
Otéw kg 1,5 1,5
Sznur konopny smotowany kg 0,1 0,1
Sznur konopny surowy kg 0,06 0,06
Materialy inne (Materiaty) % 4
7.3 KNR 402/143/1 Demontaz starej instalacji w celu dokonania przelaczenia - analogia
1 kpl
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il |r-g 6,45 6,45
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il |r-g 4,11 4,11
Robotnicy grupa I -g 1,62 1,62
Materialy inne (Robocizna) % 10
7.4 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na murze
1 kpl
Robotnicy I-g 0,6 0,6
Tablica informacyjna szt 1 1
Materialy inne (Materialy) % 2
8 Przylacza wodociagowe w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek dzialka 190/3 wezet W21
8.1 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejacych rurociagach PE, rury Fi-110-mm odejécie dn 50 przetaczenie dzialki 190/3
1 kpl
Robotnicy r-g 2,9 29
Nawiertka zeliwna ' szt 1 1
Obudowa stalowa do nawiertek do rur szt 1 1
Skrzynka uliczna zeliwna 190x190-mm nr kat.
857 do zasuw szt 1 1
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,15 0,15
Materialy inne (Materialy) % 2
8.2 KNR 218/907/1 Przylacze wodociagowe z rur ci$nienjowych PE laczonych metoda zgrzewania, Fi-63-mm analogia
9 m
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il |r-g 0,32 0,32
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02
Kotnierze dociskowe "X-W" Fi-63-mm szt 0,1 0,1
Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy
kolierzowy FW, Fi-50 mm kg 0,1 0,1
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 63
mm m 1,07 1,07
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Zbiér: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4 Zuzia (C) DataComp 1994-2003
Budowa kanalizacji sanitamej i przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Opis pozycji Jedn. | Norma Ilos¢ Cena Warto$¢ jednostkowa
podstawy naktadéw -
wyliczenie ilo$ci rob6t Robocizna | Materiaty Sprzgt
Sruby stalowe dokladne M16 z nakrgtkami i
podkiadkami kg 0,06 0,06
Tuleja komierzowa PE do zgrzewania
doczolowego 1,0-MPa (woda) 63/50 mm szt 0,1 0,1
Uszczelka gumowa do rur ci$nieniowych
kielichowych PVC, 63-mm kg 0,01 0,01
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,12 0,12
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
8.3 KNR 402/114/2 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, i-50-mm
2 m
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il [r-g 0,11 0,11
Robotnicy grupa I I-g 0,11 0,11
Materialy inne (Robocizna) %o 10
8.4 KNR 402/307/2 (2) Zakorkowanie podejscia wodociggowego korkiem zeliwnym,ocynkowanym i-50-mm analogia
1 szt
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il |r-g 0,08 0,08
Korek z obrzezem z zeliwa ciagliwego
ocynkowany T9, Fi-50-mm szt l 1
Materialy inne (Materiaty) % 5
8.5 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na murze
1 kpl
Robotnicy r-g 0,6 0,6
Tablica informacyjna szt
Materialy inne (Materialy) % 2

9 Przytacza wodociagowe w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek dziatka 174/1,174/2 wezet W20

9.1 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejacych rurociagach PEC, rury Fi-110-mm odejscie dn 40 przelaczenie dziatki 174/1,174/2

1 kpl
Robotnicy I-g 2,9 2,9
Nawiertka zeliwna szt 1
Obudowa stalowa do nawiertek do rur szt 1 1
Skrzynka uliczna zeliwna 190x190-mm nr kat.
857 do zasuw szt 1 1
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,15 0,15
Materialy inne (Materialy) % 2
9.2 KNR 218/907/1 Przylacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE taczonych metoda zgrzewania, Fi-50mm analogia
2 m
Monter instalacji sanitarnych 1 ogrzewczych Il |r-g 0,32 0,32
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02
Kotnierze dociskowe "X-W" Fi-63-mm szt 0,1 0,1
Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy
kotierzowy FW, Fi-50 mm kg 0,1 0,1
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 50
mm m 1,07 1,07
Sruby stalowe doktadne M16 z nakretkami i
podkiadkami kg 0,06 0,06
Tuleja komierzowa PE do zgrzewania
doczotowego 1,0-MPa (woda) 63/50 mm szt 0,1 0,1
Uszczelka gumowa do rur cisnieniowych
kielichowych PVC, 63-mm kg 0,01 0,01
Materialy inne (Materialy) % 2,5
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,12 0,12
9.3 KNR 402/114/2 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, i-50-mm
2 m
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il |r-g 0,11 0,11
Robotnicy grupa I -g 0,11 0,11
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Zbi6r: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci

Opis pozycji Jedn. | Norma Tlosé Cena Warto$¢ jednostkowa
podstawy nakladéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materialy Sprzgt
Materialy inne (Robocizna) % 10
9.4 KNR 402/307/2 (2) Zakorkowanie podejécia wodociagowego korkiem zeliwnym,ocynkowanym i-50-mm analogia
1 szt
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il |r-g 0,08 0,08
Korek z obrzezem z zeliwa ciagliwego
ocynkowany T9, Fi-50-mm szt 1 1
Materialy inne (Materialy) % 5
9.5 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na murze
1 kpl
Robotnicy I-g 0,6 0,6
Tablica informacyjna szt 1
Materialy inne (Materialy) % 2
10 Przylacza wodociagowe w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek dzialka 175 wezel W16
10.1 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejacych rurociagach PE, rury Fi-110-mm odejécie dn 32 przetaczenie dziatki 175
1 kpl
Robotnicy I-g 29 29
Nawiertka zeliwna szt 1
Obudowa stalowa do nawiertek do rur szt 1 1
Skrzynka uliczna Zeliwna 190x190-mm nr kat.
857 do zasuw szt 1 1
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,15 0,15
Materialy inne (Materiaty) % 2
10.2 KNR 218/907/1 Przylacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE taczonych metoda zgrzewania, Fi-40mm analogia
2 m
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I |r-g 0,32 0,32
Robotnicy grupa I I-g 0,02 0,02
Kolnierze dociskowe "X-W" Fi-63-mm szt 0,1 0,1
Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy
komierzowy FW, Fi-50 mm kg 0,1 0,1
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 40
mm m 1,07 1,07
Sruby stalowe dokiadne M16 z nakretkami i
podkiadkami kg 0,06 0,06
Tuleja komierzowa PE do zgrzewania
doczolowego 1,0-MPa (woda) 63/50 mm szt 0,1 0,1
Uszczelka gumowa do rur cignieniowych
kielichowych PVC, 63-mm kg 0,01 0,01
Materiaty inne (Materialy) % 2,5
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,12 0,12
10.3 KNR 402/114/2 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, i-25-32-mm
2 m
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II [r-g 0,11 0,11
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11
Materialy inne (Robocizna) % 10
10.4 KNR 402/307/2 (2) Zakorkowanie podejscia wodociagowego korkiem zeliwnym,ocynkowanym {-25-32-mm analogia
1 szt
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II |r-g 0,08 0,08
Korek z obrzezem z zeliwa ciagliwego
ocynkowany T9, Fi-32-mm szt 1 1
Materialy inne (Materialy) % 5
10.5 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na murze
1 kpl
Robotnicy I-g 0,6 0,6
Tablica informacyjna szt 1 1
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Zbiér: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4
Budowa kanalizacji sanitamej i przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Opis pozycji Jedn. | Norma Ilosé Cena Warto$¢ jednostkowa
podstawy paldadéw - -
wyliczenie iloci rob6t Robocizna | Materiaty Sprzet
Materiaty inne (Materiaty) % 2
11 Przytacza wodociggowe w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek dzialka 176/1 wezet W13
11.1 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejacych rurociggach PE, rury Fi-1 10-mm odej$cie dn 32 przefaczenie dziatki 176/1
1 kplt
Robotnicy r-g 2.9 2,9
Nawiertka zeliwna szt 1 1
Obudowa stalowa do nawiertek do rur szt 1 1
Skrzynka uliczna zeliwna 190x190-mm nr kat.
857 do zasuw szt 1 1
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,15 0,15
Materialy inne (Materiaty) % 2
11.2 KNR 218/907/1 Przylgcze wodociagowe z rur cisnieniowych PE laczonych metodg zgrzewania, Fi-40mm analogia
2 m
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I |r-g 0,32 0,32
Robotnicy grupa I -g 0,02 0,02
Koierze dociskowe "X-W" Fi-63-mm szt 0,1 0,1
Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy
kolierzowy FW, Fi-50 mm kg 0,1 0,1
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 40
mm m 1,07 1,07
Sruby stalowe doktadne M16 z nakretkami i
podkiadkami kg 0,06 0,06
Tuleja kolnierzowa PE do zgrzewania
doczolowego 1,0-MPa (woda) 63/50 mm szt 0,1 0,1
Uszczelka gumowa do rur cisnieniowych
kielichowych PVC, 63-mm kg 0,01 0,01
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Samochdd skrzyniowy do 5:t (1) m-g 0,12 0,12
11.3 KNR 402/114/2 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, {:25-32-mm
2 m
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II |r-g 0,11 0,11
Robotnicy grupa I -g 0,11 0,11
Materiaty inne (Robocizna) % 10
11.4 KNR 402/307/2 (2) Zakorkowanie podejscia wodociggowego korkiem zeliwnym,ocynkowanym i-25-32-mm analogia
1 szt
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il |r-g 0,08 0,08
Korek z obrzezem z zeliwa ciagliwego
ocynkowany T9, Fi-32-mm szt 1 1
Materialy inne (Materialy) % 5
11.5 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na murze
1 kpl
Robotnicy -g 0,6 0,6
Tablica informacyjna szt 1 B |
Materialy inne (Materialy) Jo 2
12 Przytacza wodociggowe w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek dziatka 177 wezet W9
12.1 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejacych rurociagach PE, rury Fi-110-mm odejscie dn 32 przylaczenie dziatki 177
1 kpl
Robotnicy r-g 29 2,9
Nawiertka zeliwna szt 1 1
Obudowa stalowa do nawiertek do rur szt 1 1
Skrzynka uliczna zeliwna 190x190-mm nr kat.
857 do zasuw szt 1 1
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,15 0,15
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Zbidr: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci

Opis pozycji Norma Ilosé Warto$¢ jednostkowa
podstawy naktadéw -
wyliczenie ilogci rob6t Robocizna | Materialy
Materialy inne (Materialy) % 2
12.2 KNR 218/907/1 Przylacze wodociagowe z rur cignieniowych PE laczonych metoda zgrzewania, Fi-40mm analogia
4 m
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I |r-g 0,32 0,32
Robotnicy grupa I I-g 0,02 0,02
Kotnierze dociskowe "X-W" Fi-63-mm szt 0,1 0,1
Kréciec zeliwny ci$nieniowy przejsciowy
komhierzowy FW, Fi-50 mm kg 0,1 0,1
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 40
mm m 1,07 1,07
Sruby stalowe doktadne M16 z nakretkami i
podktadkami kg 0,06 0,06
Tuleja kolierzowa PE do zgrzewania
doczolowego 1,0-MPa (woda) 63/50 mm szt 0,1 0,1
Uszczelka gumowa do rur cinieniowych
kielichowych PVC, 63-mm kg 0,01 0,01
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,12 0,12
12.3 KNR 228/409/1 Studzienki wodomierzowe z tworzyw sztucznych o srednicy 1000-mm, o glebokosci 2,40-m analogia
1 szt
Robotnicy r-g 13,4 13,4
Podstawy studzienek z tworzyw sztucznych, z
kinetg szt 1 1
Nadstawka studzienki z tworzyw sztucz. szt 1 1
Stozek studzienki kanalizacyjnej z tworzyw
sztuczn., z kominem wlazowym szt 1 1
Pierscienie betonowe szt 1 1
Pierscienie posrednie zeliwne szt 1 1
Pokrywa nadstudzienna betonowa wlazowa szt 1 1
Uszczelki wlotu studzienki kanalizacyjnej z
tworzyw szt 2 2
Uszczelki wylotu studzienki kanalizacyjnej z
tworzyw szt 1 1
Uszczelki Iaczace elementy studzienki
kanalizacyjnej z tworzyw szt 1 1
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,47 0,47
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,47 0,47
Materialy inne (Materialy) % 3
12.4 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na murze
1 kpl
Robotnicy r-g 0,6 0,6
Tablica informacyjna szt 1 1
Materialy inne (Materiaty) % 2
13 Przylacza wodociagowe w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek dziatka 178 wezet W8
13.1 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejacych rurociagach PE, rury Fi-110-mm odejécie dn 32 przelaczenie dziatki 178
1 kpl
Robotnicy r-g 2,9 29
Nawiertka zeliwna szt 1 1
Obudowa stalowa do nawiertek do rur szt 1 1
Skrzynka uliczna zeliwna 190x190-mm nr kat.
857 do zasuw szt 1 1
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,15 0,15
Materialy inne (Materiaty) % 2
13.2 KNR 218/907/1 Przylacze wodociagowe z rur ciénieniowych PE laczonych metoda zgrzewania, Fi-40mm analogia
2 m
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il |r-g 0,32 0,32
Robotnicy grupa I I-g 0,02 0,02
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Zbiér: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4 Zuzia (C) DataComp 1994-2003
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naltadéw - -
wyliczenie ilosci robét Roboctzma | Mumedaly |  Spragr
Kohierze dociskowe "X-W" Fi-63-mm szt 0,1 0,1
Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy
kolnierzowy FW, Fi:50 mm kg 0,1 0,1
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 40
mm m 1,07 1,07
Sruby stalowe dokladne M16 z nakretiami i
poditadkami kg 0,06 0,06
Tuleja kolierzowa PE do zgrzewania
doczotowego 1,0-MPa (woda) 63/50 mm szt 0,1 0,1
Uszczelka gumowa do rur ci$nieniowych
kielichowych PVC, 63-mm kg 0,01 0,01
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,12 0,12
13.3 KNR 402/114/2 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, i-25-32-mm
2 m
Monter instalacji sanitarnych 1 ogrzewczych Il |r-g 0,11 0,11
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11
Materialy inne (Robocizna) % 10
13.4 KNR 402/307/2 (2) Zakorkowanie podejscia wodociagowego korkiem zeliwnym,ocynkowanym {-25-32-mm analogia
1 szt
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II |r-g 0,08 0,08
Korek z obrzezem z zeliwa ciggliwego
ocynkowany T9, Fi-32-mm szt 1 1
Materialy inne (Materialy) % 5
13.5 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na murze
1 kpl
Robotnicy r-g 0,6 0,6
Tablica informacyjna szt 1 1
Materialy inne (Materialy) %o 2

14 Przylacza wodociagowe w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek dziatka 2/1 wezet W2.1

14.1 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejacych rurociggach PE, rury Fi-110-mm odejscie dn 50 przelaczenie dziatlki 190/3

1 kpl
Robotnicy r-g 2,9 2,9
Nawiertka zeliwna szt 1 1
Obudowa stalowa do nawiertek do rur szt 1 1
Skrzynka uliczna zeliwna 190x190-mm nr kat.
857 do zasuw szt 1 l
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,15 0,15
Materiaty inne (Materiaty) % 2
14.2 KNR 218/907/1 Przylacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE laczonych metoda zgrzewania, Fi-63-mm analogia
14 m
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II |r-g 0,32 0,32
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02
Kotnierze dociskowe "X-W" Fi-63-mm szt 0,1 0,1
Krdciec zeliwny ci$nieniowy przejsciowy
kohierzowy FW, Fi-50 mm kg 0,1 0,1
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 63
mm m 1,07 1,07
Sruby stalowe doktadne M16 z nakretkami i
podkiadkami kg 0,06 0,06
Tuleja kotnierzowa PE do zgrzewania
doczotowego 1,0-MPa (woda) 63/50 mm szt 0.1 0,1
Uszczelka gumowa do rur ci$nieniowych
kielichowych PVC, 63-mm kg 0,01 0,01
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,12 0,12
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Zbi6r: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodocigg aktualizacja w.4
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Opis pozycji Jedn. | Norma Ilogé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw -
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materiaty Sprzgt
Materialy inne (Materialy) % 25
14.3 KNR 219/119/1 Rury ochronne, Dn 100-mm w przekopie 1 szt analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000
6,7 m
Monter grupa II r-g 0,43 0,41065
Monter grupa III 1-g 0,59 0,56345
Izolarze grupa II I-g 0,16 0,1528
Spawacze grupa IV I-g 0,17 0,16235
Rura stalowa ze szwem przewodowa izolowana
702, 108,0/4,0 mm m 1,02 1,02
Plozy ($lizgi) do rur przewodowych w rurach
ochronnych szt 0,29 0,29
Wsporniki z blachy i stali ksztalttowej do rur szt 0,86 0,86
Tlen techniczny sprezony m3 0,08 0,08
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,05 0,05
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i
niskostopowej kg 0,12 0,12
Asfalt przemystowy izolacyjny kg 0,21 0,21
Welon z wtékna szklanego m2 0,11 0,11
Roztwér asfaltowy do powlekania Asfaltoza
P1,P2 kg 0,01 0,01
Zuraw gasienicowy z wysiegiem bocznym do
15-t (1) m-g 0,83 0,83
Spawarka spalinowa 300-A m-g 0,6 0,6
Kociot do podgrzewania asfaltu m-g 0,12 0,12
Ciagnik gasienicowy 37-40 kW (50-54 KM)
(@))] m-g 0,12 0,12
Samochéd dhuzycowy 10-t (1) m-g 0,03 0,03
14.4 KNR 228/403/3 (2) Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych, rurociag Dn-100-mm prowadnice 100/63
6,7 m
Robotnicy I-g 0,31 0,31
Prowadnice rur przewodowych 110 w rurze
oslonowej dn 200 kpl 1 1
Weciagarka mechaniczna z napgdem
spalinowym 1.5-t m-g 0,15 0,15
Samoché6d dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,01 0,01
14.5 KNRW 219/122/2 Uszczelnianie koncéw rury ochronnej, rury ochronne Dn-100 mm
2 szt
Robotnicy I-g 1,67 1,67
Uszczelka profilowana do rur ochronnych
przecisku fi100 szt 1 1
Materialy inne (Materiaty) %o 2
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,05 0,05
Kociot do podgrzewania asfaltu m-g 1,34 1,34
14.6 KNRW 401/335/3 Przebicie otworéw w Scianach z cegiel, na zaprawie w., o grubosci 1 1/2 cegly wprowadzenie przytacza do
budynku dziatka 2/1
1 szt
Robotnicy r-g 0,67 0,67
Materialy inne (Materialy) % 1,5
14.7 KNRW 401/325/4 (1) Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiel, o grubosci ponad 1cegly
1 szt
Robotnicy r-g 0,92 0,92
Cegta budowlana pelna 25x12x6.5-cm szt 4 4
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw |t 0,00199 0,00199
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,11 1,11
Piasek do zapraw m3 0,01 0,01
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Zbiér: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4
Budowa kanalizacji sanitarne;j i przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Opis pozycji Jedn. | Norma Ilo$¢ Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci rob6t Robocizna | Materialy Sprzet

Betoniarka wolnospadowa elektryczna

150-dm3 m-g 0,02 0,02

Wyciag m-g 0,04 0,04

Materialy inne (Materiaty) % 1,5

14.8 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na murze
1 kpl

Rabotnicy r-g 0,6 0,6

Tablica informacyjna szt 1 1

Materialy inne (Materialy) % 2

15 Kanalizacja sanitarna w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek roboty montazowe

15.1 Kalkulacja indywidualna - oznakowanie drogowe wynikajace z projektu organizacji ruchu drogowego i przyjetej przez wykonawce

organizacji prac

1 kpl
Robotnicy r-g 10 10
Znak drogowy blaszany lub plastykowy kpl 10 10
15.2 Kalkulacja indywidualna oznakowanie miejsca pracy
1 kpl
Robotnicy r-g 5 5
Znak drogowy blaszany lub plastykowy kpl S 5
15.3 CJ 11/2001/5 Mechaniczne cigcie szczelin, w nawierzchni z betonu, glebokos¢ cigcia 6 cm
157 m
Robotnicy r-g 0,2 0,2
Pila spalinowa do cigcia nawierzchni 11kW (1) |m-g 0,2 0,2
15.4 CJ 11/2001/6 dodatek za kazdy dalszy 1 cm glebokosci cigcia
157 m
krotnos¢: 9,00
Robotnicy r-g 0,1 0,9
Pita spalinowa do cigcia nawierzchni [ 1kW (1) [m-g 0,1 0,9
15.5 KNR 231/801/3 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubosé 12.cm 0,5 R 1 S
78,5 m2
Robotnicy grupa II r-g 0,33 0,33
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa
4-5-m3/min (1) m-g 0,15 0,15
15.6 KNR 231/801/4 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
78.5 m2
krotnos¢: 3,00
Robotnicy grupa II r-g 0,0601 0,1803
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa
4-5-m3/min (1) m-g 0,028 0,084
15.7 KNR 231/813/3 Rozebranie krawgznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej materiat do ponownego
wbudowania 2x9 miejsc po 1 m
) 18 m

Robotnicy grupa II

|r-g

| 02319]

oa315]

15.8 KNRW 401/109/11 Wyw6z materiatu z rozbi6rki spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km - gruz z nawierzchni

bet.

Robotnicy
Samochéd samowytadowczy do 5-t (1)
Materialy inne (Materiaty)

r-g
m-g
%

0,86
0,5
2

0,86
0,5

11,775

m3

15.9 KNRW 401/109/12 Wywéz materiatu z rozbiérki spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastgpny 1-km - gruz

z nawierzchni betonowej

Samochéd samowyladowczy do 5:t (1)

|m-g

| 002

0,18

krotnoé¢:

11,775
9,00

m3
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Zbiér: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4 Zuzia (C) DataComp 1994-2003
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Opis pozycji Jedn. | Norma Ilosé Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci rob6t Robocizna | Materialy Sprzgt
Materialy inne (Materialy) % 2

15.10 Kalkulacja indywidualna - utylizacja pozostalego materiatu z rozbiérki na wysypisku przyjeto 10% ogélnej obj.
1,18 m3
Oplata za wysypisko |m3 I 1 l 1 [ L
15.11 KNR 231/1207/4 Rozebranie i ponowne ulozenie chodnikéw z plyt, plyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa - analogia dla wykonania przetaczen sieci wodociagowej L=9m x 1,5m

Szer

13,5 m2
Brukarze grupa II r-g 0,3801 0,3801
Robotnicy grupa I I-g 0,05 0,05
Robotnicy grupa II I-g 0,3801 0,3801
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw |t 0,0185 0,0185
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,0863 0,0863
Woda m3 0,0286 0,0286
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
15.12 KNR 231/1211/3 Rozebranie i ponowne ulozenie kostki typu ") ' kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa - analogia dla sieci wodociggowej L= 12m x 1,5 m szer
18 m2
Brukarze grupa III r-g 0,8347 0,8347
Robotnicy grupa I I-g 1,6035 1,6035
Robotnicy grupa II I-g 1,1917 1,1917
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw |t 0,0263 0,0263
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,101 0,101
Woda m3 0,0849 0,0849
Materialy inne (Materiaty) % 0,5

15.13 KNRW 201/119/1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm w pasie robét 2

m na dhugosci 551,5m
1103 m2

Robotnicy 0,0053 0,0053
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) 0,0025 0,0025

15.14 KNRW 201/119/2 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosc w
Robotnicy 0,0018

pasie rob6t 2 m
0,0018
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) 0,0008 0,0008
15.15 KNRW 218/307/2 (1) Przewierty maszyna do wierceri poziomych WP 30/60, do 20-m, rurami Dn-350mm, grunt kategorii
II-1V(8,3+3+4+7,8+10,6+7,8+4,1+8,4+14,8+12,7)m

r-g
m-g

1103 m2

g
m-g

81,5 m
Robotnicy r-g 7,43 7.43
Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna,
355,6/8,0 m 1,02 1,02
Elektrody stalowe do spawania stali weglowe; i )
niskostopowej szt 17 17
Materialy inne (Materialy) % 35
Samochéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 0,08 0,08
Przyczepa diuzycowa do samochodu 10-t m-g 0,08 0,08
Zuraw samochodowy (1) m-g 1,61 1,61
Spawarka m-g 1,56 1,56
Maszyna do wiercen poziomych m-g 1,56 1,56
Wyciag do urobku ziemi z napgdem
elektrycznym 0.18-t (1) m-g 1,56 1,56
15.16 KNR 228/403/5 (2) Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych, rurociag Dn-200-mm prowadnice 350/200
81,5 m
Robotnicy r-g 0,41 0,41
Prowadnice rur przewodowych 200 w rurze
ostonowej dn 350 kpl 1 1
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Zbidr: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Opis pozycji Jedn. | Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw . -
wyliczenie ilosci rob6t Robocizna | Materialy Sprzgt

Weiagarka mechaniczna z napgdem

spalinowym 1.5-t m-g 0,2 0,2

Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,01 0,01

15.17 KNR 228/405/3 Zamkniecie konic6wek rur ochronnych, rury ostonowe Dn-350-mm, rury przewodowe Dn-200-mm
10 kpl

Robotnicy r-g 2,1 2,1

Pierscien uszczelniajacy 203 mm szt 2 2

Materialy inne (Materialy) % 3

Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,53 0,53

15.18 KNRW 201/212/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka

0,25-m3, grunt kategorii III

1 091,98 m3
Robotnicy r-g 0,14 0,14
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu
gasienicowym 0.25-m3 (1) m-g 0,0576 0,0576
15.19 KNRW 201/203/8 (2) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowy}ladowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii III
207.9 m3
Robotnicy r-g 0,162 0,162
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu
gasienicowym 0.60-m3 (1) m-g 0,0461 0,0461
Samoch6d samowyladowczy 5-10-t (1) m-g 0,1043 0,1043
15.20 KNRW 201/210/4 (2) Naklady uzupeiajace za kazde rozpoczete 0,5-km samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad
0,5-km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochéd 5-10-t
207,9 m3
krotnos¢: 10,0
Samochéd samowytadowczy 5-10-t (1) |m—g I 0,0107 | 0,107
15.21 KNRW 201/306/2 Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5:m ze ztozeniem uroblcu na odkiad,
wykopy o glebokosci do 1,5-m, grunt kategorii III wykopy reczne 0,5m3 w miejscach kolizji l1kabel - z
przylaczami i siecia
8 m3
Robotnicy rg | 23] 23
15.22 Kalkulacja indywidualna - zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem zewnetrznym wodociag
2 kpl

Robotnicy budowlani
Rura ochronne . A 110 PS PCW o §ér.

nom. 110 mm

r-g

m

1

1

15.23 KNR 510/303/2 Uldadanie rur ochronnych

'w wykopie, rura do Fi-110-mm zabezpieczenie kolizji z kablami tel.

ie.e [4 miejsc

R=0,955 M=1,000 S=1,000

42 m
Elektromonter grupa I _ r-g 0,1342 0,12816
Rura ochronne /0/ ,J,MWQ' o $r.
nom. 110 mm m 1,04 1,04
Materialy inne (Materialy) % 2
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,004 0,004
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0073 0,0073

15.24 KNRW 218/902/1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen, zabezpieczenie ogrodzef typ cigzki, montaz: rozpietosé 4,0-m
8 kpl

Robotnicy

Dzwigary i podwieszenia

Sruby stalowe dokladne M16 z nakretkami i
podkiadkami

r-g
kpl

kg
m3

Krawedziaki iglaste nasycone klasa II

2,52
0,05

0,77
0,02

2,52
0,05

0,77

0,02
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Zbior: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4 Zuzia (C) DataComp 1994-2003
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Opis pozycji Jedn. | Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy nakladéw = =
wyliczenie ilo$ci robét Robocizna | Materiaty Sprzet
Materialy inne (Materiaty) % 2

15.25 KNRW 201/314/7 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych w gruntach suchych wraz z rozbiérka, wykopy o szerokogci do
1,0-m, umocnienie azurowe, glgbokosé wykopéw do 3,0-m, grunt kategorii III-IV analogia kalkulacja
indywidualna wg tech wykonawcy

2712,6 m2
Robotnicy I-g 0,26 0,26
Szalunki stalowe segmentowe t 0,16 0,16
15.26 KINR 225/417/1 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa wygrodzenie wykopéw
1233 m
Robotnicy grupa I -g 0,0083 0,0083
Deski pomalowane farba biala i czerwong m3 0,0058 0,0058
Stupki z krawgdziakéw pomalowane farba
biala i czerwona m3 0,0069 0,0069
Materialy inne (Materialy) % 1,5

15.27 KNR 225/416/2 Kiadki dla pieszych, dojazdy do posesji, na ramach - budowa i przekladanie wg planu organizacji prac kalkulacja
indywidualna konstrukcja prefabrykowana

3 szt
krotno$é: 6,00
Ciesle grupa II r-g 1 6
Ciesle grupa III I-g 1 6
Robotnicy grupa I g 1 6
Piyta przejazdowa prefabrykowana przewozna |kpl 0,17 1,02
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,35 2,1
15.28 KNR 228/501/4 (1) Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10-cm, piasek
554,85 m2
Robotnicy I-g 0,245 0,245
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,122 0,122
Materialy inne (Materiaty) % 25
15.29 KNRW 201/505/1 Plantowanie powierzchni podsypki analogia
554,85 m2
Robotnicy g | 0095] 0,095
15.30 KNNR 405/310/2 Wiaczenie do istniejacej studni - analogia studnia kanat fi 200mm
1 szt
Robotnicy budowlani I-g 1,11 1,11
Tuleja gumowa uszczelniajaca szt 1 1
Materialy inne (Materiaty) % 3,8
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,027 0,027
15.31 KNR 228/503/2 (1) Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-U, z pelng $ciankg kielichowe, Dn-200-mm odmiana SN8
698 m
Robotnicy r-g 0,367 0,367
Rura PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowa | '
200/5,9 mm m 1,04 1,04
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 200 mm szt 0,175 0,175
Materialy inne (Materialy) % 2,5
15.32 KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy kanalizacji ulozonej w ziemi ta§ma ostrzegawcza w drutem metalowym
698 m
Robotnicy -g 0,0075 0,0075
Tasma polietylenowa m 1,07 1,07
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,0011 0,0011
Materialy inne (Materialy) % 2
15.33 KNR 228/510/3 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-200-mm tuk
1 szt
Robotnicy r-g 0,62 0,62
Tréjniki kanalizacji zewnetrznej 200/160/200  |szt 1,04 1,04
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Zbiér: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4 Zuzia (C) DataComp 1994-2003
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy nakladéw - -
wyliczenie iloéci robét Robocizna | Materialy Sprzgt

Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur

kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 1,05

Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur

kanalizacyjnych PVC, 200 mm szt 1,05 1,05

Materialy inne (Materialy) % 2,5

Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0066 0,0066

Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0066 0,0066

15.34 KNR 228/406/5 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych, z gotowg, podstawa i kineta w gotowym wykopie Fi-1200-mm na kanale fi
200, z odejsciem na fil60mm glebokosé 2,0-m wiaz zeliwny typ cigzki D400 z wypelnieniem polaywy betonem

9 szt
Robotnicy r-g 26 26
Podstawa studni betonowe;j fi 1200 z uszczelka
i mufami przylaczeniowymi rur szt 1 1
Krag betonowy o wysokosci 500-mm,
Fi-1200-mm szt 42 42
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15
(mieszanka betonowa) m3 0,537 0,537
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,033 0,033
Roztwér asfaltowy izolacyjny " kg 19,79 19,79
Stopnie wlazowe zeliwne szt 6 6
Wilaz kanalowy zeliwny ciezki klasa B okragly
600 szt 1 1
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-1200-mm |szt 1 1
Materialy inne (Materiaty) % 3
Samochdd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 2,46 2,46
Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 1,88 1,88

15.35 KNR 228/408/2 (1) Studzienki rewizyjne z rury karbowane;j o srednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego,
glebokos¢ do 2,0-m, kineta typ IT doplyw lewy i prawy, PE 200/200/200-mm

12 szt

Robotnicy r-g 6,8 6,8

Kineta 2-doplywowa PE 200 mm (trzon Fi

425-mm) szt 1 1

Rura karbowana ' fi 425 mm, dhagosci

3000-mm (kineta) m 2,16 2,16

Pokrywa PVC do rury karbowanej 425-mm szt 1 1

Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,52 0,52

Materiaty inne (Materialy) % 3

15.36 KNR 228/408/5 Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego, dodatek
za kazdy 1,0-m réznicy glebokosci

12 m
Roboticy -g 0,8 0,8
Rura karbowana V fi 425 mmi, dhlugosci
3000-mm (kineta) m 1,08 1,08
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,03 0,03
Materialy inne (Materiaty) % 3

15.37 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek 10 cm nad rure wraz z jego zaggszczeniem kanat
grawitacyjny

55,49 m3
Robotnicy r-g 2,2 2.2
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 1,22
Materialy inne (Materiaty) % 2,5

15.38 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek warstwami 10 cm wraz z jego zageszczeniem kanat
grawitacyjny wymiana gruntu
8,96 m3
krotnoéé: 17,0

Robotnicy I-g 2,2 374
Piasek do nawierzchni drogowych m3 ’ 1,22‘ 20,74 ‘ ‘
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Zbiér: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4 Zuzia (C) DataComp 1994-2003
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Opis pozycji Jedn. | Norma Ilosé Cena Warto$¢ jednostkowa
podstawy naktad6w - :
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materialy Sprzet
Materialy inne (Materiaty) % 25
15.39 KNRW 201/228/1 Zaggszczanie nasyp6w, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-IT
8,96 m3
krotno$é: 17,0

Robotnicy -g 0,134 2,278

Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,0704 1,1968 ‘

15.40 KNR 225/416/4 Kladki dla pieszych, dojazdy do posesji, na ramach - rozebranie uwaga jak w poz. budowa ktadek prefabrykowane
kalkulacja indywidualna

3 szt
krotnosé: 6,00
Ciesle grupa II r-g 1 6
Robotnicy grupa I -g 1 6
Materialy inne (Materialy) % 15
Samochéd skrzyniowy do S+t (1) m-g 0,35 2,1
15.41 KNNR 225/417/2 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie
1233 m
Robotnicy grupa I r-g 0,0067 0,0067
Materialy inne (Materiaty) % 1,5

15.42 KNRW 201/222/2 (2) Zasypywanie wykop6w spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtosé 10-m, grunt kategorii III, spycharka

100KM w terenach zielonych
1 091,98 m3

Spycharka gasienicowa 74-kW (100KM) (1) [m-g | 0,0134] 0,0134 | |

15.43 KNRW 201/226/2 Mechaniczne plantowanie terenu, zgarniarki samojezdne 8,00-10,00-m3, grunt kategorii III w pasie 2 m w terenach
zielonych i pél

1103 m2
Robotnicy I-g 0,16 0,16
Zgarniarka samojezdna 8.0-10.0-m3 (1) m-g 0,004 0,004
Ciagnik gasienicowy 74-81-kW (100-110 KM)
1) m-g 0,0006 0,0006
Zrywarka przyczepna m-g 0,0006 0,0006
15.44 KNR 405/312/1 (1) Préba szczelno$ci kanatéw rurowych kanaly rurowe o sredn. nominalnych 200 mm infiltracja R=0,5 normy
1 pom
Robotnicy budowlani r-g 19,2 19,2
Deski iglaste obrzynane klasa ITI m3 0,005 0,005
Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste
- korowane Fi-6-20 cm m3 0,064 0,064
Materialy inne (Materialy) % 3,8
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 3,16 3,16
15.45 KNR 405/312/1 (1) Préba szczelnosci kanatéw rurowych kanaly rurowe o $redn. nominalnych 200 mm eksfiltracja R=0,5normy
1 pom
Robotnicy budowlani r-g 19,2 19,2
Deski iglaste obrzynane klasa III ) m3 0,005 © 0,005
Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste
- korowane Fi-6-20 cm m3 0,064 0,064
Materialy inne (Materialy) % 3.8
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 3,16 3,16
15.46 Kalkulacja indywidualna - badanie i kontrola jako$ci wykonanych prac montazowych kamera
1 kpl
Operatorzy grupa III 1-g 10 10
Kamera wizyjna z zapisem cyfrowym m-g 10 10
15.47 Kalkulacja indywidualna - pomiar zageszczenia gruntu losowo co ok. 50m
2 kpl

Geolog Ir-g | 2] 2
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Zbidr: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4 Zuzia (C) DataComp 1994-2003
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naktadéw -
wyliczenie ilosci robdt Robooins | Matesidly | Spezet
Miernik stopnia zageszczenia gruntu m-g 1 1
15.48 KNR 225/416/2 Kladki dla pieszych, dojazdy do posesji, na ramach - budowa przestawiania
1 szt
krotnos¢: 3,00

Ciesle grupa II r-g 12,4 37,2

Bale iglaste obrzynane klasa III, grubosci

50-75-mm m3 0,23 0,69

Gwozdzie budowlane okragle gote kg 043 1,29

Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 1,87 5,61

Materialy inne (Materiaty) % 1,5

Pita tarczowa Fi-300-mm m-g 0,18 0,54

Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,35 1,05

15.49 KNR 225/416/4 Kladki dla pieszych, dojazdy do posesji, na ramach - rozebranie przestawianie
1 szt
krotnosé: 3,00

Ciesle grupa II r-g 2,09 6,27

Materialy inne (Materiaty) % 1.5

Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,35 1,05

16 Roboty przygotowawcze dla wykonania przylaczy i przelaczen do sieci kanalizacji sanitarnej

16.1 KNR 231/1207/4 Rozebranie i ponowne ulozenie chodnikéw z plyt, plyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypehieniem spoin zaprawga cementowa - analogia dla sieci wodociggowej [=19m x [,5m szer

28,5 m2
Brukarze grupa II I-g 0,3801 0,3801
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,05
Robotnicy grupa II r-g 0,3801 0,3801
Cement portlandzki zwykly “35" bez dodatkéw |t 0,0185 0,0185
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0863 0,0863
Woda m3 0,0286 0,0286
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
16.2 KNRW 201/212/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odk}ad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii III
106,92 m3
Robotnicy r-g 0,14 0,14
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu
gasienicowym 0.25-m3 (1) m-g 0,0576 0,0576

16.3 KNRW 201/203/8 (2) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii III

37,62 m3
Robotnicy r-g 0,162 0,162
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu
gasienicowym 0.60-m3 (1) m-g 0,0461 0,0461
Samochéd samowytadowczy 5-10-t (1) m-g 0,1043 0,1043

16.4 KNRW 201/210/4 (2) Naktady uzupemiajace za kazde rozpoczgte 0,5-km samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad
0,5-km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii [II-IV, samochéd 5-10-t
37,62 m3

krotnos¢: 10,0
Samochéd samowytadowczy 5-10-t (1) |mg | 00107| 0,107|

16.5 KNRW 201/306/2 Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5-m ze ztozeniem urobku na odklad,
wykopy o glebokosci do 1,5-m, grunt kategorii III wykopy reczne 0,5m3 w miejscach kolizji kabli e.eitel z

przytaczami
1 m3
Robotnicy g | 23] 2,3
16.6 KNRW 218/511/1 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich, grubos¢ 10-cm
6,57 m3
Robotnicy r-g 2,1 2,1
Pospétka m3 1,22 1,22
Zaggszczarka wibracyjna 50-m3/h m-g 0,77 0,77
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Zbiér: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4 Zuzia (C) DataCorﬁp 1994-2003
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naktad6w - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materialy Sprzet
Materialy inne (Materialy) % 2,5
16.7 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek 10 cm nad rure
6,57 m3
krotnosé: 1,58

Robotnicy I-g 2,2 3,476
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 1,9276
Materialy inne (Materiaty) % 2,5

16.8 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek warstwami 10 cm wraz z jego zageszczeniem kanat
grawitacyjny wymiana gruntu

1,71 m3
krotno$¢: 17,0
Robotnicy 1-g 2,2 374
Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 20,74
Materialy inne (Materialy) % 2,5
16.9 KNRW 201/228/1 Zageszczanie nasyp6w, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II
1,71 m3
krotnosé: 17,0
Robotnicy o4 0,134 2,278
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,0704| 1,1968 ’

16.10 KNRW 201/222/2 (2) Zasypywanie wykop6w spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ 10-m, grunt kategorii I1I, spycharka
100KM w terenach zielonych
106,92 m3
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) |m-g | 0,0134] 0,0134
17 Kanalizacja sanitarna w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek - przytacze do dziatki 165

17.1 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, lite SN8, Dn-160-mm przylacze do istniejacej

studzienki

17,5 m
Robotnicy I-g 0,533 0,533
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa
160/4,7 mm m 1,04 1,04
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 0,175 0,175
Ciagnik kolowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,007 0,007
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,007 0,007
Materialy inne (Materiaty) %o 2,5

17.2 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm tuki i kolana
2 szt

Robotnicy r-g 0,5 0,5
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej 160 mm |szt 1,04 1,04
Uszczelka gumowa pier$cieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 1,05
Ciagnik kolowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 10,0034 0,0034
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0034 0,0034
Materialy inne (Materiaty) % 2,5

18 Kanalizacja sanitama w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek - przylacze do dziatki 166/1

18.1 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, lite SN 8, Dn-160-mm przylacze do
nowowybudowanej studni S19

1 m

Robotnicy r-g 0,533 0,533

Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa

160/4,7 mm m 1,04 1,04

Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur

kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 0,175 0,175

Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,007 0,007

Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,007 0,007
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Zbiér: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4
Budowa kanalizacji sanitamne;j i przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Opis pozycji Jedn. | Norma Ilo$¢ Cena Warto$é¢ jednostkowa
podstawy nakladéw - :
wyliczenie iloéci robét Robocizna | Materialy Sprazet
Materialy inne (Materialy) %o 2,5
18.2 KNR 405/310/2 Wlaczenie do istniejacej studni - analogia studnia kanat fi 160mm
1 szt
Robotnicy budowlani r-g 1,11 1,11
Tuleja gumowa uszczelniajaca szt 1 1
Materialy inne (Materialy) % 3,8
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,027 0,027
18.3 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm fuki i kolana
2 szt

Robotnicy r-g 0,5 0,5
Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej 160 mm | szt 1,04 1,04
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 1,05
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0034
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0034 0,0034
Materiaty inne (Materialy) %o 2,5
18.4 KINR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm zaslepienia kanatéw
1 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,5
Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej 160 mm |szt 1,04 1,04
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 1,05
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0034
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0034 0,0034
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
19 Kanalizacja sanitana w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek - przytacze do dziatki 167/2
19.1 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe,lite, SN 8, Dn-160-mm przylacze do
nowowybudowanej studni S17
36 m
Robotnicy r-g 0,533 0,533
Rura PVC kanalizacji zewnegtrznej kielichowa
160/4,7 mm m 1,04 1,04
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 0,175 0,175
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,007 0,007
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,007 0,007
Materialy inne (Materiaty) T 2.5
19.2 KNR 405/310/2 Wlaczenie do istniejacej studni - analogia studnia kanat fi 160mm
1 szt
Robotnicy budowlani I-g 1,11 1,11
Tuleja gumowa uszczelniajaca szt 1 L
Materiaty inne (Materialy) % 3,8
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,027 0,027
19.3 KNR 228/408/2 (1) Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego,
glebokosé do 2,0-m, kineta typ II doptyw lewy i prawy, PE 200/200/200-mm
2 szt

Robotnicy

Kineta 2-doptywowa PE 200 mm (trzon Fi
425-mm)

Rura karbowana
3000-mm (kineta)
Pokrywa PVC do rury karbowanej 425-mm
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1)

" fi 425 mm, dlugosci

g

szt

szt
m-g

6,8

6,8

2,16

0,52
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Zbi6r: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Opis pozycji Jedn. | Norma Tlogé Cena Warto$¢ jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wiyliczenie ilosci robét Robocizna | Materialy Sprzet
Materialy inne (Materiaty) % 3
19.4 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm tuki i kolana
2 szt

Robotnicy I-g 0,5 0.5

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej 160 mm |szt 1,04 1,04

Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur

kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 1,05

Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0034

Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0034 0,0034

Materialy inne (Materialy) % 2,5

19.5 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm zaslepienia kanat6w
1 szt

Robotnicy r-g 0,5 0,5

Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej 160 mm |szt 1,04 1,04

Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur

kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 1,05

Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0034

Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0034 0,0034

Materialy inne (Materialy) % 2,5

20 Kanalizacja sanitarna w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek - przylacze do dziatki 168/1

20.1 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, lite SN8, Dn-160-mm przylacze do
nowowybudowanej studni S14

16 m
Robotnicy I-g 0,533 0,533
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa
160/4,7 mm m 1,04 1,04
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 0,175 0,175
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,007 0,007
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,007 0,007
Materialy inne (Materiaty) % 2.5

20.2 KNR 405/310/2 Wiaczenie do istniejacej studni - analogia studnia kanat fi 160mm
1 szt

Robotnicy budowlani I-g 1,11 1,11
Tuleja gumowa uszczelniajaca szt 1 1
Materialy inne (Materialy) % 38
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,027 0,027

20.3 KNR 228/408/2 (1) Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o srednicy 425-mm z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego,
glebokos¢ do 2,0-m, kineta typ II doptyw lewy i prawy, PE 200/200/200-mm

1 szt
Robotnicy 1-g 6,8 6,8
Kineta 2-doptywowa PE 200 mm (trzon Fi : .
425-mm) szt 1 1
Rura karbowana ’ 1425 mm, dlugosci
3000-mm (kineta) m 2,16 2,16
Pokrywa PVC do rury karbowanej 425-mm szt 1 1
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,52 0,52
Materialy inne (Materiaty) % 3
20.4 KNR 228/510/2 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm }uki i kolana
2 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,5
Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej 160 mm |szt 1,04 1,04
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 1,05
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0034
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0034 0,0034
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Zbior: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4
Budowa kanalizacji sanitamnej i przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Opis pozycji Jedn. | Norma Tlos¢ Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naklad6w : -
wyliczenie ilosci robt Robocizna | Materialy | Sprzgt
Materialy inne (Materialy) % 2,5
20.5 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm zaslepienia kanat6w
1 szt
Robotnicy r-g 0.5 0,5
Ksztaltlid PVC kanalizacji zewngtrznej 160 mm |szt 1,04 1,04
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 1,05
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0034
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0034 0,0034
Materialy inne (Materialy) % 2.5
21 Kanalizacja sanitama w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek - przylacze do dziatki 174/1
21.1 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, lite SN8, Dn-160-mm przylacze do
nowowybudowanej studni S13
1 m
Robotnicy r-g 0,533 0,533
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa
160/4,7 mm m 1,04 1,04
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 0,175 0,175
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,007 0,007
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,007 0,007
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
21.2 KNR 405/310/2 Wiaczenie do istniejacej studni - analogia studnia kanal fi 160mm
1 szt
Roboicy budowlani 1-g 1,11 1,11
Tuleja gumowa uszczelniajaca szt 1 1
Materialy inne (Materiaty) % 3,8
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,027 0,027
21.3 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm huki i kolana
2 szt
Robotnicy I-g 0,5 0,5
Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej 160 mm |szt 1,04 1,04
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 1,05
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0034
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,0034 0,0034
Materiaty inne (Materialy) % 2,5
21.4 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm zaslepienia kanatéw
1 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,5
Ksztalttki PVC kanalizacji zewnetrznej 160 mm |szt 1,04 1,04
Uszczelka gumowa pierécieniowa do rur ) )
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 1,05
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0034
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0034 0,0034
Materialy inne (Materialy) % 2,5
22 Kanalizacja sanitarna w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek - przylacze do dziatki 174/2
22.1 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, lite SN8, Dn-160-mm przytacze do
nowowybudowanej studni S12
1 m
Robotnicy r-g 0,533 0,533
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa
160/4,7 mm m 1,04 1,04
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 0,175 0,175
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,007 0,007
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Zbidr: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4 Zuzia (C) DataComp 1994-2003
Budowa kanalizacji sanitamej i przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Opis pozycji Jedn. | Norma Ilos¢ Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naktad6éw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materialy Sprzet
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,007 0,007
Materialy inne (Materialy) % 2,5
22.2 KNR 405/310/2 Wiaczenie do istniejacej studni - analogia studnia kanat fi 160mm
1 szt
Robotnicy budowlani I-g 1,11 1,11
Tuleja gumowa uszczelniajaca szt 1 1
Materialy inne (Materialy) % 3,8
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,027 0,027
22.3 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm tuki i kolana
2 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,5
Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej 160 mm |szt 1,04 1,04
Uszczelka gumowa pier$cieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 1,05
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0034
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0034 0,0034
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
22.4 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm za$lepienia kanatéw
1 szt
Robotnicy I-g 0,5 0,5
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej 160 mm szt 1,04 1,04
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 1,05
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0034
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0034 0,0034
Materialy inne (Materiaty) % 2,5

23 Kanalizacja sanitana w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek - przylacze do dzialki 175

23.1 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, lite, SN8 Dn-160-mm przylacze do
nowowybudowanej studni S10 oraz S9 2 szt

1 m
krotno$é: 2,00
Robotnicy r-g 0,533 1,066
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa
160/4,7 mm m 1,04 2,08
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 0,175 0,35
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,007 0,014
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,007 0,014
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
23.2 KNR 405/310/2 Wlaczenie do istniejacej studni - analogia studnia kanat fi 160mm
1 szt
krotnosé: 2,00 I
Robotnicy budowlani 1-g 1,11 2,22
Tuleja gumowa uszczelniajaca szt 1 2
Materialy inne (Materialy) % 3,8
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,027 0,054
23.3 KNR 228/510/2 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm tuki i kolana
2 szt
krotnos¢: 2,00
Robotnicy -g 0,5 1
Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej 160 mm |szt 1,04 2,08
Uszczelka gumowa pier$cieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 2,1
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0068
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0034 0,0068
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Zbi6r: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Robotnicy

Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa
160/4,7 mm

Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 160mm

r-g

m

szt

0,533

1,04

0,175

0,533
1,04

0,175

Opis pozycji Jedn. | Norma Tlo$¢ Cena Warto$¢ jednostkowa
wl;,‘])jiszt:r‘:i’: ﬁ;ﬁ?fg&t Robocizna Materiaty Sprzet
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
23.4 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm za$lepienia kanatléw
1 szt
krotnosé: 2,00
Robotnicy r-g 0,5 1
Ksztaltld PVC kanalizacji zewnetrznej 160 mm (szt 1,04 2,08
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 2,1
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0068
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0034 0,0068
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
24 Kanalizacja sanitarna w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek - przylacze do dziatki 176/1
24.1 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, lite SN8, Dn-160-mm przylacze do
nowowybudowanej studni S8
1 m
Robotnicy r-g 0,533 0,533
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa
160/4,7 mm m 1,04 1,04
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 0,175 0,175
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,007 0,007
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,007 0,007
Materialy inne (Materialy) % 2,5
24.2 KNR 405/310/2 Wlaczenie do istniejacej studni - analogia studnia kanat fi 160mm
1 szt
Robotnicy budowlani I-g 1,11 1,11
Tuleja gumowa uszczelniajgca szt 1 1
Materialy inne (Materialy) % 3.8
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,027 0,027
24.3 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm huki i kolana
2 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,5
Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej 160 mm |szt 1,04 1,04
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 1,05
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0034
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0034 0,0034
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
24.4 KNR 228/510/2 Ksztaltlki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm za$lepienia kanat6w
1 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,5
Ksztaltld PVC kanalizacji zewngtrznej 160 mm |szt 1,04 1,04
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 1,05
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0034
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0034 0,0034
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
25 Kanalizacja sanitarna w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek - przylacze do dziatki 177
25.1 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, lite SN8, Dn-160-mm przylacze do
nowowybudowanej studni S7
1 m
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Zbidr: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci

Opis pozycji Jedn. | Norma Tlosé Cena Warto$¢ jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna | Materialy Sprzet
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,007 0,007
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,007 0,007
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
25.2 KNR 405/310/2 Wiaczenie do istniejacej studni - analogia studnia kanat fi 160mm
1 szt
Robotnicy budowlani I-g 1,11 1,11
Tuleja gumowa uszczelniajaca szt 1 1
Materialy inne (Materialy) % 3,8
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,027 0,027
25.3 KNR 228/510/2 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm luki i kolana
2 szt
Robotnicy I-g 0,5 0,5
Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej 160 mm szt 1,04 1,04
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 1,05
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0034
Przyczepa skrzyniowa 4.5t m-g 0,0034 0,0034
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
25.4 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn:160-mm za$lepienia kanal6w
1 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,5
Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej 160 mm szt 1,04 1,04
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 1,05
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0034
Przyczepa skrzyniowa 4.5:t m-g 0,0034 0,0034
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
26 Kanalizacja sanitama w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek - przylacze do dziatki 178
26.1 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, lite SN8, Dn-160-mm przylacze do
nowowybudowanej studni S6
1 m
Robotnicy g 0,533 0,533
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa
160/4,7 mm m 1,04 1,04
Uszczelka gumowa pier$cieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 0,175 0,175
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,007 0,007
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,007 0,007
Materialy inne (Materiaty) % 2.5
26.2 KNR 405/310/2 Wlaczenie do istniejacej studni - analogia studnia kanat fi 160mm
1 szt
Robotnicy budowlani g 1,11 1,11
Tuleja gumowa uszczelniajaca szt 1 1
Materialy inne (Materiaty) % 3,8
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,027 0,027
26.3 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm tuki i kolana
2 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,5
Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej 160 mm szt 1,04 1,04
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 1,05
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0034
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0034 0,0034
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Zbidr: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21
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Opis pozycji Jedn. | Norma Ilosé Cena Warto$¢ jednostkowa
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilogci robét Robocizna | Materialy Sprazet
Materiaty inne (Materialy) % 2.5
26.4 KNR 228/510/2 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm zaslepienia kanatéw
1 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,5
Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej 160 mm szt 1,04 1,04
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 1,05
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0034
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0034 0,0034
Materialy inne (Materialy) % 2,5
27 Kanalizacja sanitarna w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek - przylacze do dziatki 2/1
27.1 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, lite SN8, Dn-200-mm przytacze do
nowowybudowanej studni S2
1 m
Robotnicy r-g 0,533 0,533
Rura PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowa
200/5,9 mm m 1,04 1,04
Uszczelka gumowa pierécieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 200 mm szt 0,175 0,175
Materialy inne (Materialy) % 2,5
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,007 0,007
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,007 0,007
27.2 KNR 405/310/2 Wlaczenie do istniejacej studni - analogia studnia kanat fi 200mm
1 szt
Robotnicy budowlani r-g 1,11 1,11
Tuleja gumowa uszczelniajaca szt 1 1
Materialy inne (Materiaty) % 3.8
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,027 0,027
27.3 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm tuki i kolana
2 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,5
Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej 160 mm |szt 1,04 1,04
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 1,05
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0034
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0034 0,0034
Materialy inne (Materiaty) %o 2,5
27.4 KNR 228/510/2 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn-160-mm zaslepienia kanatéw
1 szt
Robotnicy r-g 0,5 0,5
Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej 160 mm szt 1,04 1,04
Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur
kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 1,05
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0034
Przyczepa skrzyniowa 4.5-t m-g 0,0034 0,0034
Materialy inne (Materialy) % 2,5
28 Odtworzenie nawierzchni utwardzonych na terenie dzialek przy ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek
28.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV
78,5+78,5m
157 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0028 0,0028
Woda m3 0,005 0,005
Spycharka gasienicowa SSkW (75KM) (1) m-g 0,0039 0,0039
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Zbiér: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci

Opis pozycji Jedn. | Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naktadéw :
wyliczenie ilosci rob6t Robocizna | Materialy Sprzgt
Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1) m-g 0,0043 0,0043
28.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, gruboéé¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm
157 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0313 0,0313
Robotnicy grupa II r-g 0,002 0,002
Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych,
niesortowany 31.5-63.0-mm t 0,3182 0,3182
Woda m3 0,015 0,015
Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) |m-g 0,0027 0,0027
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0387 0,0387
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
28.3 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, posp6lka, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8-cm
157 m2
Robotnicy grupa I -g 0,0103 0,0103
Robotnicy grupa II r-g 0,0019 0,0019
Posp6ika m3 0,0982 0,0982
Woda m3 0,008 0,008
Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) |m-g 0,0023 0,0023
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0127 0,0127
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
28.4 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, posp6ika, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
157 m2
krotnogé: 7,00
Robotnicy grupa I r-g 0,0001 0,0007
Robotnicy grupa II g 0,0001 0,0007
Pospéika m3 0,0123 0,0861
Woda m3 0,001 0,007
Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) |m-g 0,0001 0,0007
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0002 0,0014
Materialy inne (Materialy) % 0,5
28.5 KNR 231/308/1 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12-cm
157 m2
Betoniarze grupa II I-g 0,1934 0,1934
Ciesle grupa II r-g 0,0411 0,0411
Robotnicy grupa I -g 0,1029 0,1029
Robotnicy grupa I I-g 0,154 0,154
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,1218 0,1218
Krawedziaki iglaste obrzynane klasa I1I m3 0,0005 0,0005
Papa smolowa izolacyjna m2 0,014 0,014
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,05 0,05
Plyta pil$niowa porowata zwykla grubosci
19,0-mm : m2 0,025 0,025
Woda m3 0,075 0,075
Walec wibracyjny samojezdny 2.5:t (1) m-g 0,051 0,051
Materialy inne (Materialy) % 0.5
28.6 KNR 231/308/3 Nawierzchnie betonowe, warstwa gérna, grubosci 5-cm
157 m2
Betoniarze grupa II -g 0,181 0,181
Ciesle grupa II . r-g 0,0411 0,0411
Robotnicy grupa I I-g 0,1029 0,1029
Robotnicy grupa II -g 0,0588 0,0588
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,0508 0,0508
Krawedziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,0005 0,0005
Masa asfaltowa zalewowa "Z" kg 0,7 0,7
Papa smolowa izolacyjna m2 0,007 0,007
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,05 0,05
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Opis pozycji Jedn. | Norma Ilosé Cena Wartosé jednostkowa
podstawy naldadéw - -
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzgt

Plyta pilSniowa porowata zwykla grubosci
19,0-mm m2 0,011 0,011
Woda m3 0,075 0,075
Walec wibracyjny samojezdny 2.5t (1) m-g 0,021 0,021
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5

28.7 KNR 231/402/3 Lawy pod krawezniki, betonowa zwykla

1,44 m3

Betoniarze grupa II r-g 4,67 4,67
Robotnicy grupa [ r-g 0,54 0,54
Robotnicy grupa II r-g 4,67 4,67
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,04 1,04
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubogci
25-mm m3 0,03 0,03
Piasek do betonéw zwylktych m3 0,34 0,34
Woda m3 0,47 047
Materialy inne (Materiaty) % 0,5

28.8 KNR 231/403/3 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej materiat z rozbidrki

36 m

Brukarze grupa II I-g 0,1071 0,1071
Brukarze grupa III r-g 0,1071 0,1071
Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,001
Robotnicy grupa II r-g 0,2138 02138
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw |t 0,0039 0,0039
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,0127 0,0127
Woda m3 0,0042 0,0042
Materialy inne (Materiaty) % 0,5

28.9 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1.0
kalkulacja indywidualna wykonawcy wg organizacji placu budowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000

3 m3
Ogrodnicy grupa I r-g 1,33 1,27015
Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,294 0,294
Materialy inne (Materiaty) % 2

28.10 kalkulacja indywidualna - oplata za zajecie pasa drogowego tylko droga wojewddzka dokonanie przetaczen wodociagu w pasie
chodnika drogi wojewddzkiej
1 kpl

oplata za zajecie pasa drogowego Iszt. | 1 | 1 [
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