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I. OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisana
projektant: mgr inz. Teresa Supet
o$wiadczam, ze projekt zgtoszenia:

»Budowa kanalizacji sanltarnej i przebudowy sieci wodociagowej na dziatkach
nr ewid 2/1, 2/2, 307 w miejscowosci Szadek obreb 9 przy ul. Sieradzkiej oraz
na dziatkach
dz. nr ewid. 165, 145/1, 166/1, 167/1, 167/2, 168/1, 174/1, 174/2, 175, 176/1, 177,
178, 179/1, 189/4 w miejscowosci Starostwo Szadek obreb Wielka Wles w
gminie Szadek”

Inwestor: GMINA | MIASTO SZADEK 2/S W URZEDZIE MIASTA | GMINY SZADEK,

98-240 Szadek, ul. Warszawska 3

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy€ (art. 20 ust.4

Ustawy Prawo budowlane).

mgr inz. Teresa Supet

Sieradz, 01.09.2016 r S8.000 S,

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWY SIECI WODOCI{AGOWEJ W UL. SIERADZKIE] W
SZADKU ORAZ W M. STAROSTWO SZADEK GM. SZADEK
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II. OPIS TECHNICZNY

Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci wodociagowej na dziatkach nr ewid 2/1, 2/2,
307 w miejscowosci Szadek obreb 9 przy ul. Sieradzkiej oraz na dziatkach

dz. nr ewid. 165, 145/1, 166/1, 167/1, 167/2, 168/1, 174/1, 174/2, 175, 176/1, 177, 178, 179/1, 189/4
W miejscowosci Starostwo Szadek obreb Wielka Wie$ w gminie Szadek

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.

INWESTOR

GMINA | MIASTO SZADEK Z/S W URZEDZIE MIASTA | GMINY SZADEK,

98-240 Szadek, ul. Warszawska 3

1.2. DANE LICZBOWE PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA
1.2.1. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociggowa

W1 -W35 @110 PEHD
W34-W34.1 @110 PEHD
W23-W23.1 @110 PEHD
W5-W5.1 @110 PEHD
W2-W2.2 @110 PEHD
W22-W22.1 @90 PE
W2.2-W2.3 @90 PEHD
W3 -W3.1 90 PEHD
W6 -W6.1 @90 PEHD
W10 -W10.1 @90 PEHD
W18 -W18.1 @90 PEHD
W24 -W24.1 @90 PEHD
W30 -W30.1 @90 PEHD
W34.1 -W34.2 @90 PEHD
W1 -W1.1 90 PEHD

L=

698,0 m

11,0m

6,5 m przetgczenie odejscia

7,0 m przetaczenie odejscia

11,0 m odejscie do bazy GS
19,5 m odejScie do Wartatex
3,5 m podejscie pod HP @80
2,5 m podejscie pod HP @80
2,5 m podejscie pod HP @80
2,5 m podejscie pod HP @80
7,5 m podejscie pod HP @80
3,5 m podejscie pod HP @80
6,5 m podejscie pod HP @80
2,5 m podejscie pod HP @80
1,0 m podejscie pod HP @80

Montaz hydrantu p.poz Dn 80mm na koricowce sieci stanowigcego jednoczesnie punkt
poboru do ptukania sieci;

Hydranty nadziemne HP @80 wraz z zasuwami @80
Przytacza wodociggowe nawiertki 110/32mm szt 6 szt taczna dt 6m PE 40mm przetaczenie
Przytgcza wodociggowe nawiertki 110/50mm szt 4 szt taczna dt 50,5m PE 63mm

przetaczenie

Studzienki wodomierzowe na przytaczach @1000mm PEHD

szt 9

szt 2

Zasuwy odcinajgce na odejsciach @100 zeliwo: W35 szt 1 — punkt wigczenie w sie¢ @225
PCV, W34 szt2, W23 szt2, W5 szt 2 fgcznie szt 7

Zasuwy odcinajgce na odejéciach @80 zeliwo: W22 szt 1, plus 9 szt na podejsciach pod
hydranty tgcznie szt 10

Inne dane techniczne :

do1,65 miejscami 1,70-1,90,

zagtebienie proj. rurociagéw ($rednie):

1,60m Srednio, od 1,45 —
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1.2.2. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 98220 Zitiiy Sk f

® Sie¢ kanalizacji sanitarnej S1 -S24 @200 PCV L= 697,7m

® Przylacza ks 3160 PCV szt 9 szttgczna dt 73m przetgczenie

® Studzienki rewizyjne wiazowe zelbet. na sieci @1200mm zelbet szt 9

® Studzienki rewizyjne niewtazowe na sieci @425mm PEHD szt 12

® Studzienki rewizyjne niewlazowe na przylgczach @425mm PEHD szt 4

® Inne dane techniczne : zaglebienie proj. rurociggéw ($rednie): 2,60m $rednio, od 2, 05 — do

3,39m w miejscu wiaczenia,

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora, tj. Gminy i Miasta Szadek z/s w Urzedzie
Miasta i Gminy Szadek

® Polskie Normy z zakresu objetego opracowaniem,

® Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji sanitarnych;
® Karty katalogowe producentéw zaprojektowanych urzadzen.
®

Decyzja nr RG.6733.2.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn.
27.07.2016. wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta Szadek;

® Warunki przebudowy sieci wodociggowej z przylaczami oraz budowy sieci kanalizacji
sanitarnej z przytaczami nr 25/08/16 z dn. 11.08.2016 wydane przez Zaktad Gospodarki

Komunalnej w Szadku;

® Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzeri nad- i
podziemnych;

® ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” (zastepujg w
zakresie ktérego dotycza ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”);

® Katalog wyrobéw, instrukcje montazowe elementéw kanalizacji  grawitacyjnej
i ciSnieniowej
® Ustawa ,Prawo budowlane” z 07-07-1994 r. (Dz.U. Nr 89 z 25-08-1994 r.),

® Obowigzujgce normy i przepisy.

1.4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie podstawowej dokumentaciji technicznej
na wykonanie przebudowy sieci wodociggowej z przetaczeniami nieruchomosci oraz budowy sieci
kanalizacji sanitarnej z przetaczeniem posesji do nowe;j sieci i odtgczeniem od kanatu
ogolnosptawnego zlokalizowanego w chodniku pasa drogowego drogi wojewddzkie;.

Zakres inwestycji dotyczacy sieci wodociggowej obejmuje wymiane rur zeliwnych
wodociggowych na rury HDPE bez zmiany $rednicy z przetozeniem z chodnika drogi wojewddzkiej nr
dz.189/4, 307 ul. Sieradzka, poza pas drogowy na teren dziatek wiascicieli posesji obstugiwanych
przez te sie¢ wodociagowa.

W pasie drogowym pozostajg czesci odcinkéw przetaczajacych istniejgce odejscia do
przebudowywanej sieci wodociggowej. Rzedne punktdéw wiaczenia wg rzeczywistych rzednych
wykonanych odej$¢ ustalonych podczas odkrywek.

Dotyczy to czesci odcinkéw:

W23-W23.1 przetaczenie istniejacej sieci fi 110 PCW

W21-W21.1 przetaczenie istniejgcego przytgcza fi 50 PE

W18-W18.1 wybudowanie nowego hydrantu fi 80 w granicy pasa drogowego

W5-W5.1 przetaczenie istniejacej sieci fi 100 zel

Dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej zakres inwestycji obejmuje prowadzenie utozenie
uzbrojenia poza pasem drogowym na terenie dziatek wiascicieli posesji obstugiwanych przez
projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej.

W pasie drogowym prowadzone beda jedynie prace polegajace na odtaczeniu przytaczy
kanalizaciji sanitarnej od obecnego kanatu ogdlnosptawnego fi 500 bet. prowadzonego w chodniku i

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. SIERADZKIE] W
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obstugujacego odwodnienie pasa drogowego. Rzedne punktéw odiqczenla i zasleplenla odejsc¢ wg
rzeczywistych rzednych wykonanych odej$¢ ustalonych podczas odkrywek.

Zakresem swym opracowanie obejmuje:

e Sie¢ wodociggowq fi 110 PEHD-przebudowe wraz ze spigciem z istniejacy siecig

wodociggowg w punktach W 35, W 23.1, W 21.1, W 5.1;

* Wylgczenie odcinkéw sieci zeliwnej fi100mm wraz z przelgczeniem odbiorcéw do nowej
sieci
Przytacza wodociggowe przefgczenia w pasie drogowym oraz na terenie posesji,
Hydranty nadziemne fi 80mm szt 9;
Studzienki wodomierzowe szt 2;
Sie¢ kanalizacji sanitarnej fi 200 wraz ze studzienkami rewizyjnymi fi 1200 zelbet szt. 9
oraz studzienkami kontrolnymi fi 425 PCV szt 12 na sieci i 4 na przykanalikach

1.5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatki nr ewid. 189/4 m. Starostwo Szadek obreb Wielka Wie$ gm. Szadek, 307 obreb 9 m.
Szadek obejmujg ul. Sieradzkg sa dziatkami stanowigcymi droge wojewodzka. Zgodnie z
inwentaryzacjg droga jest wykonana z nawierzchnig asfaltowa, oraz chodniki betonowe z plytek
chodnikowych. Pozostate dziatki sg dziatkami zagospodarowanymi, z urzadzonymi terenami
zielonymi, dojazdami, chodnikami i miejscami postojowymi utwardzonymi. Na jednej dziatce
zlokalizowany jest pomnik a na jednej wyodrebnione ogrodzeniem miejsce kultu.

W chodniku ul. Sieradzkiej zlokalizowany jest wodocigg gminny @100mm zeliwo oraz
ogoélnosptawny kanat Sciekowy @500mm z rur betonowych.

Istniejgca sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych po uruchomieniu przebudowanej sieci i przetaczeniu
posesji podlega wytaczeniu i zaslepieniu.

Istniejaca sie¢ kanalizacji ogéinosptawnej po uruchomieniu budowanej sieci kanalizacji sanitarnej i
przetgczeniu posesji pozostaje jako kanat kanalizacji deszczowej obstugujacy odwodnienie ul.
Sieradzkiej za posrednictwem istniejgcych zamontowanych wpustéw drogowych.

Urzadzona zielen na dziatkach koliduje z projektowang przebudowg sieci wodociggowej i
przefgczeniami  przytaczy wodociggowych oraz z budowang kanalizacja sanitarng. Projekt
zagospodarowania terenu zaktada ominigcie nasadzen drzew, krzewéw ( w nielicznych sytuacjach
przesadzenie krzew6w) oraz odtworzenie zieleni i obiektéw matej architektury. W kolizyjnych
sytuacjach dla ochrony nasadzen i ich bryly korzeniowej projekt zaktada wykonanie przewiertow i
wprowadzenie rur ochronnych dla wzajemnej ostony uktadanych sieci i istniejgcych statych elementéw
zagospodarowania terenu

Dziatki, na trasie przebiegu przebudowywanej sieci i dokonywanych przetgczen sg w wigkszosci
ogrodzone. Projekt i kosztorys przewiduje cze$ciowy demontaz ogrodzen i ich odtworzenie.

Przez teren dziatek w pasie utwardzonych dojazdéw i drég wszystkie przebudowywane odcinki
sieci i przytgcza przechodzg w rurach ostonowych. Rozwigzanie trwatego zabezpieczenia rurami
ostonowymi projektowanych sieci i przylaczy zostato uzgodnione z Wtascicielami dziatek .

1.6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zgodnie z Decyzja nr RG.6733.2.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn.
27.07.2016. wydang przez Burmistrza Gminy i Miasta Szadek oraz warunkami przebudowy istniejace;
sieci wodociggowo kanalizacyjnej nr 25/08/16 z dn. 11.08.2016 wydane przez Zakltad Gospodarki
Komunalnej w Szadku, projektowana sie¢ zasilana bedzie woda z wodociggu gminnego @225 PCV, w
ulicy dz. 145/1. Wydajno$¢ gminnej sieci wodociggowej zapewni dostawe wody w odpowiedniej ilosci
i jakosci dla potrzeb bytowo — gospodarczych oraz o ci$nieniu wg warunkéw przytgczenia
pozwalajgcym na doprowadzenie wody do mieszkalnej dzielnicy miasta Szadek.

Srednie zaglebienie osi wodociagu w miejscu wigczenia wynosi ~1,60 m (zgodnie z PN-81/B-
10725 min.1.4 m) 1,60m $rednio, od 1,45 — do1,65 miejscami 1,70-1,90,

Srednie zaglebienie dna kanatu sanitarnego w miejscu wigczenia wynosi ~3,39 m.

Projektowane $rednie zakiebienie uktadanego rurociggu 2,60 m

1.7. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Przebudowa sieci wodociggowej stuzy zaopatrzeniu, dzielnicy miasta Szadek zlokalizowanej
wzdiuz ulicy Sieradzkiej w wode na cele socjalno-bytowe jak réwniez zaopatrzeniu w wode na cele
p.poz. Stare odcinki wodociggu zeliwnego o $rednicy 100mm zostajg zastgpione  nowym

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. SIERADZKIEJ W
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wodaciggiem @100 PEHD. Spiecie z istniejacymi wodociggami odchodzacymi w kierunki dzielnicy
domkéw jednorodzinnych zamyka pierécienie sieci obwodowej podwyzszajac ciSnienie wody u
odbiorcow.

W weztowych punktach sieci projektuje sie montaz 9 hydrantéw @80 o wydajnosci 10decm?/s z
przypisanymi do nich zasuwami na zbocznikowanych odejéciach. Hydranty zlokalizowane wg
rozmieszczenia w Projekcie Zagospodarowania Terenu wykonac w wersji -hydrant nadziemny.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
2.1. WODOCIAG ZEWNETRZNY, SIEC PRZEBUDOWA

Przebudowywane uzbrojenie sieci gminne;j:
zasuwy odcinajgce z obudows i skrzynka uliczna,
hydranty p-poz & 80 podziemne z oprzyrzadowaniem.
Oznakowanie lokalizacji i rodzaju uzbrojenia
Uwaga: wymagania materiatlowe do budowy sieci zgodne z ponizszym opisem;
1. Zasuwy:
e cisnienie nominalne PN16;

e gladki przelot bez gniazda;

* migkko uszczelniony klin pokryty elastomerem;

e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563;

* wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wrzeciona uszczelkami
typu O-ring;

* kotnierze owiercone i zwymiarowane zgodnie z PN-EN1092-2;

* zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) przez pokrywanie zywicg

epoksydows;

e obudowy do zasuw state — trzpien wykonany z preta stalowego o przekroju

kwadratowym 20/20 mm dla $rednic ® 5—200mm;

2. Hydranty:

e cisnienie nominalne PN10;
kotnierze owiercone i zwymiarowane zgodnie z PN-EN1 092-2;
wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 1071 oraz PN-EN 1074:
drugie zamkniecie szczelne w postaci kuli;
korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonane z zeliwa sferoidalnego;
petne zabezpieczenie antykorozyjne;

» Wiaczenia dokonuje Wykonawca sieci pod nadzorem gestora sieci wodociagowej;

e Pobér wody do plukania wodociagu z sieci gminnej za po$rednictwem stojaka
hydrantowego z opomiaroweniem poboru wody, ptukanie przeprowadzi¢ przed i po
dezynfekcji wykonanego odcinka sieci, odprowadzenie wod poptucznych do kanalizacji
ogoélnosptawnej;

Budowe sieci wodociggowej zaprojektowano z rur PEHD100 @110 — SDR 11. Wiaczenie w
pkt 35 wykona¢ za pomoca tréjnika 250/100/250 prze kolanem na sieci fi 225 PCV, a w weztach w
sie¢ pierécieniowg wykonaé za pomocg tréjnika 100/100/100 zeliwnego kotnierzowego z kréécami
przejsciowymi odpowiednio do rur PVC o $rednicy odpowiednio & 110 oraz Zeliwnym kréécem
kofnierzowym do dalszego montazu rur PEHD. Podtgczane odejScie bedzie odcinane od sieci
rozdzielczej, w miejscu wigczenia bezposrednio na odejsciu trjnika, za pomocy zasuwy odcinajacej z
migkkim doszczelnieniem. Trzpier zaworu wyprowadzié¢ do powierzchni terenu i zabezpieczy¢ zeliwng
skrzynka uliczng wg KAP Nr 857 W. Dostep do zasuwy zabezpieczyC przez obudowanie skrzynkg
uliczng wodociggowa, ktérg nalezy umocnié opaskg betonowg 40x40 cm. Skrzynke obrukowaé i
oznakowact lokalizacje tabliczkg z domiarami wg PN-86/B-09700.

Z uwagi na projektowana budowe wodociggu zwigzang z koniecznoscig wigczenia do sieci
istniejacej w pasie jezdni utwardzonej nalezy dazyé do wspolnego planowania robét odtworzeniowych
i wykonania nowych warstw konstrukcyjnych drogi w miejscu wigczenia. W miejscach
przeprowadzenia sieci wodociaggowej w miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu
oraz prostopadle do osi jezdni, jako zasade przyjmuje sie, ze przejécie w miejscach wskazanych i
przez droge nalezy wykona¢ metodg przewiertu lub przecisku ti metodg bezwykopowa z rurg
ostonowg o $rednicy odpowiedniej do wprowadzanej rury wodociggowej, stalowa. Rury PE sieci
przeciagane w rurze ostonowej centrowad przy pomocy prowadnic rozmieszczonych zgodnie z
wymaganiami producenta lecz nie rzadziej niz, co 1,4mb rury. Korice rury ostonowej uszczelnié
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uszczelkami gumowymi manszetami. Szczegdly zawarte w?czeSci ‘graficznej. Przejscie sieci
wodociggowej pod drogg wykona¢ w spos6b wykluczajacy przenoszenie obcigzen od konstrukgcji
drogi.

Pozostate roboty ziemne przewiduje sie wykona¢ sposobem recznym lub waskim wykopem
przy uzyciu sprzgtu zmechanizowanego. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i
innych czesci statych. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu nalezy wykonaé podsypke z piasku
o grubosci 10 cm, wykona¢ bloki oporowe wg BN-81/9192-05 pod tréjnik oraz bloki podporowe pod
zasuwg oraz hydrant wg zatgczonych rys szczegdtowych, utozyé rure wodociggowg PE zgrzewang w
jeden odcinek, wykona¢ zasypke z piasku warstwg o grubosci 10 cm ponad wierzch rury, zagescic
grunt do uzyskania wsk. 1,0 w pasie drogowym a terenach zielonych wsk. 0,95 zwtaszcza wzdiuz
bocznych Scian rury. W pasie drogowym obowigzuje petna wymiana gruntu na grunt zageszczalny.
Zasypac wykop gruntem rodzimym do wysokos$ci 20 ¢cm nad rure wodociggowa, ponownie zagesci¢
grunt; utozy¢ folig ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o minimalnej szeroko$ci 20 cm, z wktadkg z
drutu miedzianego lub stalowego. Tasme wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i hydrantow. Zasypac do
korica wykop, zageszczajac go warstwami. Minimalne przykrycie powinno wynosié 1,4 m. Minimalna
szeroko$¢ dna wykopu 0,6 m. Posadowienie przytacza - min. 1.50 m p.p.t., ktdre jest wystarczajgce
dla ochrony wodociggu przed zamarznigciem (zgodnie z PN-81/B-10725).

Prace montazowe winny by¢ wykonane poprzez uprawniong osobe
z zachowaniem przepisow BHP oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociggowych.

Rury PE nie wymagajg ochrony antykorozyjnej.

Rurociag przed zasypaniem nalezy poddaé prébie na ciSnienie 1.0 MPa
w czasie 30 minut wg PN-81/B-10725.

Ptukanie rurociggéw wykona¢ przed i po dezynfekcji. Wode do piukania pobraé z czynnego
odcinka sieci wg. wskazan ZWiK. Wykonaé ptukanie sieci wodg z predkoscig 1,0m/s, z 10 krotnym
przeptywem wody. Dla rurociggu PEHD100 @110 — SDR 11 o dt 80,1m niezbedna ilo$é wody
ptuczgcej ok. 6,3m3 dla kazdego ptukania.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ chlorkiem wapnia lub podchlorynem sodu stosujac dawke 1.0
mg/dm® w ciagu 24 godzin. Po dezynfekcji i przeptukaniu sieci nalezy pobra¢ probke wody do analizy
fizyko - chemicznej i bakteriologicznej w celu stwierdzenia jej przydatnosci do picia i na potrzeby

gospodarcze.

2.2. KANALIZACJA SANITARNA, SIEC BUDOWA

Zamierzone przedsigwziecie inwestycyjne, to budowa sieci kanatu sanitarnego wraz z
przetaczeniem posesji z kanatu ogélnosptawnego do nowoprojektowanego kanatu sanitarnego. Dla
przytgczy prowadzonych po terenach prywatnych dziatek, dla podtaczenia poszczegolnych poses;ji
przewidziano pozostawienie studzienek wigczeniowych lub tréjnikéw na sieci ze wskazaniem miejsca
podigczenia przykanalikéw (rzedne posadowienia kolektoréw uwzgledniajg podiaczenie kazdego
istniejgcego zabudowania oraz jeszcze obecnie nie zabudowanych dziatek).

W ramach przedsiewzigcia przewiduje sie utozenie kolektoréw @200 o sptywie grawitacyjnymi
oraz odej$¢ bocznych @160 w kierunku docelowych przytaczy kanalizacyjnych.

Dla jednoznacznej interpretacji, uzywane w opracowaniu okreslenia nalezy definiowaé
zgodnie z nizej przedstawionym opisem:

Kolektor gtéwny to grawitacyjny kanat zbiorczy @200, do ktdrego wigczane sg odgatezienia
boczne @160 w kierunku docelowych przytaczy do zabudowar lub dziatek budowlanych; kolektor
gtéwny wraz z odej$ciami bocznymi zlokalizowany jest dziatkach prywatnych wzdtuz ul. Sieradzkiej —
w terenie z urzadzong zielenig i utwardzonym w miejscach doj$¢ i dojazdow.

Studnia wlazowa to studzienka rewizyjna @1200 zelbetowa, z wiazem zeliwnym ciezkim ®
600 mm D 400z wypetnieniem betonowym, przystosowana do obstugi konserwacyjnej z jej wnetrza;
lokalizacja na kolektorze gtéwnym w odlegtosciach nie przekraczajacych 50 m, - graficznie
oznakowane na mapach podwaéjnym wspdtosiowym okregiem).

Planowana inwestycja przewidywana jest do realizacji w systemie technologicznym ,
lub réwnowaznym, opartym na elementach sktadowych z tworzyw sztucznych. Jest to kompletny
system kanalizacyjny, sktadajacy sie z rur, ksztattek kanalizacyjnych, uszczelek, studzienek z rurg
trzonowg z teleskopem i z pokrywg zeliwng. Przy montazu rurociggdw nalezy wiec stosowaé sie do
instrukciji projektowo-wykonawczej i eksploatacyjnej kanalizaciji z rur PVC producenta rur.
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Rury i ksztattki do wykonania kanatow ze sptywem grawitacyjnym zlokalizowanych w pasach
drogowych grojektuje sig rury lite @160 — @200 PVC-U SN8; (SDR 34), faczone na uszczelke Kanaty
SN=8 kN/m“ mogg by¢ stosowane pod drogami, niezaleznie od obcigzenia, na glebokosci od 1,0 do
6,0 m.

Studzienki wilazowe przyjeto w wykonaniu z kregéw zelbetowych @1200 szczelne (np.

e lub réwnowazne) z pokrywg zelbetowa na pierscieniu odcigzajgcym. Studzienki
wiazuwe projektuje si¢ na kolektorze gtéwnym we wskazanych na mapie miejscach w odleglo$ciach
nie przekraczajgcych 50m. Zastosowane studzienki prefabrykowane zelbetowe winny spefniaé
wymogi PN-B-10729 oraz dodatkowo nastepujace warunki: taczenie elementow prefabrykowanych i
rurociggéw wprowadzanych do studzienki - na uszczelke, beton klasy co najmniej B37, nasigkliwos$é
ponizej 4,0 %, wodoszczelno$¢ co najmniej W-6, wiaz zeliwny @600 typu przejazdowego (typ D 400).

Przytacza. Zrealizowana sie¢ kolektorow umozliwi wykonanie odptywéw kanalizacyjnych z
poszczegdlnych zabudowar oraz podigczenie istniejacych, lokalnych szamb. Wszystkie przylacza
przewiduje si¢ z rur o $rednicy @160, a wigczenie do kolektora poprzez studzienki lub tréjniki. Kazda z
podtaczanych posesji (dziatek budowlanych) winna posiadaé wiasng studzienke przytgczeniows,
najlepiej nowg @425 zabudowangna wiasnym terenie. Dopuszcza si¢ zaadaptowanie istniejacych
zbiornikdw wybieralnych badz studzienek przeptywowych do funkgji studni przytaczeniowej. W takim
przypadku winien by¢ bezwzglednie spetniony warunek szczelnosci, zaréwno eksfiltracji $ciekéw do
gruntu, jak i infiltracji wéd gruntowych do wnetrza przystosowywanego zbiornika (studni). Zbedne
szamba nalezy zlikwidowaé, natomiast same zbiorniki opréznié z nieczystosci, zdemontowaé
przykrycia, wnetrza zasypac¢ piaskiem. Likwidacja zbednych szamb lezy w gestii i na koszt wiasciciela
nieruchomosci.
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Szczelne przejscia rurowe.

2.3. OPIS ODTWORZENIA DROG | CHODNIKOW

Wg informacji pracownikéw ZGKw Szadku usuwajgcych awarie sieci wod.-kan. w ul.
Sieradzkiej, ul. Sieradzka posiada obecnie nawierzchnig asfaltowg grubosci ok. 8 ¢m utozong na
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podbudowie z bruku o grubosci ok. 20 cm. Identyczng konstrukcje drogi”posiada’ droga gminna

prowadzona po dzialce145/1. Dla wykonania prac montazowych wodociagu w miejscach wskazanych

w zatgczniku graficznym, projektuje sig rozebranie nawierzchni asfaltowe] przez jej frezowanie oraz

rozebranie warstwy bruku. Materiaty z rozebrania nawierzchni, posegregowane zostang przekazane

Inwestorowi. Po wykonaniu montazu rur wodociggowych wraz z uzbrojeniem wg dziatu 3.2.1, 3.22.,

3.2.3. oraz 3.2.4. dokonac¢ catkowitej wymiany gruntu na zaggszczalny z zageszczaniem warstwami.
Konstrukcje drogi wykonaé dwuwarstwowo:

- podbudowa z kruszyw, gérna warstwa ttuczen 31,5-63,0mm 20 cm
- podbudowa z kruszyw dolna warstwa pospétka 20 cm
Nawierzchnig asfaltowa drogi wykonaé¢ dwuwarstwowo:

= Warstwa dolna wigzaca 5cm

- Warstwa gérna $cieralna 4 cm

Odtwarzane warstwy winny uwzglednia¢ rzedne przebudowywanej drogi.

Dla wodociggu uktadanego w chodniku po rozebraniu chodnika z plytek betonowych w
miejscach wykopéw dokona¢ catkowitej wymiany gruntu na zaggszczalny z zageszczaniem
warstwami.

Chodniki odtwarza¢ z ptytek z demontazu na podsypce piaskowej do rzednej obecnego
utozenia chodnikow.

Przej$cia pod dojazdami do posesji wykonywaé metodg przewiertu.

Dia przejs¢ pod drogg w miejscach, w ktérych nie ma miejsca na wykonanie komory
montazowej dla przewiertu wykona¢ przejécie przekopem potéwkowym z montazem rury ochronnej w
wykopie otwartym.

3. WYTYCZNE WYKONANIA | REALIZACJI ROBOT
3.1. OGOLNE WARUNKI WYKONAWSTWA

Po uzyskaniu stosownego zezwolenia, miejsca robot ziemnych i montazowych
w obrebie drég nalezy zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier
ostrzegawczych i oSwietlenie — zgodnie z projektem organizaciji robét. Dla potrzeb przejsc i dojazdéw
wykonaé mostki zabezpieczone barierkami. Uszkodzone w czasie realizacji robot urzgdzenia i np.
ogrodzenia — przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne projektuje sie w wykopie szalowanym lub przy uzyciu obudowy do wykopéw
budowlanych.

Zasypka utozonych rur warstwami z zageszczaniem. W miejscach kolizji i zblizen do
istniejacych obiektéw budowlanych, gdzie moze nastgpié naruszenie konstrukcji oraz przy
wykonywaniu przej$¢ pod drogami przewiduje sie zastosowanie przeciskow.

Roboty bedg prowadzone krétkimi odcinkami tak, aby byto mozliwe skuteczne odwodnienie
wykopow z racji do$¢ glebokiego posadowienia projektowanej sieci przylaczy wodociggowych oraz
mozliwego chwilowego wysokiego poziomu wéd gruntowych.

Teren budowy w przypadkach koniecznych bedzie odwadniany pompami zanurzeniowymi
bezposrednio ze zbocznikowanych studzienek w dnie wykopu. Ujete wody bedg odprowadzane
wezami do wyznaczonych punktéw zrzutu.

Wykopy plytkie nie wymagajg specjainego odwodnienia, wystarczajgcym sig wydaje byc
odwodnienie powierzchniowe. Jednak w przypadku zaistnienia lokalnych trudno$ci nalezy rozwazyc
mozliwo$¢ zastosowania odwodnienia wgtebnego.

Catos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania Robot, — cz. || -
Instalacja sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi przepisami BHP.

Po uzyskaniu stosownego zezwolenia miejsca robét ziemnych i montazowych w obrebie drég
nalezy zabezpieczy¢é poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier ostrzegawczych i
oswietlenie — zgodnie z projektem organizacji robét. Dla potrzeb przej$¢ i dojazdow wykonaé mostki
zabezpieczone barierkami. Uszkodzone w czasie realizacji robét urzadzenia i np. ogrodzenia —
przywrdci¢ do stanu pierwotnego. W przypadku koniecznosci przetozenia istniejacego uzbrojenia
planowany zakres przekiadki kazdorazowo nalezy uzgadniaé z dysponentem uzbrojenia (przed
przystapieniem do robét i po wykonaniu — do odbioru).

W zwigzku lokalizacjg sieci kanalizacyjnej na znacznych glebokosciach i to w uzytkowanych
drogach - roboty ziemne pod rurocigg grawitacyjny projektuje sie w wykopie szalowanym grodzicami
stalowymi lub przy uzyciu obudowy do wykopéw budowlanych (np =~~~ umoZliwia prowadzenie
prac na gtebokosci ponad 5,0 m przy max szeroko$ci wykopu do 3,6 m). Urobek ziemi, ze wzgledu na
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brak miejsca do skiadowania obok wykopu i koniecznos¢ wymiany ‘-_éryr]_t‘u,,fz,_a'sfypbwegb dla
umozliwienia wlasciwego zageszczenia, przewiduje sie przetransportowa¢, w, miejsce wskazane przez
Inwestora. Do podsypki i zasypki stosowaé zwir, pospétke lub piasek. AR WA

Zasypka warstwami z zaggszczaniem. W miejscach kolizji i zblizen do istniejacych obiektow
budowlanych (szczegolnie stupy napowietrznej linii elektrycznej), gdzie moze nastapié naruszenie
konstrukcji oraz przy wykonywaniu przej$¢ pod drogami przewiduje si¢ zastosowanie przeciskow
sterowanych.

Wykopy plytkie w wyzszych partiach terenowych nie wymagajg odwodnienia depresyjnego,
wystarczajacym sig wydaje by¢ odwodnienie powierzchniowe. Jednak w przypadku zaistnienia
lokalnych trudno$ci w odwodnieniu nalezy rozwazyé mozliwosé zastosowania odwodnienia
wgtebnego.

Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania Robét. — cz. Il -
Instalacja sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi przepisami BHP.

3.2. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONAWSTWA

3.2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wytyczenie geodezyjne wykona¢ jednoczesnie dla catoéci zadania z wytyczeniem punktow
charakterystycznych i oznakowaniem kolizji.

Materialy pochodzace z rozbiorek elementéw budowli oraz z rozbiérek podbudowy drég, nie
do wykorzystania w robotach odtworzeniowych, usungé i wywiezé w miejsce wskazane przez
Inwestora. Postgpowanie winno by¢ przeprowadzone zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku
(Dz.U. NR 62 z 2001 r., poz.628 z p6zn. zmianami). .

Przed rozpoczgciem wykopdw nalezy zgarnaé humus i zmagazynowaé go na obszarze poza
pasem robot. Odtworzenie terenu obejmuje roziozenie uprzednio zmagazynowanego humusu,
odbudowanie zieli i ponowny montaz urzadzen matej architektury zlokalizowanej na dziatkach.

3.2.2. ODWODNIENIE | ODPROWADZENIE WODY Z WYKOPOW

W oparciu o badania geotechniczne podioza gruntowego wykonane dla potrzeb wczesniejszej
inwestycji stwierdzono, ze po trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepujg utwory rzeczne z
plejstocenu (piaski drobne, $rednie, piaski gliniaste i gliny piaszczyste), utwory rzeczne z holocenu
(namuty organiczne gliniaste, piaski drobne, $rednie i piaski gliniaste) oraz utwory morenowe
(Srédglinne piaski $rednie, piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny zwiezte).

Woda gruntowa wystepuje w utworach rzecznych z plejstocenu na gtebokosci od 1,5 do 2,5 m
ppt. Lokalnie woda wystepuje w postaci sgczer w utworach morenowych na gtebokosci od 2,0 do 2,5
m ppt.

W/w badania geologiczne byly prowadzone w okresie suchym, a zatem stwierdzony poziom
zwierciadfa wody gruntowej jest poziomem niskim i przy intensywnych opadach atmosferycznych i
roztopach wiosennych bedzie sie podnosit.

3.2.3. WYKOPY

Roboty ziemne zwigzane z  wykonaniem wykopow prowadzi¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych’, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz norma BN-83/8836-02.

Wykopy przewiduje si¢ wykonywaé przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego. Wczesniej,
sposobem regcznym wykona¢ odkrywki miejsc kolizji z istniejagcym, zidentyfikowanym uzbrojeniem
podziemnym. Odkryte uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢, np. przez podwieszenie, podparcie,
ostonigcie. Mozliwa jest rowniez kombinacja tych zabezpieczen. W kazdym przypadku decydujacy
glos w kwestii sposobu zabezpieczenia nalezy do dysponenta odkrytego uzbrojenia lub za jego zgodg
do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dystans rob6t zmechanizowanych do odkrytego uzbrojenia
podziemnego winien by¢ uzalezniony od umiejgtnosci operatora sprzetu, jednak dla bezpieczenstwa
zblizenie nie powinno by¢ mniejsze niz 0,8 + 0,7 m. W catym terenie objetym niniejszym projektem,
przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zachowaé szczegélng ostrozno$é ze wzgledu na mozliwosé
napotkania nie namierzonego uzbrojenia podziemnego.

Przy odspajaniu gruntu nalezy kierowa¢ sie nastepujgcymi regutami:

® wykopy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu dla zapewnienia grawitacyjnego odptywu wody
gruntowej w dét, wzdiuz dna;
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® spéd wykopu wykonywanego sposobem recznym  pozostawié  na rzednej
0 5 cm wyzszej w stosunku do projektowane;;

® spod wykopu wykonywanego sprzetem mechanicznym  zatrzymaé  na rzednej
0 20 cm wyzszej od projektowanej, a pozostawiong warstwe ziemi usungé sposobem
recznym;

® dno wykopu oczysci¢é =z kamieni, korzeni, ewentualnego gruzu, wyréwnag,
a nastepnie wykonac warstwe podtoza pod rurocigg;

® nie wolno dopusci¢ do naruszenia naturalnego podtoza dna wykopu, zatem roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ mozliwie szybko, ale z nalezytg starannoscig, nie przetrzymywaé¢ zbyt
dlugo otwartego wykopu, nie dopuszczaé do rozpulchnienia, uwodnienia czy nawet
zamarznigcia gruntu w podiozu; ze wzgledu na mozliwo$é wystapienia w czesci
inwestowanego terenu wody gruntowej powyzej dna wykopéw — roboty ziemne zaleca sie
wykonywac w okresie bezdeszczowym;

® w przypadku naruszenia gruntu rodzimego nalezy usungé go z dna wykopu
i zastgpi¢ wzmocnionym podiozem w postaci zageszczonej fawy piaskowej
0 migzszosci 20 cm; tak samo nalezy postapi¢ w przypadku przegtebienia wykopu w stosunku
do projektowanego posadowienia wodociggu;

® rurocigg po utoZeniu winien przylega¢ $cisle do uprzednio wyprofilowanego podioza na catej
diugosci i co najmniej % obwodu; nie dopuszcza sie profilowania za pomocyg podktadek z

drewna, kamieni, gruzu, itp.

3.2.4. UKLADANIE RUROCIAGOW W WYKOPIE

Gtowny cigg kanalizacyjny zlokalizowano w terenach dziatek prywatnych w terenach Zielonych
i w pasie dojazdéw i placéw postojowych. Ze wzgledu na brak miejsca na sktadowanie urobku obok
wykopu oraz konieczno$¢ zastosowania gruntu zasypowego o parametrach umozliwiajgcych jego
zaggszczenie, projekiuje sie przetransportowanie wybranej ziemi do miejsca wskazanego przez
Inwestora. Do zasypki stosowa¢ grunt zageszczalny, tj. piasek, pospdtke lub zwir o optymalnej
wilgotno$ci. Gdy materiat zasypowy jest zbyt suchy, to stosowaé nawilzanie zageszczanych warstw
przez polewanie wodg. W przypadku gruntu zbyt mokrego — materiat zasypowy przesuszy¢ w sposob
naturalny .

Dla zapewnienia réwnomiernego osiadania i zapobiezenia przemieszczaniu elementéw
uktadanych rurociagéw wzgledem siebie projektuje sie na catej diugosci podsypke z materiatu
sypkiego nie zawierajacego frakgji pylastych, zageszczong minimum do Is = 0,95 wg Proctora .
Rurociagi uktada¢ dopiero po stosownym zageszczeniu podioza, a sposéb taczenia rur i metodyka ich
montazu winna by¢ zgodna z instrukcjg producenta zastosowanego systemu. Zawsze jednak nalezy
kierowac sig¢ zasadg uktadki od punktu nizszego do wyzszego, a przystepujac do montazu kolejnego
ztacza - wezesniej utozona ostatnia rura czy tez ksztattka, do ktérej dotaczany bedzie nastepny ,bosy”
koniec powinna by¢ unieruchomiona przez wykonanie warstwy obsypki.

3.2.5. OBSYPKA | ZASYPKA RUROCIAGOW

Po utozeniu rurocigg obsypa¢ piaskiem lub pospétka do wysokosci co najmniej 30 cm ponad
wierzch rury. Wykona¢ préby szczelnosci i dokona¢ odbioru robét zanikajgcych, tacznie z pomiarem
geodezyjnym. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw (prby i odbiér) przystapi¢ do zasypania wykopu
do powierzchni terenu.

Dla wykopow pod przytacze, przewidziane do realizacji w drogach i chodnikach projektuje sie
catkowita wymiane gruntu zasypowego na zageszczany. Powstaly nadmiar urobku
przetransportowywac¢ bezposrednio z wykopu na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora

Zasypke wykonywaé warstwami z zageszczaniem poszczegélnych warstw do osiagniecia
wskaznika ls= 1,0. Dla uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia gruntu zasypowego wykop
nalezy utrzymywa¢ w stanie odwodnienia. W trakcie procesu obsypywania, zasypywania i
zageszczania nie wolno dopusci¢ do wytworzenia jakichkolwiek przemieszczen utozonego rurociagu.

Do zaggszczania obsypki uzywa¢ zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzasowym (do 1,0
KN) lub zageszczarek wibracyjnych o maksymalnym obcigzeniu roboczym 0,3 KN. Warstwy zasypki
do poziomu 1,0 m nad wierzch rury mozna ubija¢ urzgdzeniami wiekszymi, a wiec zageszczarkami
wstrzasowymi do 5,0 KN lub $redniej wielkoSci wibracyjnymi (ciezar roboczy > 0,6 KN). Do
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zageszczania pozostatej czesci wykopdéw (przykrycie powyzej 1,0 m) dopuszcza sie zastosowanie
sprzetu ciezkiego.

3.2.6. SZCZEGOLNE ZABEZPIECZENIA ROBOT ZIEMNYCH

W trakcie prowadzenia robét przygotowawczych i ziemnych nalezy stosowaé sie do
ponizszych zalecen dotyczacych czynnosci zabezpieczajgcych:
® przy natrafieniu na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy niezwtocznie
zawiadomiC o tym Inwestora oraz odpowiednie stuzby konserwatorskie, wstrzymujgc roboty
na obszarze wykopalisk do momentu podjecia stosownej decyzji;

® w przypadku napotkania przedmiotéw niebezpiecznych lub trudnych do identyfikacji (np.
pociski, bomby lotnicze, zapalniki, beczki lub inne pojemniki z ptynami fatwopalnymi itp.)
nalezy wszelkie roboty w obrebie odkrycia natychmiast przerwaé, miejsce niebezpieczne
wygrodzi¢ i oznakowaé ostrzegawczo, powiadomi¢ policje oraz stosowne wladze
administracyjne, na terenie ktérych nastgpito odkrycie; wznowienie prac moze nastgpi¢ po
uzyskaniu zgody w/w organéw i zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

® w przypadku natrafienia w obrebie prowadzonych robét ziemnych na urzadzenia podziemne
(instalacje, wodociagi, kanalizacje, kable energetyczne, drenaz, itp.), nie przewidziane w
niniejszej dokumentacji technicznej, roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ Inwestora i nadzor
autorski; wznowienie robét - po uzgodnieniu trybu postepowania z administratorami odkrytych
urzadzen;

® w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych na nie przewidziane w
dokumentaciji technicznej warunki wodno-gruntowe, uniemozliwiajgce lub w znacznym stopniu
utrudniajgce prowadzenie robot nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Inwestora i nadzér autorski
celem podjecia odpowiednich decyzji;

® przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb postronnych, plac budowy
zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi o wysoko$ci 1,1 m nad poziom terenu, umieszczonymi
wokot wykopéw w odlegtosci min. 1.0 m od krawedzi; barierki ochronne winny byé o$wietlone
po zmierzchu zéttymi Swiattami i wyposazone w stosowne tablice ostrzegawcze.

® Kolizje z drogami. Trasa projektowanych kolektoréw sanitarnych w znacznej czesci biegnie
wzdiuz istniejgcych ciggéw komunikacyjnych, z odejsciami bocznymi przytaczy. Tu projektuje
si¢ wykonanie rob6t w otwartym wykopie wasko przestrzennym, umocnionym, z catkowitg
wymiang gruntu zasypowego w ramach odtworzenia nawierzchni.
Wszystkie te roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez administratorow
poszczegoinych drég, ktére generalnie mozna sprowadzi¢ do nastepujgcych punktow:

e przedstawienia Zarzadzajgcemu ruchem projekt organizacji ruchu drogowego i
zabezpieczenia robét w rejonie realizowanych prac,

e uzyskania zezwolenia Zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,

e odtworzenia nawierzchni dogi wraz z konstrukcjg podbudowy,

e przywrdcenia do stanu pierwotnego innych elementéw zwigzanych z drogami (chodniki,
pobocza, rowy odwadniajgce, przepusty).

® Kolizie z kablami i rurociggami. Ze wzgledu na znaczne gtebokosci wykopow przy realizacji
kanatow sanitarnych nieuniknione sg kolizie z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym,
posadowionym ptyciej. Tu bedg kable telekomunikacyjne, wodociagi, sporadycznie kable
energetyczne. Prace w rejonie kolizyjnym prowadzi¢ rgcznie, a istniejgce kable i rurociggi
zabezpieczy¢ na czas roboét. Skrzyzowane, odkryte kable i przylacza wodociagowe na odcinku

o dtugosci okoto 3,0 m ostoni¢ rurami dwudzielnymi Szczegbtowe warunki prowadzenia

prac nalezy uzgodni¢ z dysponentem uzbrojenia przed rozpoczeciem robét.

Przy realizacji inwestycji stanowigcej przedmiot niniejszego opracowania szczegélng uwage
nalezy zwré6ci¢ na wykonywanie prac pod istniejacymi napowietrznymi liniami energetycznym.
Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn budowlanych bezposrednio pod liniami
napowietrznymi i w odlegto$ci mniejszej niz 2,0 m — dla sieci NN, 5,0 m — dla sieci WN do 15 kV i 10,0
m dla sieci WN do 30 kV. Przy stosowaniu urzgdzen zatadunkowych i wyladowczych zachowanie
powyzszych odleglosci nalezy odnie$¢ do najdalej wysunigtego punktu ruchomego lub statego
elementu tych urzadzen oraz transportowanych fadunkéw. Na czas wykonywania prac w strefie w/w
kolizji nalezy uzgodni¢ z ZE wytgczenie zasilania na stosownym odcinku.
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W miejscach zblizen do stupéw energetycznych prace wykonywa¢. metodd przewiertu pod
nadzorem pracownika ZE. Podobnie przejscia miejsc kolizyjnych z istniejgcymi kablami, zaréwno
energetycznymi, jak i telekomunikacyjnymi, wykonywaé¢ pod ‘nadzorem odpowiednich siuzb
technicznych ZE i telekomunikaciji.

4. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robot nalezy;
® Zleci¢ geodezyjne wytyczenie trasy wodociggu.

® W czasie wykonywania rob6t przestrzegaé uwarunkowania zawarte w uzgodnieniach
branzowych.

® Tyczenie tras oraz inwentaryzacja powykonawcza utozonych kanatéw winny byé wykonywane
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

® Uzyskac pozwolenie na budowe;

® Zglosi¢ wejscie na roboty do instytucji wymienionych w pozwoleniu na budowe;

® Zabezpieczy¢ nadzor inwestorski;

°

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym zakresie
pracownikéw i pod fachowym nadzorem.

® SieC i przylgcza przed zasypaniem nalezy zglosié stuzbom geodezyjnym do namierzenia
powykonawczego w stanie odkrytym.

® Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa moga by¢ dokonywane wytacznie w
uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem, dostawcy ustug komunalnych
oraz zainteresowanymi jednostkami uzgadniajacymi.

® Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem robét wykonac zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz. II” wraz z zachowaniem warunkéw
p-poz i BHP;

® Wszelkie wskazane w projekcie z nazwy wyroby, nalezy rozumieé¢ jako okreslenie
wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jako$ciowych. Dopuszcza sie
wykonanie prac innymi materiatami niz zatozone w projekcie, pod warunkiem, ze nie
odbiegajg one jakoscia i standardem od przyjetych;

® Projekt stanowi dokumentacje techniczng przeznaczong do realizac;ji
z zachowaniem prawa autorskiego (Dz.U. Nr 24/94 poz.83).

® W przypadku zaproponowania przez wykonawce zamiennikéw materiatowych nalezy uzyskaé
zgode projektanta.

® Wszystkie zmiany winny by¢ naniesione na dokumentacji kolorem czerwonym i zaopiniowane
przez autora projektu lub inspektora nadzoru.

® Dziatka na ktorej jest projektowany przedmiotowa przebudowa sieci wodociagowej nie jest
wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

® Dziatki na ktérych planowane jest opisane zamierzenie budowlane nie znajduje sie na terenie
wptywu eksploatacji gérniczej.

® Brak istniejacych oraz przewidywanych zagrozeri dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw proj. przebudowy sieci wodociggowej oraz jej otoczenia.

® Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
budowanego obiektu: nie wystepuja.

Projektant: mgr inz. Teresa Supet
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