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SCHEMAT WEZLOW PUNKTY WEACZENIA

pehd 110
punkt wigczenia
przetgczenie

pcw 160
punkt wiaczenia
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1 - trdjnik kolnlerzowy @150/2100/2150

2-zasuwa kotnlerzowa 3100
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zasuwy @100
zbrojona pod skrzynkedo zaséw

2zasuwa kolnlerzowa @100
3 - zigczka kolnierzowa do rur PE 2100/8110
4 - skizynka Zeliwna uliczna do

5 - piyla belonowa

6 - opaska betonowa

1 - trdjnik kolnierzowy @150/3100/3150

2

QH3d 0112

2110 PEHD

QH3d 0418

3 - Ziaczka kotnlerzowa do rur PE @100/2110

4 - zlaczka kotnlerzowa do rur PCV @150/3160

§ - skrzynka Zeliwna ullzna do zasuwy 2100

6 - plyla belonowa zbrojona pod skrzynkgdo zaséw
7 - opaska belonowa
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WtACZENIE PRZYLACZA
W SIEC WODOCIAGOWA

I Ptyta betonowa
obrzeza skrzynki

;Ptyta betonowa
podstawy skrzynki
3
\’j!;‘
— 8
[S)
Lla
1 5 '3'._'“' <§

.

Zasuwa do przytacza Dn32/40mm { .
Opaska do nawiercenia Dn110/40(63)mm
Obudowa teleskopowa do zasuwy
Skrzynka uliczna

Ztaczka przytaczeniowa '

Rura PE-HD Dn 40(63)mm
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PROJEKTOWANIE | NADZORY TERESA SUPEL
98-200 Sieradz, C.K. Norwida 9, tel. (043) 822-32-69, e-mail: miksspin@gmall.com

Temat: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ | PRZEBUDOWA SIECI | Skala:
WODOCIAGOWEJ NA DZIAtKACH NR EWID. 2/1, 2/2, 307 W
MIEJSCOWOSCI SZADEK OBREB 9 PRZY UL. SIERADZKIEJ ORAZ
NA DZ. NR EWID. 165, 145/1, 166/1, 167/1, 167/2, 168/1, 174/1, -
174/2, 175, 176/1, 177 178, 179/1, 189/4 W MIEJscowosct’
STAROSTWO SZADEK OBREB WIELKA WIES GM. SZADEK

Inwestor: URZAD GMINY | MIASTA SZADEK Nrrys:
UL. WARSZAWSKA 3, 98-240 SZADEK
Tytul rysunkas WEACZENIE PRZYEACZA W SIEC WODOCIAGOWA 9
Data:
Projektant: mgr InZ. Teresa Supet upr. 317/82 Vil
2016
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STUDNIA INSPEKCYJNA .
Z RURA TELESKOPOWA | WPUSTEM

Wpust* 425 Zeliwny klasy D400

{moZliwo$¢ podwieszenia wiaderka pod wpust

KLASY D400
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ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI
ENERGETYCZNYCH |

B
T
0,50m

| NN NN /
1,0,50 do 1,00 m //
Al /
//
/ /
TASMA OSTRZEGAWCZA W KOLORZE / \ ISTNIEJACY KABEL /
POMARANCZOWYM (KABLE \  ENERGETYCZNY
TELETECHNICZNE), CZERWONYM \
(KABLE ENERGETYCZNE POWYZEJ 1kV),
NIERIESHIN (ARLE N ] /e ] \RURA OCHRONNA NWUDZIELNA
J - + TYPU "Dz 160/110
/ NA KOnUACH RUR USZCZELNIONA
PROJEKTOWANY PRZEWOD / PIANKA POLIURETANOWA
WODY, KANALIZACJI LUB @ 110 L=3,0m
GAZU @ 160 L=3,0m
. TASMA OSTRZEGAWCZA W KOLORZE A"A
POMARANCZOWYM (KABLE R I
TELETECHNICZNE), CZERWONYM e,
(KABLE ENERGETYCZNE POWYZEJ 1kV),
NIEBIESKIM (KABLE NN)
_DZIELONARURA .~ S
OSLONOWA TYPU

10 1601 -

ISTNIEJACY KABEL
ENERGETYCZNY T~

UWAGA:

1.Prace zwigzane zodkrywaniem kabli nalezy przeprowadza¢ recznie

2.Naistniejace kable nalezy zalozy¢ rurg ochronng dwudzieln typu| 0 $rednicy
odpowiednio @160/10 mm,  —. N

3.Dlugos¢ rury ochronnej typqr . )powinna wynosic: szeroko$¢ wykopu plus 0,5 +1,0m po
kazdej ze stron zakotwienia' w me/na,QJszonym gruncie.

4.0ba korice rury ochronnej typu “nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem/
zanieczyszczeniem poprzez uszczelnienie pianka poliuretanowa na qlebokogé rury 0.3m.
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Przeznaczenie

Wyroby Sg przeznaczone w inzynierii komunikacyj-
nej do stosowania jako ostony dla innych rur i przewoddw oraz
izolowanych przewoddw i kabli telekomunikacyjnych, sygnalizaci
Swietnej i elektrycznych uktadanej w gruncie w pasie drogowym
(pod jezdnig lub poza jezdnig).

Rury i ksztattki oraz stalowe elementy mocujgce
mogg by¢ stosowane réwniez do osfon kabli na konstrukcjach
mostowych i innych obiektach inzynierskich budowanych ponad
ziemig na trasach drogowych.

Zakres stosowania

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporzadzenia Instytut Badawczy Drég
i Mostdw stwierdza przydatno$é wyrobu budowlanego do sto-
sowania w inzynierii komunikacyjnej zgodnie z jego przeznacze-
niem, opisanym w punkcie 3.1 w zakresie:

® drég publicznych bez ograniczeri, w rozumieniu i zgod-
nie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowia-
dac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430 ze zm.) oraz w rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych autostrad
pfatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 ze zm.);

® drég wewnetrznych, w rozumieniu przepisdw ustawy z

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14
tekstjednolity);

® drogowych obiektéw inzynierskich bez ograniczen, w

rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozpo-
rzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 83, poz. 735 ze zm.);

®  kolejowych obiektéw inzynieryjnych bez ograniczen, w

rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzg-
dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 151, poz. 987).

Warunki stosowania

Rury objete niniejsza Aprobatg Techniczng moga
by¢ uktadane pod drogami i terenami narazonymi na obcigzenia
ruchome drogowe. Kazdorazowe zastosowanie rur

powinno sig opiera¢ na projekcie budowlanym, uwzgledniajg-
cym przewidywane obcigzenia, wytyczne producenta, zalece-
nia zawarte w PN-8-02205:1998 i PN-EN 1610, przeznaczeniu
obiektu oraz warunkéw hydrogeologicznych zwigzanych z lokali-
zacjg obiektu. Zageszczanie gruntu nalezy prowadzié warstwamni
podanymi w PN ENV 1046 w taki sposdb, azeby nie dopuscic do
owalizacji rury. Dopuszcza sig réwniez betonowanie rur w strefie
ich bezposredniego ulozenia.

Pod jezdnig nalezy stosowad rury 0 sztywnosci
obwodowej SN = 8 kN/m2. Poza jezdnig moga byd uzyte rury
0 sztywnosci obwodowej SN > 4 kN/m?. W uzasadnio-
nycn przypadkach dopuszcza sig zastosowanie pod jezdnig rur
0 sztywnosci obwodowej SN > 4 kN/m2 przy zapew-
nieniu odpowiednich warunkéw wbudowania przewodéw bez
nadmiernego odksztatcenia podioza nawierzchni.

Rury , » Z wyjatkiem rur dwusciennych - strukturalinych
i rur jednosciennych karbowanych oraz rur dzielonych wzdtuznie,
mozna stosowac réwniez do przeciskéw, jednakze ich sztywnosd
obwodowa powinna by¢ okreslona przez projektanta, a prace
przeciskowe powinny gwarantowaé odpowiednie zageszczanie
gruntéw w strefie utozenia przewodu. Nie mozna stosowac prze-
cisku na zasadzie wypiukiwania gruntu strumieniem wody pod
cisnieniem, jak réwniez wybieraé gruntu bez zachowania odpo-
wiedniego jego zageszczenia w strefie uktadanego przewoddu.

Ukfadanie oraz montaz rur . powinno byé zgodne z

wytycznymi podanymi przez Producenta.



Rysunek techniczny

Dzielone rury ostonowe do kabli

® Do ochrony istniejgcych kabli oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji
kablowych

® Stosowane réwniez pod drogami, ulicami i torowiskami
® Diugos¢ 3mism
® Dostepne kolory: nigbieski, czerwony
® Material: HDPE
Symbol produktu Dy I Dz l Dy L_L Zestaw
mm [m]
76 58 50 50 675
_ 104 83 75 30 210
136 110 100 30 150
146 122 110 30 144
186 160 141 30 72
200 200 172 30 81
225 225 195 3,0 72
Odpornosé na $ciskanie Sztywno$c obwodowa SN
Symbol produktu wg PN-EN 61386-24 wg PN-EN 150-9969:2008
[kN/m?]
N450 16,0
N250 6,0
N250 50
N450 6,0
N750 100
N450 100
o N450 100
N



