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Opis

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- projekt techniczny budowlany;

- mapa sytuacyjno-wysoko§ciowa do celéw projektowych;

- uzgodnienia techniczne i lokalizacyjne;

- wydane warunki techniczne;

- obowigzujace KNR-y z uzupehnieniami;

- narzuty kosztéw poSrednich wg stawek lokalnych wystepujacych w przetargach publicznych;

- zysk zgodnie z pkt 7 Rozporzadzenia Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 24.01.2004r Dz.U. nr18 poz.172;

- stawka r-g wg stawek lokalnych wystepujacych w przetargach publicznych;

- kosztorys opracowano metodg kalkulacji szczegélowej ze wzglgdu na brak podstaw do opracowania kosztorysu metods
kalkulacji uproszczonej;

- kosztorys opracowano z uwzglednienim Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004. Dz.U. nr 130
poz.1389;

UWAGI OGOLNE:

- w kosztorysie ujeto wykonanie przylgczy oraz dokonywania przeljczei w pasie drogowym réwnocze$nie z wykonywang
siecig wodociagows;

- zakres przedmiaréw dla przylaczy obejmuje ich wykonanie tylko do granicy dziatek;

- przyltgcz zostajq zaslepione w taki sposéb, aby kontynuowanie prac przy przylaczu byto mozliwe bez ponownego
naruszania pasa drogowego;

- roboty rozbiérkowe drég i odtworzeniowe warstw konstrukeyjnych dla przytaczy w pasie drogi uwzgledniajg
przedmiary robét dla sieci;

- kolizje wystepujace przy wykopach dla przylaczy wpasie drogowym s3 uwzglednione w przedmiarach dla sieci;

- dla robét ziemnych prowadzonych w drogach i chodnikach przewidziano calkowity wymiane gruntu do wysoko§ci warstw
konstrukcyjnych;

- inwestor wskaze miejsce wywozu nadmiaru ziemi z wykopéw;

- kosztorys nie obejmuje kosztéw jednorazowego sprowadzenia sprzgtu (Wykonaca koszty te zalicza do kosztéw
ogdlnych lub kalkuluje odrgbnie);

- inwentaryzacja podziemnych urzgdzei dla kazdego rodzaju uzbrojenia z pomiarami micjsc kolizyjnych;

- w przedmiarach ujgto szeroko$¢ wykopéw normowg dla wykopéw umocnionych, zalezng od $rednicy ukladanej rury w
wykopie;

- do wykonawcy nalezy dokonanie odkrywek w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym i wycenienie w
kosztorysie ryzyka konieczno$ci przelozenia czgsci kolizyjnego uzbrojenia;

- pomiar zaggszczenia gruntu przyjeto w miejscach skrzyzowaii oraz $rednio co 50 m w drodze;

- nie uwzgledniono w kosztorysie wspélczynnika zwigkszajacego dla RiS, z uwagi na wykonywanie uktadania rur w
wykopie umocnionym - wykonawca w zalezno§ci od zastosowanych umocnieii i przyjetej technologii i organizacji robét
kalkuluje wzrost nakladéw indywidualnie;

- W oparciu o przyjets organizacje prac wykonawca kalkuluje indywidualnie w kosztorysie: oplate za zajecie pasa
drogowego, organizacj¢ ruchu drogowego, wykonanie tymczasowych doj§é i dojazdéw, pompowanie wody z odwodniex,
koszty ubezpieczeii i odszkodowai za tymczasowe zajgcia terenu, koszty inwentaryzacji i naniesieii uzbrojenia do
zasob6w geodezyjnych, koszty odbioréw i dokumentacji powykonawczej;

- wykonawca ujmuje w kosztorysie koszty utrzymania dojazdéw do posesji oraz przejezdno§ci drég podczas wykonywania
prac;

- w ofercie wykonawca ujmuje oplaty za zajecie pasa drogowego w okresie zgodnym z przyjeta technologis i
organizacjg prac;

- material z rozbiérki utwardzonych drég wywiezé i przekazaé Inwestorowi;

- w kosztorysie ujgto montaz hydrantéw nadziemnych kompletnych ;

- wskazane rury ostonowe na skrzyzowaniach z rowami, w kosztorysie ujgto jako ukladane metods przewiertu;

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

- sie€ wodociggowa rozdzielcza fi 110 PEHD  dlugo$¢ 651,91m;

- sie€ wodociggowa podejScia do hydrantéw szt 3 i 90 PEHD  diugo$é 5,00m;
- hydranty nadziemne z zasuwami Dn 80 mm szt. 3;
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Przedmiar Rob6t

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

Ilosé

I Krot. l Jedn.

1 Roboty przygotowawcze dla wykonania sieci wodociagowej rozdzielczej w m. Kromolin Stary dz. nr ewid. 39, 71 gm. Szadek

1.1 KNRW 201/113/1  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa wodociagu w
terenie réwninnym tyczenie w terenie fi 110 L= 652m, fi 90 L=5m 0,657 km
1.2 KNRW 201/113/1  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa wodociagu w
terenie réwninnym inwentaryzacja powykonawcza 0,657 km
2 Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej w m. Kromolin Stary dz. nr ewid. 39, 71 gm. Szadek
2.1 Kalkulacja indywidualna - oznakowanie drogowe wynikajace z projektu
organizacji ruchu drogowego i przyjetej przez wykonawce organizacji prac 1 kpl
22 Kalkulacja indywidualna oznakowanie miejsca pracy 1 kpl
2.3 KNRW 201/212/4  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odklad,
koparka 0,25-m3, grunt kategorii III wykopy w drodze gruntowej i w
poboczu drogi na diok. 657 m 946,08 m3
2.4 KNRW 201/306/2 Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do
1,5-m ze zlozeniem urobku na odklad, wykopy o glebokosci do 1,5-m, grunt
kategorii Il wykopy reczne 0,5m3 w miejscach kolizji 1kabel - z
przylaczami i siecia - g sy Do ,/// 1.5 m3
2.5 KNR510/303/2  Ukladanie rur ochronnych. \~ w wykopie, rura do Fi-110-mm
zabezpieczenie kolizji z kablami tel. i e.e 3 miejsca
R=0,955 M=1,000 S=1,000 5,6 m
2.6 KNRW 201/314/7 Umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych w gruntach suchych wraz
z rozbidrka, wykopy o szerokosci do 1,0-m, umocnienie azurowe, glgboko$é
wykop6w do 3,0-m, grunt kategorii III-IV analogia kalkulacja indywidualna
wg tech wykonawcy 1971 m2
2.7 KNR 225/417/1 Budowa wygrodzenie wykop6éw Tasma ostrzegawcza analogia 657 m
2.8 KNR 228/501/4 (1) Podloza z kruszyw naturalnych, o gruboéci 10-cm, piasek 591,3 m2
2.9 KNRW 201/505/1  Plantowanie powierzchni podsypki analogia 591,3 m2
2.10 KNR 405/112/2 Wstawienie tréjnika zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczelnionego
folia aluminiowa tréjniki zeliwne o $redn. nominalnych 100 mm w W1 wraz
z przemontowaniem istniejacego hydrantu 1 szt
2.11 KNR 218/112/3 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe, Dn-100-mm tréjnik 150/100/150
w W14 wpiecie w sie¢ 160PCV 1 szt
2.12 KNR 218/112/3 Ksztattki Zeliwne cisnieniowe kohierzowe, Dn-100-mm tréjnik 100/80/100
na podejsciach do hydrantéw 3 szt
2.13 KNR 218/315/3 Hydranty pozarowe nadziemne o Fi-80-mm 3 kpl
2.14 KNRW 218/212/2  Zasuwa typu "E" kohierzowa z obudowa montowana na rurociggach PVC i
2) PE, Fi-100-mm w wezle W14 1 kpl
2.15 KNRW 218/114/2  Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolierzowe, Fi-80-mm przejiciowe
zeliwo/PCV 80/90 3 szt
2.16 KNRW 218/114/3  Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kohierzowe, Fi-100-mm przejsciower
zeliwo/PCV 100/110 4 szt
2.17 KNRW 218/114/3  Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe, Fi-100-mm do polaczenia
istniejacych wodociagéw 2 szt
2.18 KNRW 218/114/4  Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolierzowe, Fi-150-mm do potaczenia
istniejacuych wodociagéw 2 szt
2.19 KNRW 218/109/4 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm
(1) 652 m
2.20 KNRW 218/109/3 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-90-mm
(1) 5 m
2.21 KNRW 218/110/4  Polaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metoda
) zgrzewania czotowego, Fi 110-mm, z agregatem 66 ziacze
2.22 KNRW 218/110/3  Potlaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metoda
) zgrzewania czolowego, Fi 90-mm, z agregatem 3 zlacze
2.23 KNR 228/305/3 (3) Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, tuki inne analogia (105, 170) 2 szt
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2.24 KNR 228/501/4 (1) Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10-cm, piasek obsypka

wodociggu nad rura 25cm wraz z jego zageszczeniem analogia 591,3| 2,50(m2
2.25 KNRW 218/530/1 Wykonanie r6znych elementéw betonowych i zelbetowych

drobnowymiarowych o objetosci do 1,5-m3, budowle i elementy betonowe

bloki oporowe 2 szt tr6jnikéw, 3tr6jniki i kolana stopowe hydranty, 2

ksztaltek Euki 1,16 m3
226 KNRW 218/704/1  Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu , PCW,

PVC, PE, PEHD, (rurociag 200-m) Dn-90-110-mm 4 préba
2.27 KNRW 201/228/1  Zaggszczanie nasypéw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II 118,26 6,00{m3
2.28 KNRW 201/222/2  Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczenie gruntu na odleglo$é

2) 10-m, grunt kategorii III, spycharka 100KM w drodze gruntowej i poboczu 946,08 m3

2.29 KNRW 201/226/2  Mechaniczne plantowanie terenu, zgarniarki samojezdne 8,00-10,00-m3,

grunt kategorii IIl rozplantowanie nadwyzki ziemi w pasie 5 m w drodze

gruntowej i poboczu 3285 m2
2.30 KNRW 218/707/1  Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej, (rurociag 200-m) Dn-do

150-mm 4 szt
2.31 KNRW 218/708/1 Jednokrotne phukanie sieci wodociagowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm 4 szt
232 kalkulacja indywidualna - badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody 2 kpl
2.33 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i §mieci, wywiezienie

zanieczyszczen samochodami do 1.0 kalkulacja indywidualna wykonawcy

wg organizacji placu budowy

R=0,955 M=1,000 S=1,000 1,5 m3
2.34 KNR 228/315/2 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku betonowym 4 kpl
235 Kalkulacja indywidualna - pomiar zageszczenia gruntu co ok. 50m i w

miejscach skrzyzowan drég i ciagéw pieszych 4 kpl
2.36 kalkulacja indywidualna - oplata za zajecie pasa drogowego 1 kpl
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