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Opis

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- projekt techniczny budowlany;

- mapa sytuacyjno-wysoko§ciowa do celéw projektowych;

- uzgodnienia techniczne i lokalizacyjne;

- wydane warunki techniczne;

- obowigzujace KNR-y z uzupelnieniami;

- narzuty kosztéw poSrednich wg stawek lokalnych wystepujacych w przetargach publicznych;

- zysk zgodnie z pkt 7 Rozporzgdzenia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 24.01.2004r Dz.U. nr18 poz.172;

- stawka r-g wg stawek lokalnych wystepujgcych w przetargach publicznych;

- kosztorys opracowano metodg kalkulacji szczegdtowej ze wzgledu na brak podstaw do opracowania kosztorysu metodg
kalkulacji uproszczonej;

- kosztorys opracowano z uwzglgdnienim Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004. Dz.U. nr 130
poz.1389;

UWAGI OGOLNE:

- w kosztorysie ujeto wykonanie przylaczy oraz dokonywania przelaczen w pasie drogowym réwnocze$nie z wykonywang
siecig wodociggowa;

- zakres przedmiaréw dla przylaczy obejmuje ich wykonanie tylko do granicy dzialek;

- przylacz zostajg zaslepione w taki sposéb, aby kontynuowanie prac przy przylgczu bylo mozliwe bez ponownego
naruszania pasa drogowego;

- roboty rozbiérkowe drég i odtworzeniowe warstw konstrukeyjnych dla przylaczy w pasie drogi uwzgledniajg
przedmiary robét dla sieci;

- kolizje wystgpujace przy wykopach dla przytaczy wpasie drogowym s3 uwzglgdnione w przedmiarach dla sieci;

- dla robét ziemnych prowadzonych w drogach i chodnikach przewidziano calkowitg wymiane gruntu do wysoko$ci warstw
konstrukcyjnych;

- inwestor wskaze miejsce wywozu nadmiaru ziemi z wykopéw;

- kosztorys nie obejmuje kosztéw jednorazowego sprowadzenia sprzgtu (Wykonaca koszty te zalicza do kosztéw
ogélnych lub kalkuluje odrgbnic);

- inwentaryzacja podziemnych urzgdzen dla kazdego rodzaju uzbrojenia z pomiarami miejsc kolizyjnych;

- w przedmiarach ujgto szeroko§¢ wykopéw normowa dla wykopéw umocnionych, zalezng od $rednicy ukladanej rury w
wykopie;

- do wykonawcy nalezy dokonanie odkrywek w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym i wycenienie w
kosztorysie ryzyka koniecznoSci przelozenia czeéci kolizyjnego uzbrojenia;

- pomiar zaggszczenia gruntu przyjeto w micjscach skrzyzowaii oraz §rednio co 50 m w drodze;

- nie uwzgledniono w kosztorysie wspétczynnika zwigkszajacego dla RiS, z uwagi na wykonywanie uktadania rur w
wykopie umocnionym - wykonawca w zaleznosci od zastosowanych umocnien i przyjgtej technologii i organizacji robot
kalkuluje wzrost nakladéw indywidualnie;

- W oparciu o przyjets organizacje prac wykonawca kalkuluje indywidualnie w kosztorysie: oplate za zajgcie pasa
drogowego, organizacje¢ ruchu drogowego, wykonanie tymczasowych dojéé i dojazdéw, pompowanie wody z odwodniei,
koszty ubezpieczeii i odszkodowai za tymczasowe zajecia terenu, koszty inwentaryzacji i naniesier uzbrojenia do
zasob6w geodezyjnych, koszty odbioréw i dokumentacji powykonawczej;

- wykonawca ujmuje w kosztorysie koszty utrzymania dojazdéw do posesji oraz przejezdnosci drég podczas wykonywania
prac;

- w ofercie wykonawca ujmuje oplaty za zajecie pasa drogowego w okresie zgodnym z przyjeta technologia i
organizacjg prac;

- material z rozbiérki utwardzonych drég wywiez¢ i przekazaé Inwestorowi;

- w kosztorysie ujgto montaz hydrantéw nadziemnych kompletnych ;

- wskazane rury ostonowe na skrzyzowaniach z rowami, w kosztorysie ujeto jako ukladane metodg przewiertu;

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

- sie€ wodociggowa rozdzielcza fi 110 PEHD  dlugo$¢ 651,91m;

- sie€ wodociggowa podejécia do hydrantéw szt 3 fi90 PEHD  diugosé 5,00m;
- hydranty nadziemne z zasuwami Dn 80 mm szt. 3;
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Kosztorys ofertowy
Opis pozycji Jedn. | Norma Ilos¢ Cena Warto$¢ jednostkowa
podstawy naktad6w - -
wyliczenie iloci robét Robocizna | Materialy Sprzet

1 Roboty przygotowawcze dla wykonania sieci wodociagowej rozdzielczej w m. Kromolin Stary dz. nr ewid. 39, 71 gm. Szadek

1.1 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa wodociagu w terenie réwninnym tyczenie w terenie
fi 110 L= 652m, fi 90 L=5m

0,657 km
Robotnicy r-g 201 201
Stupki drewniane iglaste Fi-120-mm m3 0,226 0,226
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci
19-25 mm m3 0,103 0,103
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 13,25 13,25
1.2 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa wodociagu w terenie réwninnym inwentaryzacja
powykonawcza
0,657 km
Robotnicy r-g 201 201
Shupki drewniane iglaste Fi-120-mm m3 0,226 0,226
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci
19-25 mm m3 0,103 0,103
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 13,25 13,25

2 Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej w m. Kromolin Stary dz. nr ewid. 39, 71 gm. Szadek

2.1 Kalkulacja indywidualna - oznakowanie drogowe wynikajace z projektu organizacji ruchu drogowego i przyjetej przez wykonawce
organizacji prac

1 kpl
Robotnicy r-g 20 20
Znak drogowy blaszany lub plastykowy kpl 20 20
2.2 Kalkulacja indywidualna oznakowanie miejsca pracy
1 kpl
Robotnicy r-g 5 5
Znak drogowy blaszany lub plastykowy kpl 5 5

2.3 KNRW 201/212/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odklad, koparka 0,25-m3, grunt Kategorii III
wykopy w drodze gruntowej i w poboczu drogi na dtok. 657 m

946,08 m3
Robotnicy -g 0,14 0,14
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu
gasienicowym 0.25-m3 (1) m-g 0,0576 0,0576

2.4 KNRW 201/306/2 Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5-m ze ztozeniem urobku na odklad,
wykopy o glebokosci do 1,5-m, grunt kategorii IIIl wykopy reczne 0,5m3 w miejscach kolizji 1kabel - z
przylaczami i siecia

1,5 m3
Robotnicy lre |, 23} . 23 B |
2.5 KNR 510/303/2 Ukladanie rur ochmié;yéw%gy%gx; rura do Fi-110-mm zabezpieczenie kolizji z kablami tel. i e.c 3 miejsca
R=0,955 M=1,000 S=1,000

5,6 m
Elektromonter grupa Il ./ , 01 0/ > 12 i lr-e 0,1342 0,12816
Rura ochronne o r.
nom. 110 mm m 1,04 1,04
Materialy inne (Materialy) % 2
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,004 0,004
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,0073 0,0073

2.6 KNRW 201/314/7 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych w gruntach suchych wraz z rozbiérka, wykopy o szerokogci do
1,0-m, umocnienie azurowe, glgbokos$é wykopéw do 3,0-m, grunt kategorii III-IV analogia kalkulacja

indywidualna wg tech wykonawcy
1971 m2

Robotnicy g | o026 0,26| B
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Opis pozycji Jedn. | Norma Ilosé Cena Warto$¢ jednostkowa
podstawy nakladéw z -
wyliczenie ilosci robét Robgeiang | Matsaly Spozet
Szalunki stalowe segmentowe t 0,16 0,16
2.7 KNR 225/417/1 Budowa wygrodzenie wykopéw Ta$ma ostrzegawcza analogia
657 m
Robotnicy grupa I r-g 0,0083 0,0083
Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania
tras wykopow m 1 1
Materjaly inne (Materialy) % 1,5
2.8 KNR 228/501/4 (1) Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10-cm, piasek
591,3 m2
Robotnicy r-g 0,245 0,245
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,122 0,122
Materialy inne (Materialy) % 2,5
2.9 KNRW 201/505/1 Plantowanie powierzchni podsypki analogia
591,3 m2
Robotnicy [rg | 0,095 0,095

2.10 KNR 405/112/2 Wstawienie tréjnika zeliwnego ci$nieniowego kielichowego uszczelnionego folia aluminiowa tréjniki zeliwne o
$redn. nominalnych 100 mm w W1 wraz 2 przemontowaniem istniejacego hydrantu

1 szt
Robotnicy budowlani r-g 3,951 3,951
Folia aluminiowa zwykla grubosci
0.01-0.02:mm kg 1,72 1,72
Kréciec zeliwny przelotowy bosy AC-B
Fi-100-mm szt 1 1
Nasuwka zeliwna ci$nieniowa niedzielona do
polaczen sztywnych 100-mm szt 1 1
Tréjnik zeliwny 3-kielichowy do potaczen
sztywnych MMB, 100x100 mm szt 1 1
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,028 0,028
Materialy inne (Materiaty) % 3,8
2.11 KNR 218/112/3 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe koierzowe, Dn-100-mm tréjnik 150/100/150 w W14 wpigcie w sie¢ 160PCV
1 szt
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il |r-g 0,745 0,745
Robotnicy grupa [ r-g 0,372 0,372
Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kohierzowe
Fi-100-mm szt 1 1
Sruby stalowe doktadne M16 z nakretkami i
podkiadkami kg 1,357 1,357
Uszczelka gumowa plaska do polaczen
komhierzowych, Fi 100-mm szt 1,05 1,05
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,014 0,014
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
2.12 KNR 218/112/3 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotierzowe, Dn-100-mm tr6jnik 100/80/100 na podej$ciach do hydrantéw
3 szt
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il |r-g 0,745 0,745
Robotnicy grupa I r-g 0,372 0,372
Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kohierzowe
Fi-100-mm szt 1 1
Sruby stalowe dokladne M16 z nakretkami i
podkiadkami kg 1,357 1,357
Uszczelka gumowa plaska do polaczen
kohierzowych, Fi 100-mm szt 1,05 1,05
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,014 0,014
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
2.13 KNR 218/315/3 Hydranty pozarowe nadziemne o Fi-80-mm
3 kpl
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewezych II [r-g 3,123 3,123
Robomicy grupa I r-g 1,557 1,557
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Opis pozycji Jedn. | Norma Ilosé Cena Wartos$¢ jednostkowa
podstawy naktad6w =
wyliczenie ilosci rob6t Robocizna | Materialy Sprzet
Hydrant zeliwny nadziemny, Fi-80-mm szt 1 1
Kolana stopowe kolnierzowe zeliwne do
hydrantu szt 1 1
Obudowa zeliwna do zasuwy Fi-80 szt 1 1
Skrzynki uliczne zeliwne do hydrantéw szt 1 1
Sruby stalowe doktadne M16 z nakretkami i
podkladkami kg 2,04 2,04
Uszczelka gumowa plaska do polaczen
kohierzowych, Fi 80-mm szt 5,15 5,15
Zasuwa klinowa owalna zeliwna kolnierzowa,
1,0-MPa, nr kat. 002, Fi-80 mm szt 1 1
Zwezki zeliwne Fi-80 szt 1 1
Zwir sortowany m3 0,38 0,38
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 1,05 1,05
Materialy inne (Materialy) % 1,5
2.14 KNRW 218/212/2 (2) Zasuwa typu "E" kohierzowa z obudowa montowana na rurociagach PVC i PE, Fi-100-mm w wezle W14
1 kpl
Robotnicy r-g 2,92 2,92
Zasuwa typ E, kolierzowa Fi-100-mm szt 1 1
Kréciec zeliwny cisnieniowy przej$ciowy
komhierzowy FW, Fi-100 mm szt 2 2
Nasuwka ci$nieniowa na rury PVC (PE) typ
NW-W, Fi-110-mm szt 2 2
Uszczelka gumowa plaska do polaczen
kolnierzowych, Fi 100-mm szt 2 2
Uszczelka gumowa do rur cisnieniowych
kielichowych PVC, 110-mm szt 4 4
Sruby stalowe $redniodokladne M14 z
nakretkami i podkladkami kg 1,57 1,57
Obudowa zeliwna do zasuwy szt 1 1
Skrzynki zeliwne szt 1 1
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,25 0,25
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
2.15 KNRW 218/114/2 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kohierzowe, Fi-80-mm przejiciowe zeliwo/PCV 80/90
3 szt
Robotnicy r-g 0,666 0,666
Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kohmierzowe
Fi-80-mm szt 1 1
Uszczelka gumowa plaska do polaczen
komnierzowych, Fi 80-mm szt 1,1 0 {
sruby stalowe $redniodoktadne M16 z
nakretkami i podkladkami kg 1,35 1,35
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,03 0,03
Materialy inne (Materiaty) o L5
2.16 KNRW 218/114/3 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe, Fi-100-mm przejéciower zeliwo/PCV 100/110
4 szt
Robotnicy -g 0,708 0,708
Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kothierzowe
Fi-100-mm szt 1 1
Uszczelka gumowa plaska do polaczen
komierzowych, Fi 100-mm szt 1,1 1,1
éruby stalowe $redniodoktadne M16 z
nakretkami i podkladkami kg 1,35 1,35
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 0,07 0,07
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
2.17 KNRW 218/114/3 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe, Fi-100-mm do polaczenia istniejacych wodociagéw
2 szt
Robotnicy [rg | o708] 0,708 | |
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Opis pozycji Jedn. | Norma Ilos¢ Cena Warto$¢ jednostkowa
podstawy naktadéw - =
wyliczenie ilosci rob6t Robocizna Materialy Sprzet
Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kohierzowe
Fi-100-mm szt 1 1
Uszczelka gumowa plaska do polaczen
komierzowych, Fi 100-mm szt 1,1 1,1
Sruby stalowe $redniodokladne M16 z
nakretkami i podktadkami kg 1,35 1,35
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 0,07 0,07
Materialy inne (Materialy) % 1,5
2.18 KNRW 218/114/4 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe komierzowe, Fi-150-mm do polaczenia istniejacuych wodociagéw
2 szt
Robotnicy r-g 0,947 0,947
Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kohierzowe
Fi-150-mm szt 1 1
Uszczelka gumowa plaska do potaczen
komierzowych, Fi 150-mm szt 1,1 1,1
Sruby stalowe $redniodokiadne M16 z
nakretkami i podktadkami kg 2,69 2,69
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 0,07 0,07
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
2.19 KNRW 218/109/4 (1) Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm
652 m
Robotnicy r-g 0,211 0,211
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 110
mm m 1,02 1,02
Ciagnik siodlowy z naczepa 16-t (1) m-g 0,0325 0,0325
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,0368 0,0368
Materialy inne (Materialy) % 1,5
2.20 KNRW 218/109/3 (1) Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-90-mm
5 m
Robotnicy r-g 0,324 0,324
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 90
mm m 1,02 1,02
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 0,0178 0,0178
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,0222 0,0222
Prosciarka do rur PE m-g 0,0725 0,0725
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
2.21 KNRW 218/110/4 (2) Polaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi 110-mm, z
agregatem
66 zigcze
Robotnicy r-g 13 1,3
Zgrzewarka do zgrzewania czotowegorur PE  |m-g 0,65 0,65
Agregat pradotwérczy m-g 0,65 0,65
Materialy inne (Robocizna) % L5
2.22 KNRW 218/110/3 (2) Polaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi 90-mm, z
agregatem
3 zlacze
Robomicy I-g 1,18 1,18
Zgrzewarka do zgrzewania czolowego rur PE  [m-g 0,59 0,59
Agregat pradotwérczy m-g 0,59 0,59
Materiaty inne (Robocizna) % 1,5
2.23 KNR 228/305/3 (3) Ksztaltki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, tuki inne analogia (105, 170)
2 szt
Robotnicy r-g 1,17 1,17
Luk PE do zgrzewania doczolowego 1,0-MPa
15° (woda) 110 mm szt 1,08 1,08
Tuleja kohierzowa PE do zgrzewania
doczotowego 1,0-MPa (woda) 110/100 mm szt 2,12 2,12
stronanr 6
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Opis pozycji Jedn. | Norma Ilo$e Cena Wartos¢ jednostkowa
podstawy naktad6w - 2
Robocizna Materiaty Sprzet

wyliczenie ilosci robét
Sruby stalowe $redniodokladne M16 z

nakretkami i podkladkami kg 2,05 2,05
Uszczelki gumowe plaskie szt 2,1 2,1
Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,04 0,04
Materialy inne (Materialy) % 2

2.24 KNR 228/501/4 (1) Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10-cm, piasek obsypka wodociagu nad rurg 25cm wraz z jego
zaggszczeniem analogia

591,3 m2
krotno$é: 2,50
Robotnicy r-g 0,245 0,6125
Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,122 0,305
Materialy inne (Materialy) % 2,5

2.25 KNRW 218/530/1 Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5-m3, budowle i
elementy betonowe bloki oporowe 2 szt tréjnikéw, 3tréjniki ikolana stopowe hydranty, 2 ksztaltek Euki

1,16 m3
Robotnicy r-g 7,78 7,78
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,05 1,05
Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste
- korowane m3
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci
19-25-mm m3 0,09 0,09
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci
28-45-mm m3 0,01 0,01
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,31 0,31
Materialy inne (Materialy) % 2,5

2.26 KNRW 218/704/1 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu i .PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200-m)
Dn-90-110-mm

4 préba
Robotnicy r-g 8,74 8,74
Krawedziaki iglaste nasycone klasa I m3 0,03 0,03
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III,
grubosci 50-100-mm m3 0,02 0,02
Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste
- korowane m3 0,02 0,02
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U |kg 6,2 6,2
Woda przemystowa m3 3,53 3,53
Rura stalowa ze szwem gwintowana
ocynkowana, (Dn-50) m 1,5 1.5
Kréciec zeliwny ci$nieniowy przejsciowy
komierzowy FW, Fi-100 mm szt 0,1 0,1
Tuleja PVC dla luznych kolierzy stalowych,
Fi-110-mm szt 0,2 0,2
Uszczelka gumowa plaska do polaczen
kohierzowych, Fi 100-mm szt 1 1
Sruby stalowe $redniodokiadne M16 z
nakretkami i podkladkami - kg 2,7 2,7
Kotnierz stalowy zaslepiajacy 1,6MPa 100 mm (szt 0,2 0,2
Zawor kulowy Fi-15-mm gwintowany ze
zlaczka do weza szt 0,1 0,1
Zawdr zwrotny osiowy. Fi-15-mm szt 0,05 0,05
Materialy inne (Materialy) % 2,5
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 3,16 3,16

2.27 KNRW 201/228/1 Zageszczanie nasyp6w, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II
118,26 m3
krotno$é: 6,00

Robotnicy lr-g [ 0, 134| 0,804 l
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Zbidr: Szadek Kromolin Stary spinka wodociag aktualizacja 2 Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Sie¢ wodociggowa rozdzielcza w miejscowoéci Kromolin Stary Gm. Szadek dz. nr ewid. 39,71 12/01/21
Opis pozycji Jedn. | Norma Tlo$é Cena Warto$é jednostkowa
podstawy nakltadéw - ”
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materialy Sprzet
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,0704 0,4224

2.28 KNRW 201/222/2 (2) Zasypywanie wykop6w spycharkami, przemieszczenie gruntu na odleglosé 10-m, grunt kategorii III, spycharka

100KM w drodze gruntowe;j i poboczu
946,08 m3

Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) [m-g | 0,0134| 0,0134 |

2.29 KNRW 201/226/2 Mechaniczne plantowanie terenu, zgarniarki samojezdne 8,00-10,00-m3, grunt kategorii III rozplantowanie
nadwyzki ziemi w pasie 5 m w drodze gruntowej i poboczu

3285 m2
Robotnicy -g 0,16 0,16
Zgarniarka samojezdna 8.0-10.0-m3 (1) m-g 0,004 0,004
Ciagnik gasienicowy 74-81-kW (100-110 KM)
(¢))] m-g 0,0006 0,0006
Zrywarka przyczepna m-g 0,0006 0,0006
2.30 KNRW 218/707/1 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm
4 szt
Robotnicy r-g 4,09 4,09
Podchloryn sodowy kg 0,5 0,5
Rura stalowa ze szwem gwintowana
ocynkowana, (Dn-50) m 1,5 1,5
Woda przemystowa m3 7,06 7,06
Zawdr kulowy Fi-50-mm szt 0,1 0,1
Zawdr zwrotny osiowy. Fi-15-mm szt 0,05 0,05
Materialy inne (Materiaty) % 2,5
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 1,58 1,58
2.31 KNRW 218/708/1 Jednokrotne phikanie sieci wodociagowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm
4 szt
Robotnicy -g 0,49 0,49
Woda przemystowa m3 1,72 1,72
Materialy inne (Materialy) % 2,5
2.32 kalkulacja indywidualna - badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody
2 kpl
Laborant r-g 10 10
badania laboratoryjne z pobraniem prébek kpl l 1

2.33 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1.0
kalkulacja indywidualna wykonawcy wg organizacji placu budowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000

1,5 m3
Ogrodnicy grupa [ r-g 1,33 1,27015
Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,294 0,294
Materialy inne (Materialy) % 2
2.34 KNR 228/315/2 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku betonowym
4 kpl
Roboticy -g 1,8 1,8
Tablica informacyjna szt L 1
Stupek zelbetowy znacznikowy do oznaczania
tras rurociagu szt 1 L
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10
(mieszanka betonowa) m3 0,1 0,1
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,1 0,1
Zuraw samochodowy do 4-t (1) m-g 0,33 0,33
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,19 0,19
Materiaty inne (Materialy) % 2
2.35 Kalkulacja indywidualna - pomiar zaggszczenia gruntu co ok. 50m i w miejscach skrzyzowan drég i ciagéw pieszych
4 kpl
Geolog Ir-g l 2| 2
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Zbi6r: Szadek Kromolin Stary spinka wodociag aktualizacja 2

Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Sie¢ wodociagowa rozdzielcza w miejscowosci Kromolin Stary Gm. Szadek dz. nr ewid. 39,71 12/01/21
Opis pozycji Jedn. | Norma Ilosé Cena Warto$¢ jednostkowa
podstawy naktadéw - .
wyliczenie ilosci rob6t Robocizna | Materialy Sprzet
Miemik stopnia zaggszczenia gruntu m-g 1 1
2.36 kalkulacja indywidualna - oplata za zajecie pasa drogowego

1 kpl

oplata za zajecie pasa drogowego lszt. l 1 I 1
Stonanr 9
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