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1. OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisana
projektant: mgr inz. Teresa Supet

o$wiadczam, ze projekt zgtoszenia:

~SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA W MIEJSCOWOSCI KROMOLIN STARY GM. SZADEK
NA DZIALCE NR EWID. 39, 71”

dz. nr ewid. 39, 71, obreb 101902_5.0012 Kromolin Stary gm. Szadek

Inwestor: GMINA | MIASTO SZADEK Z/S W URZEDZIE MIASTA | GMINY SZADEK,
98-240 Szadek, ul. Warszawska 3
zostat sporzgadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzy¢ (art. 20 ust.4

Ustawy Prawo budowlane).

) /s(fgmgr inz. Teresa Supet

Sieradz, 26.04.2019r.
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iIl. OPIS TECHNICZNY

SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA W MIEJSCOWOSCI KROMOLIN STARY GM. SZADEK NA
DZIALCE NR EWID. 39, 71

dz. nr ewid. 39, 71, obreb 101902_5.0012 Kromolin Stary gm. Szadek

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. INWESTOR
GMINA | MIASTO SZADEK Z/S W URZEDZIE MIASTA | GMINY SZADEK,

98-240 Szadek, ul. Warszawska 3
1.2. DANE LICZBOWE PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA

® Sie¢ wodociggowa rozdzielcza PE De110x10,0 PE100 SDR 11 L= 651,91 m
Sie¢ wodociggowa odgatezienie hydrant szt 3 PE De90x8,2 PE100 SDR11L= 5,0m

Inne dane techniczne : zagtebienie proj. rurociggéw ($rednie): 1,60m Srednio, od 1,55 —
do1,60 m,

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora, tj. Gminy i Miasta Szadek z/s w Urzedzie
Miasta i Gminy Szadek

® Polskie Normy z zakresu objetego opracowaniem,

® \Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji sanitarnych;
® Karty katalogowe producentéw zaprojektowanych urzgdzen.
°

Decyzja nr RG.6733.2.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn.
07.03.2019. wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta Szadek;

® Warunki techniczne zaprojektowania i wykonania sieci wodociggowej z przylgczami nr
05/02/19 z dn. 05.02.2019 wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Szadku;

® Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzgdzen nad- i
podziemnych;

e Ustawa ,Prawo budowlane” z 07-07-1994 r. (Dz.U. Nr 89 z 25-08-1994 r.),z p6zniejszymi
Zmianami;

® (Obowigzujace normy i przepisy.

1.4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie podstawowej dokumentacji
technicznej na wykonanie sieci wodociggowej w ciggu drogi gminnej na dziatce 39, 71 w miejscowosci
Kromolin Stary w gminie Szadek.

Inwestor — Gmina i Miasto Szadek planuje budowe sieci wodociggowej rozdzielczej w
miejscowosci Kromolin Stary — spiecie sieci wodociggowej, Gmina i Miasto Szadek od koricowki
potozonej w dziafce nr 39 w drodze gminnej. Istniejgca sie¢ wodociggowa o Srednicy 110 PCV
zakonczona jest hydrantem i zasilana z wodociagu miejskiego z Ujecia i Stacji Uzdatniania Wody w
Szadku za posrednictwem wcze$niej wykonanych odcinkéw sieci wodociggowej . Wykonanie spigecia
sieci wodociggowej z rozdzielaczowg siecig wodociggowg @ 160 wykonang w drodze gminnej nr
dz.71 do wys. Dziatki 143/3 pozwoli na przysztoSciowe przytaczenie obiektéw w m. Kromolin Stary
do nowej sieci. Wykonanie rozbudowy rozdzielaczowej sieci wodociggowej pozwoli na wykonanie
drugostronnego zasilania miejscowosci przez spiecie pierscieniem sieci rozdzielaczowej oraz
przytaczenie obiektow sytuowanych przy drodze gminnej, poprawiajac tym samym jakos¢ wody na
koncowkach sieci bez koniecznosci wykonywania okresowych ptukan i strat wynikajgcych z usuwania
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wody po ptukaniu oraz podwyzszajgc bezpieczenstwo skutecznego zasilania gospodarstw domowych,
bez przerw w dostawie wody. Planuje sie wykonaé nastepujace fragmenty sieci wodociggowe;j:

e Odcinek od istniejgcego wodociggu w 110mm PCV, od pkt wtgczenie W1 H
(hydrant) w kierunku wschodnim (w drodze gminnej — nr dz. gruntowej 39 — w obszarze
pasa drogowego) do pkt wigczenia zlokalizowanego na wysokosci dziatki 143/3 i
stanowigcego koncowke istniejacej sieci wodociggowej w Kromolinie Starym. taczna
dlugos¢ sieci wodociggowej @110 PCV wynosi okoto 652 m, z zabezpieczeniem p.poz. 3
projektowanymi hydrantami ( plus 2 istniejgce na koricoéwkach sieci) i spieciem z istniejaca
siecig wodociggowa w 2 punktach.

Zakresem swym opracowanie obejmuje:
e Sie¢ wodociggowag —budowe wraz ze spieciem z istniejgcymi sieciami w miejscowosci
Kromolin Stary;

1.5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatki nr ewid. 71, 39 w miejscowosci Kromolin Stary gm. Szadek sag dziatkami stanowigcymi
droge gminng. Zgodnie z inwentaryzacjg droga posiada nawierzchnie gruntowa utwardzona.

Projektowang sie¢ wodociggowa zaplanowano jest w poboczu drogi i cze$ciowo w drodze

Zieleh na dziatkach 71, 39 w poboczu, nie koliduje z projektowang budowa sieci

wodociggowej.

Dziatki, na trasie przebiegu budowanej sieci nie sg ogrodzona. Wtaczenie sieci wodociggowej do
sieci gminnej poprowadzonej w poboczu drogi w pkt W1.

Wiaczenie drugostronne sieci wodociagowej w pkt W14 do istniejacej sieci w m. Kromolin Stary
projektuje sie na wys. Dziatki 143/3, w dziatce nr 71 stanowigcej wtasnos¢ Gminy Szadek i bedacej w
jej zarzadzie. Wigczenie projektuje sie w poboczu drogi gminnej w terenie zielonym.

1.6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zgodnie z Decyzjg nr RG.6733.2.20190 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn.
07.03.2019. wydang przez Burmistrza Gminy i Miasta Szadek oraz warunkami technicznymi budowy
sieci wodociggowej nr 05/02/19 z dn. 05.02.2019 wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Szadku, projektowana sie¢ zasilana bedzie wodg z wodociggu gminnego @160 PCV, w drodze
gminnej na dziatce 71 w miejscowosci Kromolin Stary. Wydajno$¢ gminnej sieci wodociagowej
zapewni dostawe wody w odpowiedniej ilosci i jakosci dla potrzeb bytowo — gospodarczych oraz o
ci$nieniu wg warunkoéw przytaczenia pozwalajagcym na doprowadzenie wody do miejscowosci
Kromolin Stary jako drugostronne zasilanie.

Zagtebienie osi wodociggu w miejscu wiaczenia W1 wynosi ~1,74m, a w pkt
W14~1,60m (zgodnie z PN-81/B-10725 min.1.4 m).

1.7. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

W wezlowych punktach sieci zabezpieczenie p.poz.3 projektowanymi hydrantami oraz 2
istniejacymi hydrantami w miejscach wigczenia do sieci na koricdwkach sieci i spieciem z istniejacg
siecig wodociggowg

Sie¢ zabezpieczajg 3 hydranty nadziemne plus 2 hydranty istniejgce na koncéwkach
usytuowane w odlegtosci ok. 150 m od siebie, o Srednicy @80 o wydajnosci 10dem/s z przypisanymi
do nich zasuwami na zbocznikowanych odejsciach. Hydranty zlokalizowane w dziatce 39, 71 wykonac
w wersji -hydrant nadziemny. Lokalizacja wodociggu oraz hydrantéw uzgodniona jest z Zarzadca
drogi.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Przebudowywane uzbrojenie sieci gminne;j:
e zasuwy odcinajace z obudowa i skrzynkg uliczna,
e hydranty p-poz & 80 nadziemne z oprzyrzadowaniem.
e Oznakowanie lokalizacji i rodzaju uzbrojenia
Przebudowe sieci wodociggowej zaprojektowano z rur PE De110x10,0 PE100 SDR 11 .
Wiaczenie w weztach w sie¢ rozdzielczg wykona¢ w pkt W1 za pomocg tréjnika 100/100/100
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zeliwnego kotnierzowego oraz odpowiednio 150/100/150 w pkt W14 , z kréccami przejsciowymi
odpowiednio do rur PVC o $rednicy odpowiednio @ 100 oraz zeliwnym kréccem kotnierzowym do
dalszego montazu rur PEHD. Wigczenie sieci w pkt W1 oraz W14 bedzie odcinane za pomocg
zasuwy odcinajgcej z miekkim doszczelnieniem. Dostep do zasuwy zabezpieczy¢ przez obudowanie
skrzynkg uliczng wodociagowa, ktéra nalezy umocni¢ opaskg betonowg 40x40 cm. Skrzynke
obrukowac¢ kostka | i oznakowac lokalizacje tabliczkg z domiarami.

Pozostate roboty ziemne przewiduje sie wykona¢ waskim wykopem przy uzyciu sprzetu
zmechanizowanego. Dno wykopu nalezy dokfadnie oczyscié z kamieni, korzeni i innych czesci
statych. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10
cm, utozy¢ rurg wodociggowsg PE zgrzewana w jeden odcinek, wykonac¢ zasypke z piasku warstwg o
grubosci 10 cm, zagesci¢ grunt do uzyskania wsk. 0,95 zwlaszcza wzdiuz bocznych $cian rury.
ZasypaC wykop gruntem rodzimym do wysokosci 30 - 40 cm nad rure wodociagows, ponownie
zagescic grunt; utozy¢ folie ostrzegawczg z tworzywa sztucznego o minimalnej szerokosci 10 cm, z
wktadkg z drutu miedzianego lub stalowego, zasypac do korica wykop, zageszczajac go warstwami do
wskaznika 1,0. Minimalne przykrycie powinno wynosi¢ 1,4 m. Minimalna szerokos¢ dna wykopu 0,4
m. Posadowienie sieci - min. 1.50 m p.p.t.,, ktére jest wystarczajace dla ochrony wodociggu przed
zamarznigciem (zgodnie z PN-81/B-10725).

PrzejScie sieci wodociagowej w pasie drogowym wykona¢ w sposéb wykluczajgey
przenoszenie obcigzen od konstrukgji drogi lub pobocza.

Prace montazowe winny byé wykonane poprzez uprawniong osobe
z zachowaniem przepisbw BHP oraz zgodnie z warunkami technicznymi  wykonania
i odbioru sieci wodociggowych.

Trzpier zasuwy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zabezpieczy¢ zeliwng skrzynkg uliczng
wg KAP Nr 857 W. Skrzynke obsadzi¢ na podmuréwce z cegty kanalizacyjnej klasy 150,lub podstawie
betonowej a nastepnie zabezpieczyé przed uszkodzeniem (zgodnie z  powierzchnig
terenu).Wbudowang armature wodociggowg oznaczyé tabliczkami wg PN-86/B-09700.

Rury PE nie wymagajq ochrony antykorozyjne;j.

Rurociag przed =zasypaniem nalezy poddaé prébie na ciénienie 1.0 MPa
w czasie 30 minut wg PN-81/B-10725.

Ptukanie rurociggéw wykona¢ przed i po dezynfekcji. Wode do ptukania pobra¢ z czynnego
odcinka sieci. Dezynfekcje przeprowadzi¢ chlorkiem wapnia lub podchlorynem sodu stosujgac dawke
1.0 mg/dm® w ciggu 24 godzin.

Po dezynfekcji i przeptukaniu sieci nalezy pobra¢ probke wody do analizy fizyko - chemicznej i
bakteriologicznej w celu stwierdzenia jej przydatnosci do picia i na potrzeby gospodarcze.

3. WYTYCZNE WYKONANIA | REALIZACJI ROBOT
3.1. OGOLNE WARUNKI WYKONAWSTWA

Po uzyskaniu stosownego zezwolenia, miejsca robot ziemnych i montazowych
w obrebie drég nalezy zabezpieczyé poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier
ostrzegawczych i oswietlenie — zgodnie z projektem organizaciji robét. Dia potrzeb przejsé i dojazdéw
wykona¢ mostki zabezpieczone barierkami. Uszkodzone w czasie realizacji robot urzadzenia i np.
ogrodzenia — przywréci¢ do stanu pierwotnego. : :

Roboty ziemne projektuje sie w wykopie szalowanym lub przy uzyciu obudowy do wykopéw
budowlanych.

Zasypka utozonych rur warstwami z zageszczaniem. W miejscach kolizji i zblizen do
istniejacych obiektéw budowlanych, gdzie moze nastgpi¢ naruszenie konstrukcji oraz przy
wykonywaniu przejé¢ pod drogami przewiduje sie zastosowanie przeciskow.

Roboty bedg prowadzone krétkimi odcinkami tak, aby byto mozliwe skuteczne odwodnienie
wykopow z racji do$¢ gtebokiego posadowienia projektowanej sieci przylaczy wodociggowych oraz
mozliwego chwilowego wysokiego poziomu wod gruntowych.

Teren budowy w przypadkach koniecznych bedzie odwadniany pompami zanurzeniowymi
bezposrednio ze zbocznikowanych studzienek w dnie wykopu. Ujete wody bedg odprowadzane
wezami do wyznaczonych punktéw zrzutu.

Wykopy ptytkie nie wymagaja specjalnego odwodnienia, wystarczajgcym sig wydaje byc
odwodnienie powierzchniowe. Jednak w przypadku zaistnienia lokalnych trudnosci nalezy rozwazyé
mozliwos¢ zastosowania odwodnienia wgtebnego.

Catos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania Robét. — cz. | -
Instalacja sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi przepisami BHP.
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3.2. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONAWSTWA
3.2.1. WYKOPY

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopoéw prowadzic¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l — Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz norma BN-83/8836-02.

Wykopy przewiduje sie¢ wykonywac przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego. Wcze$niej,
sposobem recznym wykonaé odkrywki miejsc kolizji z istniejacym, zidentyfikowanym uzbrojeniem
podziemnym. Odkryte uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢, np. przez podwieszenie, podparcie,
ostoniecie. Mozliwa jest réwniez kombinacja tych zabezpieczerr. W kazdym przypadku decydujgcy
gtos w kwestii sposobu zabezpieczenia nalezy do dysponenta odkrytego uzbrojenia lub za jego zgodg
do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dystans rob6t zmechanizowanych do odkrytego uzbrojenia
podziemnego winien by¢ uzalezniony od umiejetnosci operatora sprzetu, jednak dla bezpieczenstwa
zblizenie nie powinno by¢ mniejsze niz 0,8 + 0,7 m. W catym terenie objetym niniejszym projektem,
przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zachowac¢ szczegélng ostroznosé ze wzgledu na mozliwosé
napotkania nie namierzonego uzbrojenia podziemnego.

Przy odspajaniu gruntu nalezy kierowac sie nastepujgcymi regutami:

® wykopy rozpoczynac¢ od najnizszego punktu dla zapewnienia grawitacyjnego odptywu wody
gruntowej w dét, wzdtuz dna;

® spod wykopu wykonywanego sposobem  recznym  pozostawi¢ na  rzednej
o0 5 cm wyzszej w stosunku do projektowane;j;

® spdd wykopu wykonywanego sprzetem mechanicznym zatrzymaé na rzednej
o 20 cm wyzszej od projektowanej, a pozostawiong warstwe ziemi usungé sposobem
recznym;

® dno wykopu oczyscic z kamieni, korzeni, ewentualnego gruzu, wyréwnac,
a nastepnie wykonaé warstwe podtoza pod rurociag;

® nie wolno dopusci¢ do naruszenia naturalnego podtoza dna wykopu, zatem roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ mozliwie szybko, ale z nalezytg starannoscia, nie przetrzymywaé zbyt
diugo otwartego wykopu, nie dopuszcza¢ do rozpulchnienia, uwodnienia czy nawet
zamarzniecia gruntu w podiozu; ze wzgledu na mozliwoS¢ wystapienia w czesci
inwestowanego terenu wody gruntowej powyzej dna wykopdw — roboty ziemne zaleca sie
wykonywaé w okresie bezdeszczowym;

® w przypadku naruszenia gruntu rodzimego nalezy usungé go z dna wykopu
i zastgpi¢ wzmocnionym podiozem w postaci zageszczonej {awy piaskowej
0 migzszosci 20 cm; tak samo nalezy postapi¢ w przypadku przegtebienia wykopu w stosunku
do projektowanego posadowienia wodocigagu;

® rurocigg po utozeniu winien przylega¢ scisle do uprzednio wyprofilowanego podioza na catej
diugosci i co najmniej ¥4 obwodu; nie dopuszcza sie profilowania za pomocg podkfadek z
drewna, kamieni, gruzu, itp.

3.2.2. UKLADANIE RUROCIAGOW W WYKOPIE

Do zasypki stosowa¢ grunt =zageszczalny, tj. piasek, pospotke Ilub  zwir
o optymalnej wilgotnosci. Gdy materiat zasypowy jest zbyt suchy, to stosowa¢ nawilzanie
zageszczanych warstw przez polewanie wodg. W przypadku gruntu zbyt mokrego — materiat
zasypowy przesuszy¢ w sposob naturalny .

Dla zapewnienia réwnomiernego osiadania projektuje sie na catej diugosci podsypke z
materiatu sypkiego nie zawierajacego frakcji pylastych, zageszczong . Rurociagi uktada¢ dopiero po
stosownym zageszczeniu podfoza, a sposéb fgczenia rur i metodyka ich montazu winna byé zgodna z
instrukcjg producenta zastosowanego systemu. Rura uktadana powinna by¢ unieruchomiona przez
wykonanie warstwy obsypki.
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3.2.3. OBSYPKA | ZASYPKA RUROCIAGOW

Po utozeniu rurociag obsypac piaskiem lub pospdtkg do wysokosci co najmniej 30 cm ponad
wierzch rury. Wykonaé proby szczelnosci i dokonaé odbioru robét zanikajacych, facznie z pomiarem
geodezyjnym. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw (préby i odbidr) przystgpi¢ do zasypania wykopu
do powierzchni terenu.

Dla wykopdow pod sieci, przewidziane do realizacji w drogach projektuje sie catkowitg wymiane
gruntu zasypowego na zageszczalny. Powstaty nadmiar urobku przetransportowywac bezposrednio z
wykopu na miejsce skladowania wskazane przez Inwestora

Zasypke wykonywa¢ warstwami z zageszczaniem poszczegélnych warstw do osiggniecia
wskaznika lg= 1,0. Dla uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia gruntu zasypowego wykop
nalezy utrzymywa¢ w stanie odwodnienia. W trakcie procesu obsypywania, zasypywania i
zageszczania nie wolno dopusci¢ do wytworzenia jakichkolwiek przemieszczen utozonego rurociggu.

Do zageszczania obsypki uzywa¢ zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym (do 1,0
KN) lub zageszczarek wibracyjnych o maksymalnym obcigzeniu roboczym 0,3 KN. Warstwy zasypki
do poziomu 1,0 m nad wierzch rury mozna ubijaé urzgdzeniami wiekszymi, a wigc zageszczarkami
wstrzasowymi do 5,0 KN lub $redniej wielkosci wibracyjnymi (ciezar roboczy > 0,6 KN). Do
zageszczania pozostatej czesci wykopdw (przykrycie powyzej 1,0 m) dopuszcza sie zastosowanie
sprzetu ciezkiego.

3.2.4. SZCZEGOLNE ZABEZPIECZENIA ROBOT ZIEMNYCH

W trakcie prowadzenia robot przygotowawczych i ziemnych nalezy stosowac sie do
ponizszych zalecen dotyczacych czynno$ci zabezpieczajgcych:

® przy natrafieniu na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym Inwestora oraz odpowiednie stuzby konserwatorskie, wstrzymujgc roboty
na obszarze wykopalisk do momentu podjecia stosownej decyzji;

® w przypadku napotkania przedmiotéw niebezpiecznych lub trudnych do identyfikacji (np.
pociski, bomby lotnicze, zapalniki, beczki lub inne pojemniki z ptynami tatwopalnymi itp.)
nalezy wszelkie roboty w obrebie odkrycia natychmiast przerwa¢, miejsce niebezpieczne
wygrodzi¢ i oznakowa¢ ostrzegawczo, powiadomi¢ policie oraz stosowne wiladze
administracyjne, na terenie ktérych nastgpito odkrycie; wznowienie prac moze nastgpi¢ po
uzyskaniu zgody w/w organéw i zgodnie z obowigzujgacymi w tym zakresie przepisami;

® w przypadku natrafienia w obrebie prowadzonych robét ziemnych na urzadzenia podziemne
(instalacje, wodociagi, kanalizacje, kable energetyczne, drenaz, itp.), nie przewidziane w
niniejszej dokumentacji technicznej, roboty nalezy przerwa¢, powiadomi¢ Inwestora i nadzér
autorski; wznowienie robét - po uzgodnieniu trybu postepowania z administratorami odkrytych
urzadzen;

® w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na nie przewidziane w
dokumentacji technicznej warunki wodno-gruntowe, uniemozliwiajgce lub w znacznym stopniu
utrudniajgce prowadzenie robot nalezy niezwtocznie powiadomic¢ Inwestora i nadzér autorski
celem podjecia odpowiednich decyzji;

® przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb postronnych, plac budowy
zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi o wysokosci 1,1 m nad poziom terenu, umieszczonymi
wokot wykopow w odlegtosci min. 1.0 m od krawedzi; barierki ochronne winny by¢ oswietione
po zmierzchu zo6ttymi Swiattami i wyposazone w stosowne tablice ostrzegawcze.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Ttransportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (dz.u. Z 2012 poz 463) ustalono:

e projektowany obiekt — sie¢ wodociggowa, zaliczyé do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktora obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych;

e warunki gruntowe okresla sie jako proste, tj. w podtozu zalegajg grunty rodzime, jednorodne
genetycznie i litologiczne w uktadzie poziomym be z nasypoéw niekontrolowanych i bez
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wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, w dobrych warunkach wodnych —
poziom wody gruntowej ponizej 1,50 od poziomu terenu;

5. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robét nalezy;
zleci¢ geodezyjne wytyczenie trasy wodociggu.

W czasie wykonywania robdt przestrzega¢ uwarunkowania zawarte w uzgodnieniach
branzowych.

® Tyczenie tras oraz inwentaryzacja powykonawcza ufozonych rurociggéw sieci winny byc¢
wykonywane przez uprawniong jednostke geodezyjna.

® Zglosi¢ wejscie na roboty do instytucji wymienionych w dokumentacji oraz zgtoszeniu na
budowe;

Zabezpieczy¢ nadzér inwestorski;

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym zakresie
pracownikéw i pod fachowym nadzorem.

® Sje¢ wraz z uzbrojeniem przed zasypaniem nalezy zglosi¢ stuzbom geodezyjnym do
namierzenia powykonawczego w stanie odkrytym.

® \Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa moga by¢ dokonywane wytacznie w
uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem, dostawcg ustug komunalnych
oraz zainteresowanymi jednostkami uzgadniajacymi.

® \Wszystkie prace zwigzane 2z wykonaniem i odbiorem robdt wykona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz. II” wraz z zachowaniem warunkéw
p-poz i BHP;

® \Wszelkie wskazane w projekcie z nazwy wyroby, nalezy rozumie¢ jako okreslenie
wymaganych parametréw technicznych Ilub standardéw jakosciowych. Dopuszcza sig
wykonanie prac innymi materiatami niz zatozone w projekcie, pod warunkiem, ze nie
odbiegajg one jakoscig i standardem od przyjetych;

® Projekt stanowi dokumentacje techniczng przeznaczong do realizacji
z zachowaniem prawa autorskiego (Dz.U. Nr 24/94 poz.83).

® W przypadku zaproponowania przez wykonawce zamiennikéw materiatowych nalezy uzyskaé
zgode projektanta.

® \Wszystkie zmiany winny by¢ naniesione na dokumentacji kolorem czerwonym i zaopiniowane
przez autora projektu lub inspektora nadzoru.

® Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej miesci sie¢ w granicach dziatki w
ciggu drogi gminnej na dziatce 39, 71 w miejscowosci Kromolin Stary w gminie Szadek.

® Przewidywana do realizacji inwestycja jest zgodna z Decyzjg nr RG.6733.2.2019 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 07.03.2019. wydang przez Burmistrza Gminy i
Miasta Szadek oraz warunkami technicznymi budowy sieci wodociagowej nr 05/02/19 z dn.
05.02.2019 wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Szadku. Inwestycja stanowi
uzbrojenie podziemne terenu i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek
sagsiednich oraz nie narusza interesu oséb trzecich;

® Drziatka na ktérej jest projektowana przedmiotowa budowa sieci wodociggowej nie jest
wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskie;.

® Dziatka na ktorej planowane jest opisane zamierzenie budowlane nie znajduje sie na terenie
wptywu eksploatacji gornicze;j.

® Brak istniejgcych oraz przewidywanych zagrozeh dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw proj. budowy sieci wodociagowej oraz jej otoczenia.

® [|nne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
budowanego obiektu: nie wystepuja.

Projektant: do mgr inz. Teresa Supet
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Iil. INFORMACJA BIOZ

OPRACOWANA NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 23-06-2003 R.
DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-07-2003

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

,»SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA W MIEJSCOWOSCI KROMOLIN STARY GM. SZADEK
NA DZIALCE NR EWID. 39, 71”

dz. nr ewid. 39, 71, obreb 101902_5.0012 Kromolin Stary gm. Szadek

Nazwa i adres inwestora :

GMINA | MIASTO SZADEK Z/S W URZEDZIE MIASTA | GMINY SZADEK,

98-240 Szadek, ul. Warszawska 3

Imie i nazwisko projektanta opracowujgcego informacje :

»MIKSS” PROJEKTOWANIE | NADZORY TERESA SUPEL.
98-200 SIERADZ UL. NORWIDA 9

mgr inz. Teresa Supet
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1. Zakres robot

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie podstawowej dokumentacji technicznej
na wykonanie sieci wodociggowej w ciagu drogi gminnej na dziatce 39, 71 w miejscowosci Kromolin
Stary w gminie Szadek.

Zakresem swym opracowanie obejmuije:
» Sie¢ wodociggows —budowe wraz ze spieciem z istniejgcymi sieciami w miejscowosci
Kromolin Stary;

2. Kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych zadan

Przewiduje sig realizacje inwestycji w petnym zakresie bez etapowania.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace uzbrojenie zewnetrzne :, sie¢ wodociggowa, kable energetyczne i telefoniczne
napowietrzne, ciggi komunikacji drogi

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktdre moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uzbrojenie zewnetrzne. Drogi i rowy odwadniajgce. Ruch kotowy i pieszy.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych, rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania

Przewidywane zagrozenia :

® mozliwos¢ osunigcia ziemi podczas wykonywania wykopow oraz wykonywania prac w
wykopach otwartych,
Porazenie pradem w przypadku przerwania istniejgcych kabli elektrycznych,
Mozliwo$¢ osuniecia do wykopéw,

® Mozliwos¢ urazu ciata podczas przemieszczania elementéw przylaczy oraz wykonywania
montazu przy pomocy réznego rodzaju narzedzi.

® roboty montazowe;
praca w ciggach komunikacyjnych — ciggi piesze — $rednia skala zagrozenia,

® porazenie pragdem w przypadku prowadzenia prac w zblizeniach do instalacji elektrycznej
pod napigciem — wysoka skala zagrozenia,

® zapylenie, zaprészenie oczu,

® urazy koriczyn gérnych i dolnych,

® przecigzenia kregostupa,

® wymuszona pozycja ciata,

® urazy spowodowane nieprzestrzeganiem przepiséw BHP,

® obecnos¢ elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu prac i urazy
spowodowane brakiem nalezytej ostroznosci — $rednia skala zagrozenia.

® roboty transportu zewnetrznego i transportu miedzystanowiskowego,

mozliwo$¢ urazu ciata podczas wnoszenia elementéw oraz wykonywania montazu przy
pomocy réznego rodzaju sprzetu,
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® roboty ziemne przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego:9 %«%&ép gb'&ﬁz’ﬁérék,oﬂrénsportu
kotowego samowytadowczego;
Miejsce wystepowania zagrozenia

® wykopy zewnetrzne wykonywane sposobem recznym dla celéw wykonania uzbrojenia
zewnetrznego,

® prace montazowe przytgczy oraz podtaczenia do istniejacych instalacii.
teren catego placu budowy, przemieszczany sukcesywnie w miare postepu robot.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Dla realizacji przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane opracowanie planu BIOZ. Kierownik
winien uwzgledni¢ wymienione w punkcie 5 zagrozenia w odniesieniu do przewidzianych technologii
wykonawstwa robét i $rodkéw technicznych do ich realizacji, a nastepnie dokonaé przeszkolenia
pracownikéw w zakresie ogdlnym i stanowiskowym.

7. Wskazania Srodkoéw technicznych i organizacyjnych

Kierownik budowy przystepujac do realizacji rob6t zapewni technologie oraz srodki techniczne
i organizacyjne do realizacji zadania w sposéb wykluczajacy zaistnienie niebezpieczenstwa
wynikajacego z wykonywania robét budowlanych, w tym zapewni bezpieczng i sprawng komunikacje,
tacznos¢, dla umozliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpowiednich stuzb na wypadek
pozaru, awarii, innych zagrozen.

Opracowata:

mjgr inz. Teresa Supet
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