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STAROSTWO POWIATOW
W ZDUNSKIES woLt

ul.Z{otnickiego 25

98-220 ZDUNSKA WOLA

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI

ENERGETYCZNYCH
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TASMA OSTRZEGAWCZA W KOLORZE

POMARANCZOWYM (KABLE
TELETECHNICZNE), CZERWONYM

(KABLE ENERGETYCZNE POWYZEJ 1kV),

ISTNIEJACY KABEL -
ENERGETYCZNY

" RURA OCHRONNA DWUDZIELNA
TYPU/ PE Dz 160/110
NA KOnuALH RUR USZCZELNIONA
PIANKA POLIURETANOWA
@ 110 L=3,0m
@ 160 L=3,0m

A-A

NIEBIESKIM (KABLE NN) ‘ _
i 100 i,
PROJEKTOWANY PRZEWOD
WODY, KANALIZACJI LUB
GAZU
‘TASMA OSTRZEGAWCZA W KOLORZE ,
POMARANCZOWYM (KABLE
TELETECHNICZNE), CZERWONYM
(KABLE ENERGETYCZNE POWYZEJ 1kV),
NIEBIESKIM (KABLE NN)
DZIELONA RURA
OSLONOWA TYPIi
ISTNIEJACY KABEL |
ENERGETYCZNY
UWAGA:
1.Prace zwigzane zadkrywaniem kabli nalezy przeprowadzaé recznie.
2.Na istniejgce kable nalezy zalozy¢ rure achronng dwudzielng typu "0 $rednicy
odpowiednio 2160/110 mm.
3.Dlugos¢ rury ochronnej typu owinna wynosic: szerokas¢ wykopu plus0,5 +1,0m po
kazdej ze stron zakotwienia w inenaruszonym gruncie.
4.0ba konce rury ochronnej typu nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem/

zanieczyszczeniem poprzez Usz....wenie pianka poliuretanowa na alebokosé rury 0.3m.




