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Opis

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- projekt techniczny budowlany;

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych;

- uzgodnienia techniczne i lokalizacyjne;

- wydane warunki techniczne;

- obowigzujace KNR-y z uzupehieniami;

- narzuty kosztéw poSrednich wg stawek lokalnych wystgpujgcych w przetargach publicznych;

- zysk zgodnie z pkt 7 Rozporzgdzenia Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 24.01.2004r Dz.U. nr18 poz.172;

- stawka r-g oraz sprzgtu wg stawek lokalnych wystgpujacych w przetargach publicznych;
- kosztorys opracowano metods kalkulacji szczegétowej ze wzgledu na brak podstaw do opracowania kosztorysu metoda

kalkulacji uproszczonej;
- kosztorys opracowano z uwzglednienim Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004. Dz.U. nr 130

poz.1389;

- Wszystkie wskazane w kosztorysie z nazwy wyroby, nalezy rozumie¢ Jjako okreslenia wymaganych parametréw
technicznych i standardéw jakoSciowych;

- Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie prac innymi materiatami i urzgdzeniami z zastrzezeniem, ze nie odbiegaja one

jakoscig i standardem od przyjetych w kosztorysie;
- w pozycjach robét, ktére nie s3 opisane w katalogach, zastosowano pozycje kosztorysowe o podobnych naktadach, z

uwagg o "analogii" kalkulowania naktadéw i wartosci prac;

UWAGI OGOLNE:

- w kosztorysie ujeto wykonanie przylaczy oraz dokonywania przelaczen réownoczesnie z wykonywang siecig
kanalizacyjng;

- przylacza zostaja zaslepione w taki sposéb, aby kontynuowanie prac przy przylaczu bylo mozliwe bez ponownego
naruszania pasa drogowego;

- roboty rozbiérkowe drég i odtworzeniowe warstw konstrukcyjnych dla przytaczy uwzgledniajg przedmiary robét dla
sieci;

- kolizje wystepujace przy wykopach dla przylaczy wpasie drogowym 53 uwzglednione w przedmiarach dla sieci;

- dla rob6t ziemnych prowadzonych w drogach i chodnikach przewidziano calkowita wymiane gruntu do wysokosci warstw
konstrukcyjnych;

- inwestor wskaze miejsce wywozu nadmiaru ziemi z wykopow;

- kosztorys nie obejmuje kosztéw jednorazowego sprowadzenia sprzgtu (Wykonaca koszty te zalicza do kosztéw
ogélnych lub kalkuluje odrebnie);

- inwentaryzacja podziemnych urzadzei dla kazdego rodzaju uzbrojenia z pomiarami miejsc kolizyjnych;

- w przedmiarach ujgto szeroko$¢ wykopéw normowa dla wykopéw umocnionych, zaleing od §rednicy ukladanej rury w
wykopie;

- do wykonawcy nalezy dokonanie odkrywek w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym i wycenienie w
kosztorysie ryzyka koniecznosci przetozenia czesci kolizyjnego uzbrojenia;

- pomiar zaggszczenia gruntu przyjeto w miejscach skrzyzowan, dojazdéw lub $rednio co 50 m;

- nie uwzgledniono w kosztorysie wspétczynnika zwigkszajacego dla RiS, z uwagi na wykonywanie uktadania rur w
wykopie umocnionym - wykonawca w zalezno$ci od zastosowanych umocnien i przyjetej technologii i organizacji robét
kalkuluje wzrost nakladéw indywidualnie;

- W oparciu o przyjets organizacje prac wykonawca kalkuluje indywidualnie w kosztorysie: oplate za zajecie pasa
drogowego, organizacj¢ ruchu drogowego, wykonanie tymczasowych doj$é i dojazdéw, pompowanie wody z odwodnien,
koszty ubezpieczen i odszkodowan za tymczasowe zajecia terenu, koszty inwentaryzacji i naniesieni uzbrojenia do
zasobéw geodezyjnych, koszty odbioréw i dokumentacji powykonawczej; . .
- wykonawca ujmuje w kosztorysie koszty utrzymania dojazdéw do posesji oraz przejezdnosci drég podczas wykonywania
prac; )

- w ofercie wykonawca ujmuje oplaty za zajecie pasa drogowego w okresie zgodnym z przyjeta technologig i
organizacja prac;

- material z rozbiérki utwardzonych drég wywiez¢ i przekazaé Inwestorowi;

- dla odtwarznych chodnikéw kalkulowaé naddatek materiatow dla uszkodzonych plytek, trylinki i kosttki bet nie
nadajacej si¢ do wbudowania ;

- wykonawca w kosztach kalkuluje dokonanie wlaczenia (przelaczenia ) do przebudowywanego wodociggu istniejacych
starych przylaczy wody;

- wykonawca w kosztach kalkuluje utrzymanie ciaglosci dostawy wody do odbiorcéw w czasie wykonywania prac (max
przerwa w dostawie 8 h po powiadomieniu odbiorcéw)

- wykopy na trasach przewodéw do miejscowego odcigcia i demontazu starej armatury, sa ujete w przedmiarach robét
ziemnych sieci;

- w kosztorysie ujeto montaz hydrantéw nadziemnych kompletnych ;

- odnalezione (nie uwidocznione na mapach) uzbrojenie starej sieci wodociaggowej zdemontowaé i przekazaé

operatorowi sieci wodociggowej w Szadku;
- kosztorys nie obejmuje montazu wodomierzy obiektowych wraz z zaworami antyskazeniowymi i odcinajacymi;
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- kosztorys nie obejmuje nakladéw na kolizyjnie usytuowane drzewa i krzewy , ktérych usunigcie moze nastapié po
porozumieniu z wlascicielem terenu na podstawie decyzji zezwalajgcej na wycinke z UMiG Szadek;

- kosztorys nie obejmuje kosztéw obshugi geodezyjnej (Wykonaca koszty te zalicza do kosztéw ogélnych lub kalkuluje
odrebnie);-

- w kosztorysie ujeto wykonanie studzienek kompletnych, systemowych, z pier§cieniem odcigzajacym trzon studni;

- studzienki betonowe z uszczelkami, podstawa studni monolit, w ktérym umocowane s3 mufy przylaczeniowe rur wg
rozstawu i rzgdnych dokumentacyjnych;

- dla studzienek betonowych wiaz typu cigzkiego 40t, zeliwny z wypelnieniem pokrywy betonem;

- wszystkie rury kanalizacyjne typ ciezki "'S", SN 8 lite wg normy EN 14...;

- w kosztorysie uwzgledniono wykonanie badania jakosci wykonanych prac montazowych kamerg wizyjng z zapisem
cyfrowym;

- wykonawca w kosztach kalkuluje dokonanie wlaczenia (przelaczenia ) do kanalizacji sanitarnej istniejacych
starych przylaczy;

- dtugosci sieci i przylaczy zaokraglono w przedmiarach zgodnie z wytycznymi do sporzgdzania kosztoryséw;

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

- sie¢ wodociggowa fi110 PEHD dhugos$¢ 733,5m

- sie¢ wodociggowa fi90 PEHD  dhugosé 51,5m

- przylacza wodociggowe przelaczenia szt 10

- faczna dlugos¢ przylaczy wodociggowych 56,5m

- hydranty nadziemne fi 80 szt 9

- kanat sanitarny fi 200 mm PCV-U SN8 diugos¢ 697,7m
- studzienki bet. fi 1200 mm szt 9

- studzienki fi425 PEHD 12 szt sie¢ + 4 na przylaczach
- przylacza ks i przykanaliki szt 9

- faczna diugosé¢ przylaczy ks 73m

Przedmiar Robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Tlogé l Krot. [ Jedn.

1 Roboty przygotowawcze w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek roboty pomiarowe

1.1 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa wodociagu w
terenie réwninnym tyczenie w terenie fi 110 L= 698,0m, od W1 do W35 0,698 km

1.2 KNRW 201/113/1  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa wodociagu w
terenie réwninnym tyczenie w terenie fi 110 L= 35,5m, odejécia i

przelaczenia W34-W34.1, W23-W23.1, W5-W5.1, W2-W2.2 0,0355 km
1.3 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa wodociagu w
terenie réwninnym tyczenie w terenie  fi 90 L=51,5m 0,0515 km

1.4 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa wodociggu w
terenie réwninnym inwentaryzacja powykonawcza suma 785,0m 0,785 km

[.5 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa wodociagu w
terenie réwninnym tyczenie w terenie przytacza PEfi 40mm 6 m, PEfi63

50,5m 0,0565 km
1.6 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa wodociagu w
terenie réwninnym inwentaryzacja powykonawcza przylacza 0,0565 km

1.7 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w
terenie réwninnym tyczenie w terenie kanat grawitacyjny PCV fi 200mm
~ 698,0m m sieé kanalizacji sanirtarnej od S1 do S24 0,698 .~ |km

1.8 KNRW 201/113/1  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w
terenie réwninnym inwentaryzacja powykonawcza sie¢ kanalizacji
sanirtamne;j 0,698 km

1.9 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w
terenie réwninnym tyczenie w terenie kanat grawitacyjny PCV fi 160mm
73,0 m przylacza przelaczenie z kanatu ogolnosptawnego do kan. sanit. 0,073 km

1.10 KNRW 201/113/1  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w
terenie réwninnym inwentaryzacja powykonawcza przylacza 0,073 km

2 Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek roboty montazowe sieci

2.1 Kalkulacja indywidualna - oznakowanie drogowe wynikajace z projektu

organizacji ruchu drogowego i przyjetej przez wykonawce organizacji prac 1 kpl
22 Kalkulacja indywidualna oznakowanie miejsca pracy 1 kpl
2.3 CI11/2001/5 Mechaniczne cigcie szczelin, w nawierzchni z betonu, glgbokosé ciecia 6 cm 157 m
2.4 CJ 11/2001/6 dodatek za kazdy dalszy 1 cm glebokosci cigcia 157| 9,00|m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robét

Ilosé

Krot.

Jedn.

2.5 KNR 231/801/3

Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubo$é 12.cm0,5R i S

78,5

m2

2.6 KNR 231/801/4

Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci

78,5

3,00

m2

2.7 KNR 231/813/3

Rozebranie krawgznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce
cementowo-piaskowej materiat do ponownego wbudowania 2x9 miejsc po 1
m

18

2.8 KNRW 401/109/11

Wyw6z materiatu z rozbi6rki spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi do 1-km - gruz z nawierzchni bet.

11,775

m3

2.9 KNRW 401/109/12

Wyw6z materiatu z rozbi6rki spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km - gruz z nawierzchni
betonowej

9,00

m3

2.10

Kalkulacja indywidualna - utylizacja pozostalego materiatu z rozbi6rki na
wysypisku przyjeto 10% ogélnej obj.

m3

2.11 KNR 231/1207/4

Rozebranie i ponowne ulozenie chodnikéw z plyt, plyty betonowe
50x50x7-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeieniem spoin
zaprawg cementows - analogia dla wykonania przelaczen sieci
wodociggowej L=9m x 1,5m szer

13,5

2.12 KNR 231/1211/3

Rozebranie i ponowne ulozenie kostki typu ' costka betonowa
na podsypce cementowo-piaskowej z wypehieniem spoin zaprawa,
cementowq - analogia dla sieci wodociggowej L= 12m x 1,5 m szer

18

2.13 KNRW 201/119/1

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek,
grubo$¢ warstwy do 15-cm w pasie rob6t 2 m na dhugosci 551,5m

1103

m2

2.14 KNRW 201/119/2

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek,
dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosc w pasie rob6t 2 m

1103

m2

2.15 KNRW 218/306/2
2

Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, do 20-m, rurami
Dn-200-mm, grunt kategorii III-IV
(5,0+7,8+10,1+15,3+7,5+18,6+10,1+12+3,0)=89,4m

89,4

2.16 KNRW 218/306/4
2

Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, do 30-m, rurami
Dn-200-mm, grunt kategorii III-IV (25,3+22,4)=47,7m

47,7

2.17 KNR 228/403/3 (2)

Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych, rurociag
Dn-100-mm prowadnice 200/110

137,1

2.18 KNR 228/405/3

Zamknigcie kofic6wek rur ochronnych, rury ostonowe Dn-200-mm, rury
przewodowe Dn-100-mm

11

kpl

2.19 KNRW 201/212/4

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad,
koparka 0,25-m3, grunt kategorii III

744,53

m3

2.20 KNRW 201/203/8
(2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$é do 1-km, koparka
0,60-m3, grunt kategorii III

134,33

m3

2.21 KNRW 201/210/4
@

Naktady uzupekniajace za kazde rozpoczete 0,5-km samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ ponad 0,5-km, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii III-IV, samochdéd 5-10-t

134,33

10,0{m3

2.22 KNRW 201/306/2

Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do
1,5-m ze zlozeniem urobku na odkiad, wykopy o glebokosci do 1,5-m, grunt
kategorii III wykopy reczne 0,5m3 w miejscach kolizji 1kabel - z
przylaczami i siecia

m3

2.23 KNR 510/303/2

Ukladanie rur ochronnych . 'w wykopie, rura do Fi-110-mm
zabezpieczenie kolizji z kablami tel. i e.e 14 miejsc
R=0,955 M=1,000 S=1,000

42

2.24 KNRW 218/902/1

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen, zabezpieczenie ogrodzen typ
cigzki, montaz: rozpigtos¢ 4,0-m

kpl

2.25 KNRW 201/314/7

Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych w gruntach suchych wraz
z rozbidrka, wykopy o szerokosci do 1,0-m, umocnienie azurowe, glebokogé
wykopéw do 3,0-m, grunt kategorii III-IV analogia kalkulacja indywidualna
wg tech wykonawcy

1953

m2

2.26 KNR 225/417/1

Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa wygrodzenie
wykop6w

1302

2.27 KNR 225/416/2

Kladld dla pieszych, dojazdy do posesji, na ramach - budowa i przektadanie
wg planu organizacji prac kalkulacja indywidualna konstrukcja
prefabrykowana

6,00|szt

2.28 KNR 228/501/4 (1)

Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10-cm, piasek

585,9

m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét Tlosé Krot. | Jedn.
2.29 KNRW 201/505/1  Plantowanie powierzchni podsypki analogia 585,9 m2
2.30 KNR 405/112/4 Wstawienie tréjnika zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczelnionego
folia aluminiowa tréjniki zeliwne o $redn. nominalnych 200 mm - wezetW35
analogia trjnik 200/100/200 1 szt
2.31 KNR 405/112/2 Wstawienie tréjnika zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczelnionego
folia aluminiowa tréjniki zeliwne o $redn. nominalnych 100 mm - wezet
W34,W23,W5,W2 analogia tréjnik 100/100/100 4 szt
2.32 KNR 405/112/2 Wstawienie tréjnika zeliwnego ci$nieniowego kielichowego uszczelnionego
folia aluminiowa trGjniki zeliwne o sredn. nominalnych 100 mm podejscia z
tréjnika pod hydranty fi 80 szt 7+ wezetW?22 analogia tréjnik 100/80/100 8 szt
2.33 KNRW 218/212/2 Zasuwa typu "E" kolierzowa z obudowa montowana na rurociagach PVC i
) PE, Fi-100-mm 7 kpl
2.34 KNRW 218/212/2 Zasuwa typu "E" kolnierzowa z obudowa montowana na rurociggach PVC i
(1) PE, Fi-80-mm 10 kpl
2.35 KNRW 218/114/2  Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kohierzowe, Fi-80-mm przejsciowe
zeliwo/PCV 80/90 10 szt
2.36 KNRW 218/114/3 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe komierzowe, Fi-100-mm przejsciower
zeliwo/PCV 100/110 14 szt
2.37 KNR 405/112/2 Wstawienie potaczenia o $redn. nominalnych 100 mm analogia wlaczenie do
istniejacej sieci wodociggowej, wezet W23, W5 2 szt
2.38 KNRW 218/114/3  Ksztattki zeliwne ci$nieniowe komierzowe, Fi-100-mm do polaczenia
istniejacych wodociagéw 2 szt
2.39 KNR 405/118/2 Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego zeliwne o
$redn. nominalnych 100 mm analogia wylaczenie z ruchu istniejacego
wodociggu (odcigcie, zakorkowanie odcinka z dwoma odejsciam lacznie 4
odcinki po 2 m) 8 m
2.40 KNR 402/112/2 Wstawienie korka zeliwnego ci$nieniowego kielichowego - uszczelnienie
otowiem, i-100-mm analogia korkowanie po demontazach rur
azbezto-cement oraz ocynk. fi 100mm 4 szt
2.41 KNR 218/315/3 Hydranty pozarowe nadziemne o Fi-80-mm 9 kpl
2.42 KNRW 218/109/4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm
(1) 733,5 m
2.43 KNRW 218/109/3 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-90-mm
(1) 51,5 m
2.44 KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy sieci wodociagowej utozonej w ziemi taSma
ostrzegawcza z drutem metalowym 785 m
2.45 KNRW 218/110/4  Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda
2) zgrzewania czolowego, Fi 110-mm, z agregatem 84 zlacze
246 KNRW 218/110/3  Polaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda
2) zgrzewania czolowego, Fi 90-mm, z agregatem 9 zlacze
2.47 KNRW 218/112/2 Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o taczeniach
(2) zgrzewano-koierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kotnierz),
Fi-110-mm, PE-HD 32 szt
2.48 KNRW 218/112/1 Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o 1aczeniach
(2) zgrzewano-kohierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kohierz), Fi-63-mm,
PE-HD 18 szt
2.49 KNR 228/305/3 (3) Ksztaltki PE na rurociagach PE, Fi-110-mm, tuki inne analogia 14 szt
2.50 KNR 228/501/4 (1) Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10-cm, piasek obsypka
wodociagu nad rura 25cm wraz z jego zaggszczeniem analogia 585,9| 2,50|m2
2.51 KNRW 218/530/1 Wpykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych
drobnowymiarowych o objetosci do 1,5-m3, budowle i elementy betonowe
bloki oporowe 5 szt tréjnikéw, 9 hydranty, zasuwy 10+7szt 2,04 m3
2.52 KNRW 218/704/1 Préba wodna szczelnosci sieci wodociaggowych z rur typu PCW,
PVC, PE, PEHD, (rurociag 200-m) Dn-90-110-mm 4 préba
2.53 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek 10 cm nad rur¢ wraz z
jego zaggszczeniem wymiana gruntu 8,96] 10,0|m3
2.54 KNRW 201/228/1 Zageszczanie nasypéw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II 8,96| 10,0/m3
2.55 KNRW 201/222/2 Zasypywanie wykop6w spycharkami, przemieszczenie gruntu na odleglosé
2) 10-m, grunt kategorii III, spycharka 100KM w terenach zielonych 744,53 m3
stronanr 5

Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci




Zbiér: Szadek Sieradzka kan. sanit., wodociag aktualizacja w.4 Zuzia (C) DataComp 1994-2003
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Szadek,ul. Sieradzka i w m. Starostwo Szadek gm... 12/01/21

Podstawa naldadu, opis pozycji, wyliczenie iloici rob6t Tlosé Krot. | Jedn.

2.56 KNRW 218/707/1  Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do

150-mm 4 szt
2.57 KNRW 218/708/1  Jednokrotne phukanie sieci wodociagowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm 4 szt
2.58 kalkulacja indywidualna - badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody 2 kpl
2.59 KNR 225/416/4 Kladki dla pieszych, dojazdy do posesji, na ramach - rozebranie uwaga jak w

poz. budowa kladek prefabrykowane kalkulacja indywidualna 3| 6,00(szt
2.60 KNR 225/417/2 Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych, rozebranie 1302 m
2.61 KNRW 201/226/2 Mechaniczne plantowanie terenu, zgarniarki samojezdne 8,00-10,00-m3,

grunt kategorii Il w pasie 2 m w terenach zielonych i p6l 1103 m2

2.62 KNRW 201/226/2 Mechaniczne plantowanie terenu, zgarniarki samojezdne 8,00-10,00-m3,
grunt kategorii II rozplantowanie nadwyzki ziemi w pasie 10 m w terenach

zielonych i pél wspdlnie dla sieci wodociagowej i kanalizacyjnej 4412 m2
2.63 KNRW 201/505/1  Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, plantowanie reczne, grunt
kategorii I-IIl w pasie 10m jw dla wodociagu i ks 4412 m2

2.64 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie
zanieczyszczen samochodami do 1.0 kalkulacja indywidualna wykonawcy
wg organizacji placu budowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 3 m3

2.65 KNR 221/404/2 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu
III na terenach gdzie plantowano humus

R=0,955 M=1,000 S=1,000 0,5510 ha
2.66 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na murze 17 kpl
2.67 Kalkulacja indywidualna - pomiar zaggszczenia gruntu co ok. 50m i w

miejscach skrzyzowan drég i ciagéw pieszych 2 kpl
2.68 kalkulacja indywidualna - oplata za zajecie pasa drogowego 1 kpl

3 Roboty przygotowawcze dla wykonania przylaczy i przetaczen do sieci wodociagowe;j

3.1 KNR 231/1207/4  Rozebranie i ponowne ulozenie chodnikéw z piyt, plyty betonowe
50x50x7-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypekieniem spoin

zaprawg cementows - analogia dla sieci wodociggowej L=32m x 1,5m szer 48 m2
3.2 KNRW201/212/4  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad,
koparka 0,25-m3, grunt kategorii ITI 32,2 m3
3.3 KNRW 201/203/8  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem
2) urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do 1-km, koparka
0,60-m3, grunt kategorii III 43,2 m3
3.4 KNRW 201/210/4  Naklady uzupehiajace za kazde rozpoczete 0,5-km samochodami
2) samowyladowczymi na odleglo$¢ ponad 0,5-km, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii III-IV, samochdd 5-10-t 43,2] 10,0{m3

3.5 KNRW 201/306/2 Wykopy waskoprzestrzenne Iub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do
1,5-m ze zlozeniem urobku na odk}ad, wykopy o glebokosci do 1,5-m, grunt
kategorii IIl wykopy reczne 0,5m3 w miejscach kolizji kabli e.e i tel z

przylaczami 3 m3
3.6 KNR 510/303/2 Ukladanie rur ochronnych / w wykopie, rura do Fi-100-mm
zabezpieczenie kolizji z kablami tel.ie.e
R=0,955 M=1,000 S=1,000 30 m
3.7 KNRW 218/511/1  Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich, grubo$é 10-cm 5,09 m3
3.8 KNRW 218/704/1  Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu’ » PCW,
PVC, PE, PEHD, (rurociag 200-m) Dn-90-110-mm analogia 10 préba
3.9 KNRW 218/707/1  Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej, (rurociag 200-m) Dn-do
150-mm 10 szt
3.10 KNRW 218/708/1  Jednokrotne phukanie sieci wodociagowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm 10 szt
3.11 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek 10 cm nad rurg 5,09 m3
3.12 KNRW 219/102/1 ~ Oznakowanie trasy sieci wodociagowej utozonej w ziemi tasma
ostrzegawcza z drutem metalowym przylacza 56,5 m
3.13 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek 10 cm nad rurg wraz z
jego zageszczeniem wymiana gruntu 4,32] 10,0/m3
3.14 KNRW 201/228/1  Zageszczanie nasypéw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II 4,32| 10,0/m3
3.15 KNRW 201/222/2  Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczenie gruntu na odleglos¢
2) 10-m, grunt kategorii III, spycharka 100KM w terenach zielonych 32,2 m3
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4 Przylacza wodociagowe w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek dziatka 165 wezel W34.1
4.1 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejacych rurociagach PE, rury Fi-110-mm odejscie dn 32
przelaczenie dziatki 165 1 kpl
4.2 KNR 218/907/1 Przylacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE laczonych metoda
zgrzewania, Fi-40mm analogia m
4.3 KNR 402/114/2 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, {-25-32-mm m
4.4 KNR 402/307/2 (2) Zakorkowanie podejsécia wodociagowego korkiem zeliwnym,ocynkowanym
{-25-32-mm analogia 1 szt
4.5 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na murze 1 kpl
5 Przylacza wodociagowe w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek dziatka 166/1 wezel W3
5.1 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejacych rurociagach PE, rury Fi-110-mm odejécie dn 40
przetaczenie dziatki 166/1 1 kpl
5.2 KNR 218/907/1 Przylacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE laczonych metodg
zgrzewania, Fi-50mm analogia m
5.3 KNR 402/114/2 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, {-50-mm m
5.4 KNR 402/307/2 (2) Zakorkowanie podejscia wodociggowego korkiem zeliwnym,ocynkowanym
i-50-mm analogia 1 szt
5.5 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na murze I kpl
6 Przylacza wodociagowe w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek dziatka 167/2 wezet W26
6.1 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejacych rurociggach PE, rury Fi-110-mm odejscie dn 50
przelaczenie dzialki 167/2 1 kpl
6.2 KNR 218/907/1 Przylacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE Iaczonych metoda
zgrzewania, Fi-63-mm analogia 20 m
6.3 KNR 228/409/1 Studzienki wodomierzowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000-mm, o
glebokosci 2,40-m analogia 1 szt
6.4 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na murze 1 kpl
7 Przylacza wodociagowe w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek dzialka 168/1 wezel W22.1
7.1 KNR 402/101/2 Wymiana w wykopie odcinka rury zeliwnej cisnieniowej kielichowe;j -
uszczelnienie olowiem, {-80-mm analogia przetaczenie przylacza 1 miejsce
7.2 KNR 402/112/1 (2) Wstawienie korka Zeliwnego cisnieniowego kielichowego - uszczelnienie
olowiem, {-80-mm analogia zakorkowanie starego przylacza 1 szt
7.3 KNR 402/143/1 Demontaz starej instalacji w celu dokonania przelaczenia - analogia 1 kpl
7.4 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na murze 1 kpl
8 Przylacza wodociagowe w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek dziatka 190/3 wezet W21
8.1 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejacych rurociggach PE, rury Fi-110-mm odejscie dn 50
przelaczenie dziatki 190/3 1 kpl
8.2 KNR 218/907/1 Przylacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE laczonych metoda
zgrzewania, Fi-63-mm analogia 9 m
8.3 KNR 402/114/2 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, i-50-mm 2 m
8.4 KNR 402/307/2 (2) Zakorkowanie podejécia wodociagowego korkiem zeliwnym,ocynkowanym
i-50-mm analogia 1 szt
8.5 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na murze 1 kpl
9 Przytacza wodociagowe w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek dziatka 174/1,174/2 wezel W20
9.1 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejacych rurociagach PEC, rury Fi-110-mm odejscie dn 40
przetaczenie dzialki 174/1,174/2 1 kpl
9.2 KNR 218/907/1 Przylacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE taczonych metoda
zgrzewania, Fi-50mm analogia 2 m
9.3 KNR 402/114/2 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, {-50-mm 2 m
9.4 KNR 402/307/2 (2) Zakorkowanie podej$cia wodociagowego korkiem zeliwnym,ocynkowanym
{-50-mm analogia 1 szt
9.5 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na murze I kpl
10 Przylacza wodociagowe w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek dziatka 175 wezet W16
10.1 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejacych rurociggach PE, rury Fi-110-mm odejscie dn 32
przelaczenie dziatki 175 1 kpl
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10.2 KNR 218/907/1 Przylacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE laczonych metoda
zgrzewania, Fi-40mm analogia m
10.3 KNR 402/114/2 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, i-25-32-mm m
10.4 KNR 402/307/2 (2) Zakorkowanie podejscia wodociagowego korkiem zeliwnym,ocynkowanym
i-25-32-mm analogia 1 szt
10.5 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na murze 1 kpl
11 Przylacza wodociagowe w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek dziatka 176/1 wezel W13
11.1 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejacych rurociggach PE, rury Fi-110-mm odejscie dn 32
przelaczenie dzialki 176/1 1 kpl
11.2 KNR 218/907/1 Przylacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE laczonych metodg
zgrzewania, Fi-40mm analogia m
11.3 KNR 402/114/2 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, i-25-32-mm 2 m
11.4 KNR 402/307/2 (2) Zakorkowanie podej$cia wodociagowego korkiem zeliwnym,ocynkowanym
1-25-32-mm analogia 1 szt
11.5 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na murze 1 kpl
12 Przylacza wodociagowe w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek dzialka 177 wezet W9
12.1 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejacych rurociggach PE, rury Fi-110-mm odejscie dn 32
przylaczenie dziatki 177 1 kpl
12.2 KNR 218/907/1 Przylacze wodociagowe z rur ci§nieniowych PE laczonych metoda
zgrzewania, Fi-40mm analogia 4 m
12.3 KNR 228/409/1 Studzienki wodomierzowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000-mm, o
glebokosci 2,40-m analogia 1 szt
12.4 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na murze 1 kpl
13 Przylacza wodociagowe w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek dziatka 178 wezet W8
13.1 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejacych rurociagach PE, rury Fi-110-mm odejscie dn 32
przelaczenie dziatki 178 1 kpl
13.2 KNR 218/907/1 Przylacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE laczonych metoda
zgrzewania, Fi-40mm analogia 2 m
13.3 KNR 402/114/2 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, {-25-32-mm 2 m
13.4 KNR 402/307/2 (2) Zakorkowanie podejscia wodociagowego korkiem zeliwnym,ocynkowanym
i-25-32-mm analogia 1 szt
13.5 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na murze 1 kpl
14 Przylacza wodociagowe w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek dziatka 2/1 wezet W2.1
14.1 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejacych rurociggach PE, rury Fi-110-mm odejscie dn 50
przelaczenie dziatki 190/3 1 kpl
14.2 KNR 218/907/1 Przylacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE Iaczonych metoda
zgrzewania, Fi-63-mm analogia 14 m
14.3 KNR 219/119/1 Rury ochronne, Dn 100-mm w przekopie 1 szt analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 6,7 m
14.4 KNR 228/403/3 (2) Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych, rurociag
Dn-100-mm prowadnice 100/63 6,7 m
14.5 KNRW 219/122/2  Uszczelnianie koncéw rury ochronnej, rury ochronne Dn-100 mm szt
14.6 KNRW 401/335/3  Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, na zaprawie w., o grubosci 1 1/2
cegly wprowadzenie przylacza do budynku dziatka 2/1 1 szt
14.7 KNRW 401/325/4  Zamurowanie przebié w $cianach z cegiel, o grubosci ponad 1cegly
(1) 1 szt
14.8 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na murze 1 kpl
15 Kanalizacja sanitarna w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek roboty montazowe
15.1 Kalkulacja indywidualna - oznakowanie drogowe wynikajace z projektu
organizacji ruchu drogowego i przyjetej przez wykonawce organizacji prac 1 kpl
152 Kalkulacja indywidualna oznakowanie miejsca pracy 1 kpl
15.3 CJ 11/2001/5 Mechaniczne cigcie szczelin, w nawierzchni z betonu, glebokos¢ ciecia 6 cm 157 m
15.4 CJ 11/2001/6 dodatek za kazdy dalszy 1 cm glebokosci cigcia 157| 9,00|m
15.5 KNR 231/801/3 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubo$é 12-cm 0,5R i S 78,5 m2
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15.6 KNR 231/801/4 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci 78,5| 3,00|m2

15.7 KNR 231/813/3 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce
cementowo-piaskowej materiat do ponownego wbudowania 2x9 miejsc po 1

m 18 m
15.8 KNRW 401/109/11 Wyw6z materiatu z rozbi6rki spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi do 1-km - gruz z nawierzchni bet. 11,775 m3

15.9 KNRW 401/109/12 Wywoz materiatu z rozbiérki spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1-km - gruz z nawierzchni

betonowej 11,775 9,00|m3
15.10 Kalkulacja indywidualna - utylizacja pozostalego materiatu z rozbi6rki na
wysypisku przyjeto 10% ogélnej obj. 1,18 m3

15.11 KNR 231/1207/4  Rozebranie i ponowne utozenie chodnikéw z plyt, plyty betonowe
50x50x7-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypehieniem spoin
zaprawg cementows - analogia dla wykonania przelaczen sieci

wodociggowej L=9m x 1,5m szer 13,5 m2
15.12 KNR 231/1211/3  Rozebranie i ponowne ulozenie kostki typu ostka betonowa
na podsypce cementowo-piaskowej z wypeieniem spoin zaprawa
cementowsa - analogia dla sieci wodociagowej L= 12m x 1,5 m szer 18 m2
15.13 KNRW 201/119/1  Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek,
grubos¢ warstwy do 15-cm w pasie rob6t 2 m na diugosci 551,5m 1103 m2
15.14 KNRW 201/119/2  Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek,
dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosc w pasie rob6t 2 m 1103 m2
15.15 KNRW 218/307/2  Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20-m, rurami
(1) Dn-350mm, grunt kategorii
II-IV(8,3+3+4+7,8+10,6+7,8+4,1+8,4+14,8+12,7)m 81,5 m
15.16 KNR 228/403/5 (2) Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych, rurociag
Dn-200-mm prowadnice 350/200 81,5 m
15.17 KNR 228/405/3 Zamknigcie koncéwek rur ochronnych, rury ostonowe Dn-350-mm, rury
przewodowe Dn-200-mm 10 kpl
15.18 KNRW 201/212/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odklad,
koparka 0,25-m3, grunt kategorii III 1 091,98 m3
15.19 KNRW 201/203/8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem
2) urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1-km, koparka
0,60-m3, grunt kategorii III 207,9 m3
15.20 KNRW 201/210/4  Naklady uzupekniajace za kazde rozpoczete 0,5-km samochodami
2) samowyladowczymi na odleglo$¢ ponad 0,5-km, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii ITI-IV, samochéd 5-10-t 207,9| 10,0{m3

15.21 KNRW 201/306/2 Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do
1,5-m ze ztozeniem urobku na odkiad, wykopy o glebokosci do 1,5-m, grunt
kategorii III wykopy reczne 0,5m3 w miejscach kolizji lkabel - z

przylaczami i siecia 8 m3
15.22 Kalkulacja indywidualna - zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem

zewnetrznym wodociag 2 kpl
15.23 KNR 510/303/2 Ukladanie rur ochronnych w wykopie, rura do Fi-110-mm

zabezpieczenie kolizji z kablami tel. i e.e 14 miejsc - -

R=0,955 M=1,000 S=1,000 42 m
1524 KNRW 218/902/1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen, zabezpieczenie ogrodzen typ

cigzki, montaz: rozpigtosé 4,0-m 8 kpl

15.25 KNRW 201/314/7 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych w gruntach suchych wraz
z rozbiérka, wykopy o szerokosci do 1,0-m, umocnienie azurowe, glgbokosé
wykopéw do 3.0-m, grunt kategorii III-IV analogia kalkulacja indywidualna

wg tech wykonawcy 2712,6 m2
15.26 KNR 225/417/1 Barierki ochronne z desek na shupkach drewnianych, budowa wygrodzenie
wykopéw 1233 m

15.27 KNR 225/416/2 Kladkd dla pieszych, dojazdy do posesji, na ramach - budowa i przektadanie
wg planu organizacji prac kalkulacja indywidualna konstrukcja

prefabrykowana 3| 6,00(szt
15.28 KNR 228/501/4 (1) Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10-cm, piasek 554,85 m2
15.29 KNRW 201/505/1 Plantowanie powierzchni podsypki analogia 554,85 m2
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15.30 KNR 405/310/2 Wilaczenie do istniejacej studni - analogia studnia kanat fi 200mm 1 szt
15.31 KNR 228/503/2 (1) Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-U, z pelna Scianka
kielichowe, Dn-200-mm odmiana SN8 698 m
15.32 KNRW 219/102/1 ~ Oznakowanie trasy kanalizacji ulozonej w ziemi tasma ostrzegawcza w
drutem metalowym 698 m
15.33 KNR 228/510/3 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych,
Dn-200-mm tuk 1 szt
15.34 KNR 228/406/5 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, z gotowa podstawa i kinetg w
gotowym wykopie Fi-1200-mm na kanale fi 200, z odejsciem na fil60mm
glgbokosé 2,0-m wiaz zeliwny typ cigzki D400 z wypelnieniem pokrywy
betonem 9 szt
15.35 KNR 228/408/2 (1) Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o srednicy 425-mm z gotowych
elementéw z tworzywa sztucznego, glebokosé do 2,0-m, kineta typ II doptyw
lewy i prawy, PE 200/200/200-mm 12 szt
15.36 KNR 228/408/5 Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych
element6w z tworzywa sztucznego, dodatek za kazdy 1,0-m réznicy
glebokosci 12 m
15.37 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek 10 cm nad rurg wraz z
jego zaggszczeniem kanat grawitacyjny 55,49 m3
15.38 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek warstwami 10 cm wraz
z jego zaggszczeniem kanat grawitacyjny wymiana gruntu 8,96| 17,0/m3
15.39 KNRW 201/228/1  Zagegszczanie nasyp6w, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-IT 8,96| 17,0/m3
15.40 KNR 225/416/4 Kiadki dla pieszych, dojazdy do posesji, na ramach - rozebranie uwaga jak w
poz. budowa kladek prefabrykowane kalkulacja indywidualna 3| 6,00(szt
15.41 KNR 225/417/2 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie 1233 m
15.42 KNRW 201/222/2  Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczenie gruntu na odleglosé
2) 10-m, grunt kategorii III, spycharka 100KM w terenach zielonych 1091,98 m3
15.43 KNRW 201/226/2 Mechaniczne plantowanie terenu, zgarniarki samojezdne 8,00-10,00-m3,
grunt kategorii IIl w pasie 2 m w terenach zielonych i pél 1103 m2
15.44 KNR 405/312/1 (1) Pr6ba szczelnosci kanaléw rurowych kanaty rurowe o sredn. nominalnych
200 mm infiltracja R=0,5 normy 1 pom
15.45 KNR 405/312/1 (1) Préba szczelnosci kanal6w rurowych kanaly rurowe o sredn. nominalnych
200 mm eksfiltracja R=0,5normy 1 pom
15.46 Kalkulacja indywidualna - badanie i kontrola jako$ci wykonanych prac
montazowych kamerg 1 kpl
15.47 Kalkulacja indywidualna - pomiar zageszczenia gruntu losowo co ok. 50m 2 kpl
15.48 KNR 225/416/2 Kiadki dla pieszych, dojazdy do posesji, na ramach - budowa przestawiania I 3,00|szt
15.49 KNR 225/416/4 Kladki dla pieszych, dojazdy do posesji, na ramach - rozebranie
przestawianie 1| 3,00(szt
16 Roboty przygotowawcze dla wykonania przylaczy i przelaczen do sieci kanalizacji sanitarnej
16.1 KNR 231/1207/4  Rozebranie i ponowne ulozenie chodnik6w z plyt, plyty betonowe
50x50x7-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelieniem spoin
zaprawg cementowa - analogia dla sieci wodociagowej L=19m x 1,5m szer 28,5 m2
162 KNRW 201/212/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odklad,
koparka 0,25-m3, grunt kategorii III 106,92 m3
16.3 KNRW 201/203/8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem
2) urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1-km, koparka
0,60-m3, grunt kategorii III 37,62 m3
16.4 KNRW 201/210/4  Naklady uzupekiajace za kazde rozpoczgte 0,5-km samochodami
2) samowyladowczymi na odleglos¢ ponad 0,5-km, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii III-IV, samochéd 5-10-t 37,62| 10,0{m3
16.5 KNRW 201/306/2 'Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do
1,5-m ze ztozeniem urobku na odklad, wykopy o glebokosci do 1,5-m, grunt
kategorii III wykopy reczne 0,5m3 w miejscach kolizji kabli e.e i tel z
przylaczami 1 m3
16.6 KNRW 218/511/1 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$é 10-cm 6,57 m3
16.7 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek 10 cm nad rure 6,57 1,58|m3
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16.8 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek warstwami 10 cm wraz
z jego zageszczeniem kanat grawitacyjny wymiana gruntu 1,71 17,0/m3
16.9 KNRW 201/228/1 Zageszczanie nasyp6w, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II 1,71 17,0|m3
16.10 KNRW 201/222/2 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtosé¢
) 10-m, grunt kategorii III, spycharka 100KM w terenach zielonych 106,92 m3
17 Kanalizacja sanitarna w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek - przylacze do dziatki 165
17.1 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, lite SN8,
Dn-160-mm przytacze do istniejacej studzienki 17,5 m
17.2 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych,
Dn-160-mm hukdi i kolana p szt
18 Kanalizacja sanitarna w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek - przytacze do dziatki 166/1
18.1 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, lite SN 8,
Dn-160-mm przylacze do nowowybudowanej studni S19 1 m
18.2 KNR 405/310/2 Wiaczenie do istniejacej studni - analogia studnia kanat fi 160mm 1 szt
18.3 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych,
Dn-160-mm }tuki i kolana 2 szt
18.4 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych,
Dn-160-mm zaslepienia kanaléw 1 szt
19 Kanalizacja sanitarna w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek - przytacze do dziatld 167/2
19.1 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe,lite, SN 8,
Dn-160-mm przylacze do nowowybudowanej studni S17 36 m
19.2 KNR 405/310/2 Wiaczenie do istniejacej studni - analogia studnia kanat fi 160mm 1 szt
19.3 KNR 228/408/2 (1) Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425-mm z gotowych
elementéw z tworzywa sztucznego, glgbokos¢ do 2,0-m, kineta typ II doplyw
lewy i prawy, PE 200/200/200-mm 2 szt
19.4 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych,
Dn-160-mm huki i kolana 2 szt
19.5 KNR 228/510/2 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych,
Dn-160-mm za$lepienia kanatéw 1 szt
20 Kanalizacja sanitarna w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek - przytacze do dziatki 168/1
20.1 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, lite SN8,
Dn-160-mm przylacze do nowowybudowanej studni S14 16 m
20.2 KNR 405/310/2 Wiaczenie do istniejacej studni - analogia studnia kanat fi 160mm 1 szt
20.3 KNR 228/408/2 (1) Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o srednicy 425-mm z gotowych
elementéw z tworzywa sztucznego, glebokos¢ do 2,0-m, kineta typ II doplyw
lewy i prawy, PE 200/200/200-mm 1 szt
20.4 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych,
Dn-160-mm tuki i kolana 2 szt
20.5 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych,
Dn-160-mm zaslepienia kanaléw 1 szt
21 Kanalizacja sanitarna w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek - przytacze do dzialkd 174/1
21.1 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, lite SN8,
Dn-160-mm przylacze do nowowybudowanej studni S13 1 m
21.2 KNR 405/310/2 Wigczenie do istniejacej studni - analogia studnia kanat fi 160mm I szt
21.3 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych,
Dn-160-mm }uki i kolana 2 szt
21.4 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych,
Dn-160-mm zaslepienia kanalé6w 1 szt
22 Kanalizacja sanitarna w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek - przytacze do dziatld 174/2
22.1 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, lite SN8,
Dn:160-mm przyltacze do nowowybudowane;j studni S12 1 m
22.2 KNR 405/310/2 Wiaczenie do istniejacej studni - analogia studnia kanat fi 160mm 1 szt
22.3 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych,
Dn-160-mm huki i kolana 2 szt
22.4 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych,
Dn-160-mm zaslepienia kanaléw 1 szt
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23 Kanalizacja sanitama w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek - przytacze do dziatki 175
23.1 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, lite, SN8
Dn-160-mm przylacze do nowowybudowanej studni S10 oraz S9 2 szt 1| 2,00{m
23.2 KNR 405/310/2 Wiaczenie do istniejacej studni - analogia studnia kanat fi 160mm 1| 2,00{szt
23.3 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych,
Dn-160-mm tuki i kolana 2| 2,00(szt
23.4 KNR 228/510/2 Ksztaitki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych,
Dn-160-mm za$lepienia kanatéw 1] 2,00(szt
24 Kanalizacja sanitana w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek - przytacze do dziatki 176/1
24.1 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, lite SN8,
Dn-160-mm przylacze do nowowybudowanej studni S8 1 m
24.2 KNR 405/310/2 Wilaczenie do istniejacej studni - analogia studnia kanat fi 160mm 1 szt
24.3 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych,
Dn:160-mm 1uki i kolana 2 szt
24.4 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych,
Dn-160-mm za$lepienia kanat6w 1 szt
25 Kanalizacja sanitarna w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek - przytacze do dziatki 177
25.1 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, lite SN8,
Dn:160-mm przytacze do nowowybudowanej studni S7 1 m
25.2 KNR 405/310/2 Wilaczenie do istniejacej studni - analogia studnia kanat fi 160mm 1 szt
25.3 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych,
Dn-160-mm huki i kolana 2 szt
25.4 KNR 228/510/2 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych,
Dn-160-mm zaslepienia kanaléw 1 szt
26 Kanalizacja sanitarna w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek - przytacze do dziatki 178
26.1 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, lite SN8,
Dn-160-mm przylacze do nowowybudowanej studni S6 1 m
26.2 KNR 405/310/2 ‘Wiaczenie do istniejacej studni - analogia studnia kanat fi 160mm 1 szt
26.3 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych,
Dn:160-mm tuki i kolana 2 szt
26.4 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych,
Dn-160-mm zaslepienia kanatéw 1 szt
27 Kanalizacja sanitarna w ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek - przylacze do dziatki 2/1
27.1 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, lite SN8,
Dn-200-mm przylacze do nowowybudowane;j studni S2 1 m
27.2 KNR 405/310/2 Wiaczenie do istniejacej studni - analogia studnia kanat fi 200mm 1 szt
27.3 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych,
Dn:160-mm }uki i kolana 2 szt
27.4 KNR 228/510/2 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych,
Dn-160-mm zaslepienia kanaléw 1 szt
28 Odtworzenie nawierzchni utwardzonych na terenie dzialek przy ul. Sieradzkiej w m. Szadek i w m. Starostwo Szadek gm. Szadek
28.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV 78,5+78,5m 157 m2
28.2 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, grubo$é¢ warstwy po
zageszczeniu 15-cm 157 m2
28.3 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospéika, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 8-cm 157 m2
28.4 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospélka, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci 157| 7,00/m2
28.5 KNR 231/308/1 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12-cm 157 m2
28.6 KNR 231/308/3 Nawierzchnie betonowe, warstwa gérna, grubosci 5-cm 157 m2
28.7 KNR 231/402/3 Eawy pod krawgzniki, betonowa zwykla 1,44 m3
28.8 KNR 231/403/3 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce
cementowo-piaskowej materiat z rozbi6rki 36 m
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28.9 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie
zanieczyszczen samochodami do 1.0 kalkulacja indywidualna wykonawcy
wg organizacji placu budowy

R=0,955 M=1,000 S=1,000 3 m3
28.10 kalkulacja indywidualna - oplata za zajgcie pasa drogowego tylko droga

wojew6dzka dokonanie przelaczen wodociagu w pasie chodnika drogi

wojewddzkie] 1 kpl
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