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OPIS TECHNICZNY

Projekt techniczny instalacji gazowej na terenie Szkoty Podstawowej w Szadku
98- 240 Szadek, ul. Prusinowska 4, dz. nr 80, 81/1 - obreb 10 miasto Szadek

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowiq :

» Zlecenie Inwestora, Gminy Miasta Szadek,

» Woarunki techniczne przytqczenia do sieci gazowej wydane przez Polskg Spdtke
Gazownictwa Sp. z 0.0. oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi ul. Targowa 18
znak WJ00/0000074276/00001/20159/00000

» Postanowienia Komendanta Wojewddzkiej Paristwowej Strazy Pozarnej na
spetnienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa poZzarowego
- Postanowienie znak WZ.5595.109.2020 z dnia 24 sierpnia 2020
- Postanowienie znak WZ.5595.110.2020 z dnia 20 sierpnia 2020

» Ekspertyzy techniczne dotyczqce kotfowni opracowane przez Rzeczoznawce
Budowlanego mgr inz. Pawta Maciejewskiego oraz Rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Wiestawa Grzybowskiego —
opracowanie lipiec 2020r.

» Przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy wewnetrznych
instalacji gazowych;

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje rozwigzania dla wykonania wewnetrznych instalacji
gazowych w budynku Szkoty Podstawowej w Szadku wraz z instalacjq zewnetrzng
zlokalizowang na terenie dziatki szkolnej

3. ZASILANIE — ZRODtO GAZU

Zrédtem gazu dla projektowanego budynku bedzie sie¢ gazowa wraz
z przytgczem sredniego cisnienia zrealizowana wg oddzielnego opracowania
dostawcy gazu tj. Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z o.o.

4. OPIS WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Odbiornikiem gazu bedq dwie niezalezne kotfownie gazowe zlokalizowane w
podpiwniczonych czesciach budynkdw szkolnych — Budynek A oraz B

W ramach inwestycji dla istniejgcych kottow planuje sie wymiane istniejgcych
palnikdw olejowych na gazowe.
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Projektowanq instalacje wewnetrznq w budynku nalezy wykonac z rur
stalowych przewodowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, tqczonych przez
spawanie . Do potqczen kurkow i urzqdzen gazowych stosowac fabryczne ztqczki
przejsciowe z miedzi, brqzu lub mosigdzu, ewentualnie ztqczki zaciskowe z mosiqgdzu.

Projektowany przewdd gazowy nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian
w budynku stosujgc uchwyty mocujgce z obejmami gumowymi.

Przewody poziome nalezy prowadzic ze spadkiem min. 0,4 % w kierunku pionu
z przeswitem min. 3,0 cm pomiedzy przewodem oraz elementem konstrukcji
budynku. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w stalowych tulejach
ochronnych, wystajgcych min. po 3,0 cm z kazdej strony przegrody.

Instalacje wykonang z rur stalowych zabezpieczyc przed korozjq przez
doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie, nie pdzniej niz 4 godziny
po oczyszczeniu, farbg podktadowgq chlorokauczukowq, nastepnie farbq
nawierzchniowq olejng. Malowac przy temperaturze powietrza zewnetrznego
min. +10 °C i wilgotnosci wzglednej mniejszej niz 75 %.

Po wykonaniu montazu caftej instalacji wewnetrznej poddac jq
przedmuchiwaniu gazem obojetnym oraz probie szczelnosci powietrzem na cisnienie
rowne wartosci 1,5 roboczego, jednak nie mniejsze niz 0,1 MPa.

NIE DOPUSZCZA SIE ZADNEGO SPADKU CISNIENIA
5. OPIS SYSTEMU ZABEZPIECZEN KOTEOWNI

Aktywnego Systemy Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej
Zastosowanie ASBIG w przedmiotowych kottowniach jest obowigzkowe.

Zgodnie z wymogami projektowany system sygnalizacyjno-odcinajgcy doptyw
gazu do budynku winien byc instalowany w pomieszczeniach z zainstalowanymi
urzgdzeniami gazowymi o tgcznej mocy przekraczajgcej 60 kW. Moc urzqdzen
w pomieszczeniu kottowni Szkoty Podstawowej to dla kotfowni 1 — 285 kW.,

a dla kottowni 2 tqgcznie 340kW

W ramach inwestycji projektuje sie zastosowanie przeciwwybuchowego
zabezpieczenia kotfowni - Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej

ASBIG sktada sie z urzqdzenia sterujgcego alarmowego oraz podfgczonego do
niego detektora gazu ziemnego, (detektor nalezy umiescic 30 cm pod stropem w
rejonie kotta), zaworu odcinajgcego klapowego typu umieszczonego w skrzynce
zewnetrznej gazowej, a takze sygnalizatora akustyczno — optycznego umieszczonego
na zewnetrz kottowni. W przypadku podwyzszonego stezenia gazu w pomieszczeniu
kottowni sygnat z detektora kierowany jest do urzgdzenia sterujgcego, ktory zamyka
zawor oraz uaktywnia sygnalizator akustyczno — optyczny.

Dla potrzeb zasilania systemu detekcji gazu projektuje sie doprowadzenie
przewodu typu YDY 3x1,5 z rozdzielni elektrycznej kotfowni. W rozdzielni tej nalezy
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dobudowac zabezpieczenie w postaci wyfqcznika nadprgdowego typu 1P B 6A
montowanego za istniejgcym wytqcznikiem réoznicowoprqgdowym o prgdzie
roznicowym 30maA.

5. INSTALACJA ZEWNETRZNA

Instalacja gazowa doziemna

Instalacje gazu niskiego cisnienia od istniejgcej stacji redukcyjno — pomiarowej
zlokalizowanej na terenie dziatki szkolnej wykonac z rur polietylenowych PEHD
SDR 11 (PN10) z polietylenu o minimalnej gestosci 940 kg/m> w kolorze zéttym,
natomiast na budynku, na koricéwkach instalacji doziemnej zamontowac dodatkowe
skrzynki gazowe z zaworem odcinajgcym, zaworem wspotpracujgcym z detekcjg
gazu i ksztattkami przejsciowymi PE/stal . Skrzynki gazowq umiesci¢ w minimalnej
odlegtosci 0,5 m od otworow budowlanych

Rury i ksztattki polietylenowe nalezy tqczy¢ metodq zgrzewania
elektrooporowego przy zastosowaniu elektroksztaftek.

Podejscie do kurka gtownego

Podejscia wykonane z rur polietylenowych muszq byc chronione (na odcinku
1,0 m przed szafkq na kurek gtowny) przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed
wptywem promieni stonecznych rurq ostonowq duraluminiowq lub stalowq
ocynkowangq. Potgczenie rury przytgcznej PE z kurkiem gtownym wykonac przy uzyciu
ksztattki adaptacyjnej, zapewniajgcej odpowiedniq szczelnosc¢ i wytrzymatosc zigcza.
Ksztaftka adaptacyjna musi posiadac aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.
Rury przytgczne i ostonowe muszq byc trwale potfqczone z szafkg.

Szafka na kurek gtowny, reduktor i gazomierz.

Gaz do posesji bedzie doprowadzony poprzez kurek gtowny, reduktor i
gazomierz, umieszczone w stalowej szafce, zlokalizowanej w linii ogrodzenia dziatki.

Wyposazenie szafki zgodnie z PT przytqcza Sredniego cisnienia

Proba szczelnosci

Wtasciwg probe szczelnosci poprzedzic probq wstepng na cisnienie 0,1 MPa
z czasem nie mniejszym niz 1 godzina. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek
nieszczelnosci, kazde potqczenia poddac badaniu za pomocq Srodkow
pianotwdrczych, ujawnione nieszczelnosci usungc, a pofqgczenie ponownie zbadac.

Dodatkowo instalacje poddac czyszczeniu przez przedmuchiwanie gazem
obojetnym.

Instalacje przed oddaniem do eksploatacji poddac probie szczelnosci
powietrzem na cisnienie 0,75 MPa w czasie nie krétszym niz jedna godzina. Pomiaru
prob szczelnosci manometrem klasy 1,0.

NIE DOPUSZCZA SIE ZADNEGO SPADKU CISNIENIA
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6. WYTYCZNE RALIZACJI INWESTYCJI DLA ROBOT ZEWNETRZNYCH

Wykopy
Z uwagi na stan zagospodarowania dziatki catos¢ wykopy przewiduje sie jako

reczne. Wykopy wykonac jako wgskoprzestrzenne o scianach pionowych. Zaktada
sie szerokos¢ wykopu min. 0,6 m, a w miejscach wfgczen oraz kolizji poszerzenie do
2,0 m. Dno wykopu powinno byc¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji technicznej. Podsypke i zasypke wykonac recznie. Wydobywany grunt
powinien byc¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopow, a stopq odktadu wolnego pasa terenu szerokosci min. 60 cm.

Odwodnienie wykopow

Nie przewiduje sie odwodnienia wykopow

Uktadanie cieptociggow

Rurociggi nalezy uktadac w ziemi na min. 10 centymetrowej warstwie
podsypki z piasku lub pospotki.

Zasypanie wykopow

Zaktada sie zasypanie catosci wykopu sposobem recznym z zageszczaniem
warstw ubijakiem mechanicznym (wskaznik zageszczenia zgodnie z normg
branzowgq).

Roboty wykoriczeniowe

Po wykonaniu prac montazowych uporzqgdkowac teren inwestycji oraz
przywrdcic go do stanu pierwotnego. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu w
obrebie chodnikéw i utwardzen 1s=0,97, a w strefie jezdni Is=1,0

7. ADAPTACJA POMIESZCZEN KOTLOWNI

W ramach zadania przewiduje sie dokonanie adaptacji pomieszczen kotfowni
do wymogdéw okreslonych w Postanowieniach Komendanta Wojewddzkiej
Paristwowej Strazy PoZarnej na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa
pozarowego tj.

- Postanowienie znak WZ.5595.109.2020 z dnia 24 sierpnia 2020

- Postanowienie znak WZ.5595.110.2020 z dnia 20 sierpnia 2020

oraz zgodnie z ekspertyzami technicznymi

Obie kotfownie traktuje sie jako odrebne strefy pozarowe

Obie kottownie wyposazone sq w awaryjny wytgcznik prqdu umieszczone przy na
zewnetrz pomieszczenia przy wejsciu do kotfowni.

W ramach zadania nalezy :

Dla kottowni nr 1 — Budynek ,,A” :
> Wszystkie przejscia rurociggow przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
wychodzgce z kottowni winny miec klase odpornosci ogniowej wymaganq dla
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tych elementow. Do zabezpieczen zastosowac ogniochronne masy uszczelniajqce,
odpowiednie obejmy p-poz, kasety ogniochronne.

» Wymienic nalezy istniejgce okno kotfowni na nowe o wymiarach 180/150 —
szklenie okna szktem bezpiecznym — min. 50% okna jako rozwieralne.

» W zwiqzku z wymiang i powiekszeniem okna rozebrac nalezy i odtworzyc na
nowo studnie przyokienng o wymiarach dostosowanych do wielkosci nowego
okna kotfowni.

» Wymienic nalezy istniejgce oprawy oswietleniowe kotfowni na nowe o stopniu
ochrony IP-65

> Wymienic istniejgce drzwi EI30 do kotfowni na nowe w klasie odpornosci
ogniowej EI60 — wymiar 90/200

» Zamurowac otwdr czerpni Sciennej sgsiadujgcego z pomieszczeniem kottowni
istniejgcego pomieszczenia zbiornikow oleju opatowego.

Dla kottowni nr 2 — Budynek ,,B”

» Wszystkie przejscia rurociggow przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
wychodzgce z kottowni winny miec klase odpornosci ogniowej wymagang dla
tych elementow. Do zabezpieczen zastosowac ogniochronne masy uszczelniajgce,
odpowiednie obejmy p-poZ, kasety ogniochronne.

» Istniejqcy strop nad kotfowniq obudowac od dotu zabudowq systemowq z ptyt
gipsowo — kartonowych spetniajgcq wymagania klasy odpornosci ogniowej
REI120

> Kanat wentylacyjny wychodzgcy z pomieszczenia kottowni obudowac ptytami
gipsowo-kartonowymi w klasie odpornosci ogniowej REI120

» Istniejgce drzwi zewnetrzne do kottowni zdemontowac , otwdr drzwiowy
zmniejszyc¢ do wymiaréow pozwalajgcych na osadzenie w nim nowych drzwi
zewnetrznych w klasie odpornosci ogniowej EI60 i wymiarach 90/200

> Istniejgce drzwi wewnetrzne prowadzgce do pomieszczer podpiwniczenia
wymienic¢ na nowe w klasie odpornosci ogniowej EI60 i wymiarach 90/200

> Wymienic nalezy istniejgce oprawy oswietleniowe kottfowni na nowe o stopniu
ochrony IP-65

Pomieszczenia kottowni posiadajg sprawnie dziatajgcq wentylacje grawitacyjng.

8. OPRACOWANIE GEODEZYINE DLA SIECI ZEWNETRZNEJ

X Y
G1 5729210.07 6567454.69
G2 5729209.10 6567454.46
G3 5729210.94 6567446.68
G4 5729213.68 6567445.82

G5 5729215.52 6567438.04
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G6 5729216.59 6567432.14
G7 5729217.60 6567414.86
G8 5729222.60 6567415.15
G9 5729224.02 6567413.90
G10 5729225.00 6567395.92
G11 5729236.48 6567396.55
G12 5729236.71 6567392.40
G13 5729239.46 6567392.55
G71 5729182.96 6567412.84
G72 5729180.97 6567410.60
G73 5729174.98 6567410.25

9. UWAGI KONCOWE

e Przed przystgpieniem do realizacji robdt uzyskac pozwolenie na budowe,

e Zabezpieczyc¢ nadzor inwestorski jezeli takowy zostanie ustanowiony

e Zleci¢ geodezyjne wytyczenie trasy uzbrojenia,

e Zgfosic¢ wejscie na roboty do niezbednych instytucji,

e Po wykonanych pracach dokonac inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia,

e Prace montazowe winny by¢ wykonane przez uprawnionego rzemieslnika
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych
instalacji gazowych wewnetrznych.

e Wszystkie prace winny byc¢ prowadzone zgodnie z przepisami bhp przez
przeszkolonych w tym zakresie pracownikow i pod fachowym nadzorem.

e Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogq byc
dokonywane wytqcznie w uzgodnieniu z projektantem.

e Integralng czesciq projektu jest kosztorys inwestorski, naktadczy oraz
przedmiar robdt, ktérego podstawq jest sporzqdzony projekt budowlany

e Kosztorys naktadczy oraz przedmiar nalezy traktowac jako element
pomocniczy stuzqcy celowi sporzgdzenia oferty na wykonanie zadania. Przed
przystgpieniem do sporzqdzenia kosztorysu ofertowego Wykonawca winien
zweryfikowac kosztorys naktadczy z Projektem Budowlanym i ewentualnie
uzupetnic¢ kosztorys o pozycje, ktore zgodnie z wiedzq techniczngq i
doswiadczeniem oferenta winny dodatkowo w nim wystgpic.

Projektant : '
magr inz. Stawomir Dobe!k

Uprawnienia buddwlar projektowania
bez ograniczen w §peg sdi instalacyjnej
W zakresie sieciN#talacji § urzadzen:
wodociggowych | kana§zacyjnych, ciepinych
wentylacyjnych i gazowych Nrewid. 143/00/W+

d

mgr inz. S.C mlg Dovek
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23-06-2003 r. Dz.U.120 poz.1126 z 10-07-2003

Nazwa i adres obiektu budowlanego :
Projekt budowlany instalacji gazowej
Szkota Podstawowa w Szadku
98- 240 Szadek, ul. Prusinowska 4
dz. nr 80, 81/1 - obreb 10 miasto Szadek

Nazwa i adres Inwestora :
Gmina i Miasto Szadek z/s w Urzedzie Gminy i Miasta w Szadku
98- 240 SZADEK, UL. WARSZAWSKA 3

[

o . ‘ ] ) ] Um;ggr(nz‘. Sfaﬁzonnf Dobek
Imie i nazwisko projektanta opracowujgcego informacje : bez ograniogeq o] kg, 9] projetowani,
. . . / W zakresi EEIANRSCT instalacyj, as
Pracownia Projektowa IZAS s.c. 98-200 Sieradz, ul. Toruriska Qlogtl)cigufi'yii’? P gf’“’."‘ '5'5{{“ ’
Wentylacyinyeh i gasmda..t cieplaye
mgr inz. SSAWOMIR DOBEK viny -h'wfvvff' o 3008

1. Zakres robot
Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji gazowych wewnqtrz i na zewngqtrz
budynkow szkolnych

2. Kolejnosc realizacji poszczegdlnych zadan
Przewiduje sie realizacje jednoetapowo w petnym zakresie.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Istniejgce oraz projektowane uzbrojenie podziemne

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Uzbrojenie zewnetrzne, budynki istniejgce

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych,
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania
Przewidywane zagrozenia :
> mozliwosc osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopow
> mozliwos¢ poparzen podczas wykonywania prac spawalniczych i
zgrzewania



Projekt techniczny wewnetrznej instalacji gazowej na terenie Szkoly Podstawowej w Szadku
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> mozliwos¢ urazu ciata podczas wykonywania prac montazowych przy
pomocy roznego rodzaju narzedzi
> mozliwosc¢ wybuchu gazu
Miejsce wystepowania zagrozenia: bezposrednio w wykopie i w obszarze prac
montaZowych cieptociqgu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
Kierownik budowy winien uwzgledni¢ wymienione w punkcie 5 zagrozenia
w odniesieniu do przewidzianych technologii wykonawstwa robdt i srodkow
technicznych do ich realizacji. Kierownik opracuje tematyke szkolen ogdlnych i
stanowiskowych dla pracownikow.

7. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych
Kierownik budowy przystepujqc do realizacji robdt i przygotowania
harmonogramu, zapewni technologie i srodki techniczne i organizacyjne do realizacji
zadania w sposoéb wykluczajqcy zaistnienie niebezpieczeristwa wynikajqcego z
wykonywania robdt budowlanych, w tym zapewni bezpieczng i sprawng
komunikacje, tgcznosé, dla umozliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania
odpowiednich stuzb na wypadek pozaru, awarii, innych zagrozen.

Wszelkie niezbedne informacje winny znalez¢ sie w planie BIOZ przygotowanym
przez kierownika budowy.

WSt instalacyjne;
S ;mq: | Urzqdzeh/:' :
A o : .

v enfylacy)n,ych I gazowych ?g[u\/:/?dh'1clll?/)l‘,J[(2)y/‘C/"'l'



